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Avant-propos 

 

Informations sur la détermination des classes de franchissabilité 

Les obstacles à la continuité écologique identifiés dans cet atlas font l’objet d’une évaluation selon 5 

classes de franchissabilité pour la faune aquatique. 

L’espèce prise en compte sur les cours d’eau de 2e catégorie piscicole (axe Sarthe, Sourtoir) est 

l’anguille. La truite et les  petites espèces rhéophiles (vairon, chabot,…) servent de témoin pour 

l’évaluation des capacités de franchissement piscicole sur les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. 

 

Les classes de franchissabilité retenues sont les suivantes : 

Classe 1 : obstacle franchissable sans difficulté apparente – la libre circulation du poisson est assurée 

à tout niveau de débit dans les conditions de température permettant la migration. 

Classe2 : obstacle franchissable mais avec retard ou blocage saisonnier. L’ouvrage a un impact en 

situation hydraulique limitante ou en conditions thermiques défavorables. 

Classe 3 : obstacle difficilement franchissable. L’impact de l’ouvrage est important dans des 

conditions moyennes (module et température favorable) ou impact équivalent avec dispositif et 

franchissement très insuffisant. 

Classe 4 : obstacle très difficilement franchissable. L’impact de l’ouvrage est tel que le passage du 

poisson n’est possible qu’en situation exceptionnelle (hydraulicité supérieure à  2 ou 3 par rapport à 

la valeur du module interannuel) ou impact équivalent avec dispositif de franchissement très 

insuffisant. 

Classe 5 : obstacle infranchissable. L’ouvrage est étanche pour la circulation du poisson y compris en 

période de crue. 

 

 

Remarque sur les conditions d’observation : 

Le diagnostic des ouvrages a été opéré à différentes périodes de l’année avec des 

observations qui vont différer selon les débits. Plusieurs observations ont ainsi été opérées 

sur chaque ouvrage pour en apprécier l’incidence réelle sur la circulation piscicole et le 

milieu.  

Toutefois, une seule observation est ici utilisée pour le diagnostic, généralement celle qui 

met le plus en évidence l’impact de l’ouvrage sur la continuité écologique. 
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Masse d’eau Betz 

 

  

Localisation des interventions préconisées sur la masse d’eau 
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Synthèse des préconisations pour la masse d’eau Betz 
 

 

 

Inventaires des différentes actions préconisées 

 

 

Typologie des actions préconisées 

 

Cours d'eau Numéro d'ouvrage Type d'ouvrage Localisation (RD/RG) Lieu-dit Travaux préconisés

1 Pont Sémallé / Larré La Raitrie Remplacement

2 Seuil racinaire Larré Les Champs Béchelet Recharge aval

3 Buse Ecouves Ménil Sébert Recharge aval

4 Pont Ecouves Ménil Sébert Recharge aval

5 Seuil racinaire Ecouves Les Croisettes Recharge aval

6 Pont Ecouves Les Lierres Recharge aval

7 Seuil racinaire Ecouves Les Lierres Recharge aval

8 Lavoir Ecouves Rue du Foyer royal Gestion / travaux sur pertuis

9 Lavoir Ecouves Le bourg (Suppression) recharge aval

Détail des actions sur la continuité écologique

Betz
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Fiches ouvrages pour la masse d’eau Betz 
Betz 1 – Pont de la Raitrie 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 2118

Code ROE: ROE120526 Lieu-dit: Le Parc du Val Carte de l'atlas: 10

Type Pont Rive droite Semallé Truite 2

Usage Routier Rive gauche Larré Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Communal

Chute aval non Supression non

Longueur 5,5 m Fosse d'appel non Remplacement A préciser

Diamètre/largeur 0,8 m Vitesse d'écoulement oui Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 20 cm

Pente du parement < 1 %

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale

Travaux envisagés

Classe de franchissabilitéLocalisation

Description technique

Facteurs limitant la franchissabilité

Commentaire: Ouvrage qui peut génerer des difficultés de franchissement par débits moyens et débits de crue car les vitesses d'écoulement 

peuvent être élevées dans les différents passages d'eau. Formation de nombreux encombres en amont qui peuvent accentuer les difficultés de 

franchissement. Un remplacement par un pont cadre est à envisager en cas de remise en fond de vallée du ruisseau sur ce secteur. 
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Betz 2 – Seuil racinaire des Champs Béchelet 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1842

Code ROE: ROE120527 Lieu-dit: Les Champs Béchelet Carte de l'atlas: 11

Type Seuil raicinaire Rive droite Larré Truite 2

Usage - Rive gauche Larré Petites espèces rhéophiles 2

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur - Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 35 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 15 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Commentaire:

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Betz 3 – pont du Ménil Sébert 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1577

Code ROE: ROE119456 Lieu-dit: Ménil Sébert Carte de l'atlas: 12

Type Buse Rive droite Ecouves Truite 2

Usage Routier Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 1200 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 4 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel > 60 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire:
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Betz 4 – pont SNCF 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1487

Code ROE: ROE119449 Lieu-dit: Ménil Sébert Carte de l'atlas: 13

Type Pont Rive droite Ecouves Truite 3

Usage Ferroviaire Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 4

Etat Bon

Popriété Etat

Chute aval oui Supression non

Longueur 25 Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 150 cm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 40 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 10 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement 1%

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Projet d'aménagement / scénario: Aménagement d'une rampe en enrochement à l'aval de la chute d'eau (recharge du lit) et aménagement de 

déflecteurs off-set sur le radier aval du pont.
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Betz 5 – seuil racinaire des Croisettes 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1485

Code ROE: ROE119450 Lieu-dit: Les Croisettes Carte de l'atlas: 13

Type Seuil racinaire Rive droite Ecouves Truite 2

Usage - Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 3

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur - Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 35 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 120 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: le seuil racinaire préserve l'amont d'une érosion régressive qui déteriorerait la qualité des habitats aquatiques.
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Betz 6– chemin communal des Lierres 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1483

Code ROE: ROE119451 Lieu-dit: Les lierres Carte de l'atlas: 13

Type Pont Rive droite Ecouves Truite 2

Usage Routier Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 5 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 120 cm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 12 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 20 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement < 1%

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire:



14 
 

Betz 7 – seuil racinaire des lierres 

 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1483

Code ROE: ROE119452 Lieu-dit: Les lierres Carte de l'atlas: 14

Type Seuil racinaire Rive droite Ecouves Truite 5

Usage - Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 5

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur - Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 85 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 120 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Projet d'aménagement - scénario: un rognage du seuil (20 à 30 cm) est à envisager afin de limiter la pente d'une rampe à aménager en aval de la 

chute d'eau.
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Betz 8 – lavoir communal de Radon 

 

Betz 9 – Lavoir de l’église de Radon 

Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1392

Code ROE: ROE119453 Lieu-dit: Rue du Foyer royal Carte de l'atlas: 14

Type Lavoir (vannage) Rive droite Ecouves Truite 5

Usage Agrément Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 5

Etat Bon

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 54 cm Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 45 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 8 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm Gestion des vannes oui

Pente du parement 90°

Zone d'influence 11 m

Conditions d'observation : étiage 

Vue amont de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique (droit de la chute)

Projet d'aménagement - scénario:  Elargissement du perthuis du vannage et éventuel approfondissement. 
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Masse d'eau: Betz Cours d'eau: Betz N° maille: 1391

Code ROE: ROE119454 Lieu-dit: Amont D1 - le Bourg Carte de l'atlas: 14

Type Lavoir (batardeau) Rive droite Ecouves Truite 2

Usage Agrément Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1,8 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 30 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 5 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 1 cm

Pente du parement -

Zone d'influence 5 m

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: une recharge du lit en aval de la prise d'eau via constitution d'un radier suffirait à alimenter le lavoir.
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Masse d’eau Sarthe amont 

 

Localisation des interventions préconisées sur la masse d’eau 
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Synthèse des préconisations pour la masse d’eau Sarthe amont 
 

 

Inventaires des différentes actions préconisées 

 

 

Typologie des actions préconisées

Cours d'eau
Numéro 

d'ouvrage 

Type 

d'ouvrage

Localisation 

(RD/RG)
Lieu-dit Travaux préconisés

Sarthe 1
Seuil non 

maçonné

Villeneuve 

en 

Perseigne

Le Prieuré 

st Paul
Suppression

Sourtoir 2 Batardeau Semallé Sourtoir Suppression (remplacement éventuel)

3 Lavoir Cerisé
Pont de 

Londeau
Gestion

4
Radier 

béton
Cerisé La Plaine Recharge aval / barettes off-set

5
Seuil non 

maçonné
Valframbert

Les 

Requêtes
Suppression

6
Seuil non 

maçonné
Valframbert

Rue du 

Londeau
Suppression 

7 Batardeau Valframbert Le Bourg Suppression 

8 Batardeau Valframbert Le Bourg Suppression

9 Buse Valframbert Vaucelle Remplacement

10
Seuil non 

maçonné
Valframbert Londeau Etude complémentaire

11 Buse
Valframbert 

/ Ecouves
Chemoitou Remplacement

12
Seuil 

d'érosion
Ecouves Le Bourg Recharge aval / barettes off-set

Détail des actions sur la continuité écologique

Londeau
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Fiches ouvrages pour la masse d’eau Sarthe amont 
 

Sarthe_am 1 – seuil du Prieuré 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Sarthe N° maille: 2353

Code ROE: ROE120528 Lieu-dit: Le Prieuré St Paul Carte de l'atlas: 36

Type Seuil Rive droite Villeneuve en Perseigne Anguille 1

Usage Agrément Rive gauche Villeneuve en Perseigne Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur 1 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 10 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 20 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 10 cm Travaux sur la vanne non

Pente du parement > 70 °

Zone d'influence 500 m

Commentaires:

Vue amont de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale

Travaux envisagés

Classe de franchissabilitéLocalisation

Description technique

Facteurs limitant la franchissabilité
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Sarthe_am 2 – Prise d’eau du moulin de Groutel 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Sourtoir N° maille: 2114

Code ROE: ROE119458 Lieu-dit: le Sourtoir Carte de l'atlas: 49

Type Batardeau Rive droite Semallé Anguille 2

Usage Alimentation de bief Rive gauche Semallé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression (oui)

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement (oui)

Diamètre/largeur 2,5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 13 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm Travaux sur la vanne non

Pente du parement 90°

Zone d'influence 50 m

Conditions d'observation : étiage

Commentaire: ouvrage ne permettant pas le respect du débit minimum biologique. A aménager ou supprimer en lien avec le statut 

règlementaire du moulin de Groutel.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale

Travaux envisagés

Classe de franchissabilitéLocalisation

Description technique

Facteurs limitant la franchissabilité
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Sarthe_am 3 – Lavoir de Cerisé 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 3443

Code ROE: ROE28084 Lieu-dit: Le Moulin Carte de l'atlas: 50

Type Lavoir Rive droite Cerisé Truite 2

Usage Agrément Rive gauche Cerisé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 5 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 3,1 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 45 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 40 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm Gestion de la vanne oui

Pente du parement >70%

Zone d'influence 140 m

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale

Travaux envisagés

Classe de franchissabilitéLocalisation

Description technique

Facteurs limitant la franchissabilité

Commentaires: ouvrage franchissable en débits moyens (avec retard) car écrasement de la chute via le seuil que constitue la canalisation 

présente immédiatement à l'aval. Pour restaurer le transit sédimentaire, dévaser le lavoir et assurer la migration hivernale des salmonidés, une 

ouverture des vannes sur la période de novembre à avril est préconisée.
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Sarthe_am 4 – radier béton de la Plaine 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 3333

Code ROE: ROE119459 Lieu-dit: La Plaine Carte de l'atlas: 51

Type Radier béton Rive droite Cerisé Truite 2

Usage Drainage Rive gauche Cerisé Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval non Supression non

Longueur 4 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 1,95 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 6 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse oui

Fosse d'appel 60 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm

Pente du parement < 2 %

Zone d'influence 150 m

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: ouvrage perturbant la circulation piscicole à l'étiage par étalement de l'eau sur le radier béton. Les vitesses sont soutenues (>40 

cm/s) et la lame d'eau reste faible (<10 cm) par débit moyen.
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Sarthe_am 5 - seuil aval à la voie verte 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 3110

Code ROE: ROE119460 Lieu-dit: Les Requêtes Carte de l'atlas: 51

Type Seuil Rive droite Valframbert Truite 2

Usage Aucun Rive gauche Valframbert Petites espèces rhéophiles 3

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur 1 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 3,8 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 50 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 15 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement -

Zone d'influence 30 m

Commentaires: seuil sauvage constitué de matériaux divers sans objet réél.

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_am 6 – seuil de la rue du Londeau 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2769

Code ROE: ROE119461 Lieu-dit: Rue du Londeau Carte de l'atlas: 52

Type Seuil Rive droite Valframbert Truite 2

Usage Aucun Rive gauche Valframbert Petites espèces rhéophiles 3

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur 50 cm Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 3,3 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 25 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 10 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 0 cm

Pente du parement -

Zone d'influence 30 m

Conditions d'observation : étiage

Commentaire: Seuil constitué d'enrochements liaisonnés à supprimer car sans intérêt apparent et très difficilement franchissable à l'étiage 

(difficile pour les petites espèces au module).

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_am 7 – batardeau aval de Valframbert 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2769

Code ROE: ROE119462 Lieu-dit: Le Bourg Carte de l'atlas: 52

Type Batardeau Rive droite Valframbert Truite 2

Usage Inconnu Rive gauche Valframbert Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 2,5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 35 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel > 50 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 1 cm

Pente du parement < 1%

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage

Commentaire:

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_am 8 - batardeau amont de Valframbert 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2769

Code ROE: ROE119463 Lieu-dit: Le Bourg Carte de l'atlas: 52

Type Batardeau Rive droite Valframbert Truite 2

Usage Aucun Rive gauche Valframbert Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 2 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 15 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 80 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 1 cm

Pente du parement SO

Zone d'influence -

Commentaire:

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_am 9 – passage busé de Vaucelle 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2212

Code ROE: ROE120529 Lieu-dit: Vaucelle Carte de l'atlas: 53

Type Buses (*1) Rive droite Valframbert Truite 2

Usage Agricole Rive gauche Valframbert Petites espèces rhéophiles 2

Etat Mauvais

Popriété Privé

Chute aval non Supression non

Longueur 13 m Fosse d'appel non Remplacement oui

Diamètre/largeur 500 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 0-10 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Description technique

Commentaires : Buses en très mauvais état (fissurées et disjointes).

Vue amont de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Conditions d'observation : étiage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés
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Sarthe_am 10 – seuil de prise d’eau du moulin de Pesnel 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2104

Code ROE: ROE23833 Lieu-dit: Londeau Carte de l'atlas: 53

Type Seuil non maçonné Rive droite Valframbert Truite 2

Usage Dérivation d'eau Rive gauche Valframbert Petites espèces rhéophiles 3

Etat Dégradé

Popriété Privé / communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 7 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 2,5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 60 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel absente Luminosité non Etude complémentaire oui

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement SO

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaires: il s'agit du seuil de prise d'eau du moulin de Pesnel (ruiné). Une réflexion doit être engagée pour permettre le respect du débit minimim 

biologique sur le Londeau (débit actuellement partagé sur le bief et le bras de décharge). La continuité écologique doit être améliorée.
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Sarthe_am 11 – passage busé de Chemoitou 

 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2102

Code ROE: ROE120530 Lieu-dit: Chemoitou Carte de l'atlas: 53

Type Buses (*3) Rive droite Valframbert Truite 1

Usage Agricole Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 1

Etat Mauvais

Popriété Privé

Chute aval non Supression non

Longueur 5 m Fosse d'appel non Remplacement oui

Diamètre/largeur 500 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 0-10 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Description technique

Commentaires : Buses en très mauvais état (fissurées).

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Conditions d'observation : étiage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés
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Sarthe_am 12 – seuil des Vallonneaux 

Masse d'eau: Sarthe amont Cours d'eau: Londeau N° maille: 2002

Code ROE: ROE120531 Lieu-dit: Les Vallonneaux Carte de l'atlas: 54

Type Seuil d'érosion régressive Rive droite Ecouves Truite 2

Usage - Rive gauche Ecouves Petites espèces rhéophiles 3

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur - Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 35 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau -

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Commentaires : risque d'érosion progressive en amont à gérer car fonds graveleux à préserver (zone de fraye potentielles).

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Masse d’eau Cuissai 

 

Localisation des interventions préconisées sur la masse d’eau 
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Synthèse des préconisations pour la masse d’eau Cuissai 
 

 

Inventaires des différentes actions préconisées 

 

 

Typologie des actions préconisées

Cours d'eau
Numéro 

d'ouvrage 
Type d'ouvrage Localisation (RD/RG) Lieu-dit Travaux préconisés

1 Pont Condé sur Sarthe la Vallée Recharge aval / barettes off-set

2 Seuil racinaire Condé sur Sarthe la Vallée Recharge aval

3 Batardeau Condé sur Sarthe Le Pont Percé Supression

4 Déversoir Condé sur Sarthe Le Pont Percé Suppression

5 Pont Condé sur Sarthe Les Vallées Suppression 

6
Seuil non 

maçonné
Condé sur Sarthe Les Vallées Suppression 

7 Pont Condé sur Sarthe / Lonrai Les Vallées Suppression

8 Pont Pacé / Lonrai Le Gué au cheval Recharge aval / barettes off-set

9
Seuil non 

maçonné
Pacé / Lonrai La Touche Suppression

10 Pont Cuissai Le Tertre Recharge aval / barettes off-set

11 Pont Cuissai La Picardière Recharge aval

12 Batardeau Cuissai Glatigny Suppression

13 Seuil racinaire Cuissai Glatigny Suppression

14
Seuil maçonné + 

vanne
Cuissai Glatigny Etude

15 Pont Cuissai Glatigny Recharge aval / barettes off-set

16 Buse St Nicolas des Bois Les Vignes
Recharge aval (ou remise dans le 

talweg)

17 Buse St Nicolas des Bois Les Vignes Remplacement

18 Batardeau St Nicolas des Bois Les Vignes Suppression

19 Buse St Nicolas des Bois Haut Bazan Suppression

20 Seuil racinaire St Nicolas des Bois Haut Bazan
Recharge aval (ou remise dans le 

talweg)

21 Buse St Nicolas des Bois Bas Bazan Remplacement

22 Seuil St Nicolas des Bois Bas Bazan Recharge aval

23
Seuils non 

maçonnés
Cuissai Bourg de Cuissai Suppression

24 Pont Cuissai la Dougée Recharge aval

25  Buse Cuissai Les Fossés Recharge aval

Malignière 26 Buse Pacé / Cuissai Les Luçonnières Remplacement

Détail des actions sur la continuité écologique

Cuissai

Saussaye
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Fiches ouvrages pour la masse d’eau Cuissai 
Cuissai 1 – pont de Vaucelles 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3879

Code ROE: ROE120536 Lieu-dit: Vaucelles Carte de l'atlas: 18

Type Pont Rive droite Condé sur Sarthe Truite 2

Usage Routier Rive gauche Condé sur Sarthe Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Communauté Urbaine Alençon

Chute aval oui Supression non

Longueur 6,5 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1,8 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 18 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse oui

Fosse d'appel 12 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm Travaux sur la vanne non

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale

Travaux envisagés

Classe de franchissabilitéLocalisation

Description technique

Facteurs limitant la franchissabilité

Commentaires: ouvrage présentant un petit dénivelé aval.
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Cuissai 2 – seuil de la Vallée 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Londeau N° maille: 3879

Code ROE: ROE120537 Lieu-dit: La Vallée Carte de l'atlas: 18

Type Seuil racinaire Rive droite Condé sur Sarthe Truite 2

Usage - Rive gauche Condé sur Sarthe Petites espèces rhéophiles 2

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur - Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 40 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel > 50 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: Seuil d'érosion régressive en lien avec un racinaire d'aulne en rive droite.
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Cuissai 3 – batardeau du Pont Percé 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3697

Code ROE: ROE120538 Lieu-dit: Le pont Percé Carte de l'atlas: 18

Type Batardeau Rive droite Condé sur Sarthe Truite 3

Usage Aucun Rive gauche Condé sur Sarthe Petites espèces rhéophiles 4

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1,15 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 60 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 5 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement 90°

Zone d'influence 50 m

Conditions d'observation : étiage 

Commentaire: aménagement sans utilité apparente car initialement lié à l'étang amont qui n'existe plus depuis 2013. Système de grilles à retirer.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 4 – étang du Précoin 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3697

Code ROE: ROE24146 Lieu-dit: Le pont Percé Carte de l'atlas: 18

Type Déversoir Rive droite Condé sur Sarthe Truite 2

Usage Aucun Rive gauche Condé sur Sarthe Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur > 3 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 0,3 m Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau -

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Commentaires: déversoir partiellement démoli en 2013. En raison d'une impossibilité technique, tout le déversoir n'est pas arasé, ce qui génère 

des chutes d'eau et ne permet pas de supprimer l'influence (en crue) sur les écoulements amont du déversoir. Un arasement de la partie de 

déversoir restante en rive gauche est à prévoir.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 5 – pont amont de l’étang 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3605

Code ROE: ROE120539 Lieu-dit: Etang du Précoin Carte de l'atlas: 18

Type Pont Rive droite Condé sur Sarthe Truite 2

Usage Piéton Rive gauche Condé sur Sarthe Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur 0,5 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 30 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel > 50 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau -

Pente du parement -

Zone d'influence 60 m

Conditions d'observation : étiage 

Commentaire: encombrement du pont par des pierres (éboulement). Si pas de remise en état possible, une suppression est à envisager.

Vue amont de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 6 – seuil des vallées 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3604

Code ROE: ROE120540 Lieu-dit: Les Vallées Carte de l'atlas: 18

Type Seuil Rive droite Condé sur Sarthe Truite 2

Usage Aucun Rive gauche Condé sur Sarthe Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 0,25 m Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel < 0,2 m Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau - Remise en état non

Pente du parement > 45 °

Zone d'influence 70 m

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: seuil en pierre sans utilité apparente. A minima envisager une échancrure pour le passage d'eau à l'étiage.
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Cuissai 7 – pont des Vallées 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3511

Code ROE: ROE120541 Lieu-dit: Les Vallées Carte de l'atlas: 19

Type Pont Rive droite Condé sur Sarthe Truite 1

Usage Forestier Rive gauche Lonrai Petites espèces rhéophiles 1

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval non Supression oui

Longueur 4 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 2 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 20 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Description technique

Vue amont de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Commentaire: Pile centrale dégradée à l'amont du pont. Passage d'eau en rive droite encombré de déblais correspondant à la tête de pont. Ouvrage 

en mauvais état générant régulièrement des encombres parfois infranchissables pour le poisson. Risque d'affaissement à terme.

Conditions d'observation : étiage 

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés
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Cuissai 8 – pont du gué au cheval 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3309

Code ROE: ROE120542 Lieu-dit: Le Gué au Cheval Carte de l'atlas: 20

Type Pont Rive droite Pacé Truite 2

Usage Routier Rive gauche Lonrai Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Département

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 3 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 26 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse oui

Fosse d'appel 18 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement < 2 %

Zone d'influence -

Commentaire: circulation piscicole impossible à l'étiage sur le radier de pont faute d'une lame d'eau suffisante.

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 9 – seuil de la Touche 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 3088

Code ROE: ROE120543 Lieu-dit: La Touche Carte de l'atlas: 20

Type Seuil Rive droite Pacé Truite 2

Usage - Rive gauche Lonrai Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 3 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 25 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau - Remise en état non

Pente du parement -

Zone d'influence 30 m

Description technique

Vue de l'ouvrage depuis la rive droite Localisation de l'ouvrage

Commentaires : seuil constitué de remblais sans utilité apparente.

Conditions d'observation : étiage 

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés
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Cuissai 10 – pont SNCF du Tertre 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 2975

Code ROE: ROE120544 Lieu-dit: Le Tertre Carte de l'atlas: 21

Type Pont Rive droite Cuissai Truite 2

Usage Pédestre/cyclo Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Département

Chute aval oui Supression non

Longueur 25 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 3 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 4 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse oui

Fosse d'appel 15 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 12 cm

Pente du parement < 1 %

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage 

Commentaires: circulation piscicole impossible à l'étiage sur le radier de pont faute à une lame d'eau insuffisante.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 11 – pont de la Picardière 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 2296

Code ROE: ROE119495 Lieu-dit: La Picardière Carte de l'atlas: 27

Type Pont Rive droite Cuissai Truite 2

Usage Routier Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 3

Etat Dégradé

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 5 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 28 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 8 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Commentaire:

Conditions d'observation : étiage 

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 12 – vivier de Glatigny 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 2080

Code ROE: ROE120545 Lieu-dit: Glatigny Carte de l'atlas: 27

Type Batardeau Rive droite Cuissai Truite 2

Usage Aucun Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 70 cm Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau  5 cm

Pente du parement 2/3 %

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: ancien vivier à l'abandon. Le perthuis de prise d'eau ne comporte plus de vanne mais son étroitesse favorise des mises en vitesses et 

la formation d'encombres. La démolition, à minima partielle (prise d'eau) du vivier est préconisée.
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Cuissai 13 – seuil racinaire de Glatigny 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 2079

Code ROE: ROE120546 Lieu-dit: Glatigny Carte de l'atlas: 27

Type Seuil racinaire Rive droite Cuissai Truite 4

Usage - Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 5

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 4,5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 130 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau -

Pente du parement -

Zone d'influence 50 m

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaires: les racines des arbres génèrent un seuil infranchissable pour les poissons. Une intervention mécanisée est nécessaire pour 

désencombrer le chenal d'écoulement.
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Cuissai 14 – seuil de prise d’eau de l’étang de Glatigny 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1980

Code ROE: ROE119496 Lieu-dit: Glatigny Carte de l'atlas: 27

Type
Seuil maçonné et 

perthuis de vanne
Rive droite Cuissai Truite 4

Usage Prise d'eau Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 5

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression (oui)

Longueur - Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 90 cm Vitesse d'écoulement non Recharge aval (oui)

Hauteur de chute d'eau 45 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel >80 cm Luminosité non Etude complémentaire oui

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement 90 °

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: rechage aval envisageable à condition de ne plus usiter la vanne. La suppression peut également être envisagée si une modification de la 

prise d'eau de l'étang est consentie par le propriétaire. Il semble que, compte-tenu des problématiques globales du site avec un risque de retour du 

ruisseau dans le fond de vallée occupé par le plan d'eau, une étude d'avant-projet est pertinente sur ce site.
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Cuissai 15 – pont de la D2 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1889

Code ROE: ROE119497 Lieu-dit: Glatigny Carte de l'atlas: 28

Type Pont Rive droite Cuissai Truite 3

Usage Routier Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 5

Etat Dégradé

Popriété Département

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 2 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 40 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse oui

Fosse d'appel >80 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement -

Zone d'influence -

Projet d'aménagement / scénario: Recharge du lit en aval de la chute d'eau via rampe en enrochements/ pré-barrages.

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 16 – busage des Vignes 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1805

Code ROE: ROE120547 Lieu-dit: Les Vignes Carte de l'atlas: 28

Type Buse Rive droite St Nicolas des Bois Truite 5

Usage Forestier Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 5

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 500 mm Vitesse d'écoulement oui Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 1,6 m Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 30 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm Remise dans le talweg (oui)

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Commentaires: la chute d'eau est induite par une position perchée du lit. Si la remise dans le talweg n'est pas envisageable, une recharge importante 

en aval de la buse est à envisager.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 17 – passage busé des Vignes 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1805

Code ROE: ROE120548 Lieu-dit: Les Vignes Carte de l'atlas: 28

Type Buse Rive droite St Nicolas des Bois Truite 2

Usage Agricole Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 4,5 m Fosse d'appel non Remplacement oui

Diamètre/largeur 600 mm Vitesse d'écoulement oui Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 5 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 10 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm Remise dans le talweg non

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaires: remplacement envisagé par un hydrotube de diamètre 1000 mm (dimension supérieure).
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Cuissai 18 – batardeau des Vignes 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1805

Code ROE: ROE120549 Lieu-dit: Les Vignes Carte de l'atlas: 28

Type Batardeau Rive droite St Nicolas des Bois Truite 3

Usage - Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 4

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur 10 cm Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 2 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 40 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 10 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm Remise dans le talweg non

Pente du parement -

Zone d'influence 5 m

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaires: ouvrage de maintien d'un niveau d'eau en amont.
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Cuissai 19 – busage des Noës 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1719

Code ROE: ROE120550 Lieu-dit: Haut Bazan Carte de l'atlas: 28

Type Buse Rive droite St Nicolas des Bois Truite 2

Usage agricole Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 2

Etat bon

Popriété Privé

Chute aval non Supression oui

Longueur 4,5 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 500 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 25 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 10 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 8 cm Chute amont oui Remise dans le talweg non

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: encombrement amont par des ligneux qui génère une chute. Buse sans usage apparent.
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Cuissai 20 – seuil racinaire du Haut Bazan 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Cuissai N° maille: 1719

Code ROE: ROE120551 Lieu-dit: Haut Bazan Carte de l'atlas: 28

Type Seuil racinaire Rive droite St Nicolas des Bois Truite 5

Usage - Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 5

Etat -

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur - Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 1,5 m Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 15 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 8 cm Chute amont non Remise dans le talweg (oui)

Pente du parement -

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: érosion régressive bloquée par un seuil racinaire sur portion fortement perchée. Recharge aval à envisager si la remise dans le talweg 

n'est pas acceptée.



54 
 

Cuissai 21 – passage busé des Egremonts 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Epinay N° maille: 1633

Code ROE: ROE120552 Lieu-dit: Bas Bazan Carte de l'atlas: 28

Type Buse Rive droite St Nicolas des Bois Truite 3

Usage Agricole Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval non Supression non

Longueur 7 m Fosse d'appel non Remplacement oui

Diamètre/largeur 400 mm Vitesse d'écoulement oui Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 0 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 15 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 à 15 cm Chute amont non Remise dans le talweg non

Pente du parement -

Zone d'influence 0 m

Conditions d'observation : automnal moyen

Commentaires: Busage sous-dimensioné et module amont trop incliné, ce qui génère des vitesses d'écoulement élevées. A remplacer par un 

hydrotube de gabarit 800 mm au minimum.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 22 – seuil des Egremonts 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Epinay N° maille: 1634

Code ROE: ROE120553 Lieu-dit: Bas Bazan Carte de l'atlas: 28

Type Seuil Rive droite St Nicolas des Bois Truite 4

Usage Fondation Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 5

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 2 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 50 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 20 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 7 cm Chute amont non Remise dans le talweg non

Pente du parement -

Zone d'influence 0 m

Commentaire: recharge aval nécessite un déplacement du passage busé situé dans la zone potentielle d'emprise.

Conditions d'observation : automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 23 – seuils du bourg de Cuisssai 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Saussaye N° maille: 2409

Code ROE: ROE120554 Lieu-dit: Bourg de Cuissai Carte de l'atlas: 22

Type Seuils non maçonnés Rive droite Cuissai Truite 2

Usage  Inconnu Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 3

Etat Dégradés

Popriété Privé

Chute aval oui Supression oui

Longueur - Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1,2 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 20 / 40 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel <30 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau - Travaux sur la vanne non

Pente du parement -

Zone d'influence 10/15 m

Conditions d'observation : étiage 

Commentaire:

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale

Travaux envisagés

Classe de franchissabilitéLocalisation

Description technique

Facteurs limitant la franchissabilité
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Cuissai 24 – pont de la Dougée 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Saussaye N° maille: 2189

Code ROE: ROE119492 Lieu-dit: la Dougée Carte de l'atlas: 23

Type Pont cadre Rive droite Cuissai Truite 2

Usage Passage agricole Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 6 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1,5 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 5 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel < 20 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm Travaux sur la vanne non

Pente du parement < 1 %

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Commentaire:

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Cuissai 25 – buse des Fossés 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Saussaye N° maille: 1983

Code ROE: ROE119493 Lieu-dit: Les Fossés Carte de l'atlas: 23

Type Buse Rive droite St Nicolas des Bois Truite 3

Usage Passage agricole Rive gauche St Nicolas des Bois Petites espèces rhéophiles 5

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 4,5 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 800 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 35 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel > 40 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau < 5 cm Travaux sur la vanne non

Pente du parement >1 %

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Commentaire:

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique



59 
 

Cuissai 26 – passage busé des Luçonnières 

 

Masse d'eau: Cuissai Cours d'eau: Malignère N° maille: 2627

Code ROE: ROE120555 Lieu-dit: Les Luçonnières Carte de l'atlas: 26

Type Buse Rive droite Pacé Truite 2

Usage Agricole Rive gauche Cuissai Petites espèces rhéophiles 2

Etat Dégradé

Popriété Privé

Chute aval non Supression non

Longueur 5 m Fosse d'appel non Remplacement oui

Diamètre/largeur 500 mm Vitesse d'écoulement oui Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 45 cm Travaux sur la vanne non

Pente du parement > 2%

Zone d'influence -

Description technique

Commentaire: Fortes vitesses l'hiver et lame d'eau insuffisante l'été.

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Conditions d'observation : hivernal moyen

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés
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Masse d’eau Sarthe aval 

 

 

Localisation des interventions préconisées sur la masse d’eau 
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Synthèse des préconisations pour la masse d’eau Sarthe aval 
 

 

Inventaires des différentes actions préconisées 

 

 

 

Typologie des actions préconisées

Cours d'eau
Numéro 

d'ouvrage 
Type d'ouvrage Localisation (RD/RG) Lieu-dit Travaux préconisés

1 Seuil racinaire St  Germain du C. Le Bourg Recharge aval

2 Buse St  Germain du C.
Château de 

Chauvigny
Recharge aval

3 Buse Mieuxcé Le Hamel Remplacement

4 Buse Mieuxcé Le Hamel Recharge aval

5 Pont Mieuxcé Le Pont Recharge aval

6 Buse
Mieuxcé / Mieuxcé- la 

Ferrière B.
La Garancière Recharge aval

7 Buse la Ferrirère Bochard La Pavardière Recharge aval

8 Pont Mieuxcé La Frémonnière Recharge aval

9 Buse Mieuxcé La Pintardière Recharge aval

10 Buse Mieuxcé La Pintardière Recharge aval

11 Buse Mieuxcé Bouaille Recharge aval

12 Buse Mieuxcé Bouaille Recharge aval

Détail des actions sur la continuité écologique

Roglain

Pennoire

Daguenetterie
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Fiches ouvrages pour la masse d’eau Sarthe aval 
 

Sarthe_av 1 – seuil racinaire de St Germain 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Pennoire N° maille: 4133

Code ROE: ROE119613 Lieu-dit: Bourg Carte de l'atlas: 67

Type Seuil racinaire Rive droite St Germain du C. Truite 3

Usage Aucun Rive gauche St Germain du C. Petites espèces rhéophiles 4

Etat Bon

Popriété OD HLML / Commune

Chute aval oui Supression non

Longueur 5 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 150 cm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 65 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm

Pente du parement -

Zone d'influence 0 m

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: Seuil racinaire bloquant un phénomène d'érosion régressive. La conservation d'une bonne qualité de lit mineur en amont est à la faveur de cet 

obstacle racinaire qui doit être préservé mais la chute d'eau nécessite un aménagement aval par recharge du lit érodé.
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Sarthe_av 2 – chemin rural sur le Pennoire 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Pennoire N° maille: 4133

Code ROE: ROE119607 Lieu-dit: Bourg Carte de l'atlas: 67

Type Buse Rive droite St Germain du C. Truite 2

Usage Hydraulique Rive gauche St Germain du C. Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Communal 

Chute aval non Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 400 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau - Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement < 1%

Zone d'influence -

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: encombrement régulier de la buse / mises en vitesses par débits soutenus. Gestion des encombres en amont préconisée ainsi qu'un 

relèvement de la ligne d'eau en aval.
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Sarthe_av 3 – passage busé du Hamel 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Roglain N° maille: 4642

Code ROE: ROE119607 Lieu-dit: Le Hamel Carte de l'atlas: 71

Type Buse Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Routier Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel oui Remplacement oui

Diamètre/largeur 600 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval non

Hauteur de chute d'eau 40 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel Absente Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement < 2%

Zone d'influence -

projet d'aménagement/scénario: Remplacement de l'ouvrage par un pont cadre (dimension 2m*1m minimum).

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 4 – buse du Hamel 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Roglain N° maille: 4641

Code ROE: ROE119608 Lieu-dit: Le Hamel Carte de l'atlas: 71

Type Buse Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Agricole Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 4,5 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 800 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 8 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 50 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement < 1%

Zone d'influence -

Commentaire:

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 5 – passage busé du pont D 101 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Roglain N° maille: 4568

Code ROE: ROE119609 Lieu-dit: Le Pont Carte de l'atlas: 71

Type Pont Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Routier Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Département

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1 m Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 25 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 25 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm

Pente du parement < 1%

Zone d'influence 0 m

Commentaire: 

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 6 – passage busé de la Garancière 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Roglain N° maille: 4492

Code ROE: ROE119610 Lieu-dit: La Garancière Carte de l'atlas: 71

Type Buse Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Routier Rive gauche La Ferrière B - Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 800 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 20 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 25 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 2 cm

Pente du parement -

Zone d'influence 0 m

Commentaire:

Conditions d'observation : étiage

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique



68 
 

Sarthe_av 7 – passage busé Pavardière D 520 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Fougeret N° maille: 4342

Code ROE: ROE119611 Lieu-dit: La Pavardière Carte de l'atlas: 73

Type Buse Rive droite La Ferrière B. Truite 2

Usage Routier Rive gauche La Ferrière B. Petites espèces rhéophiles 4

Etat Bon

Popriété Départemental

Chute aval oui Supression non

Longueur 7 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1000 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 18 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 15 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 15 cm

Pente du parement < 1 %

Zone d'influence 0 m

Commentaire: remblaie béton dans la buse à retirer

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 8 – Pont D101 Frémonnière

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Dagueneterie N° maille: 4348

Code ROE: ROE119681 Lieu-dit: La Frémonnière Carte de l'atlas: 69

Type Pont Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Routier Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Département Orne

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 1 m Vitesse d'écoulement oui Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 10 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 5 cm

Pente du parement 1 à 3 %

Zone d'influence -

Commentaires

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 9 – passage busé de la Pintardière 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Dagueneterie N° maille: 4271

Code ROE: ROE119686 Lieu-dit: La Pintardière Carte de l'atlas: 69

Type Passage busé Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Agricole Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 3

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 4 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 800 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 20 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 15 cm

Pente du parement < 1 %

Zone d'influence -

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique

Commentaire: Tête de pont tombée dans le lit du ruisseau en aval - la chute d'eau est observée à cet endroit. A noter une incision forte du lit qui doit 

être rechargé.
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Sarthe_av 10 - passage busé de la Pintardière 2 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Dagueneterie N° maille: 4271

Code ROE: ROE120534 Lieu-dit: La Pintardière Carte de l'atlas: 69

Type Passage busé Rive droite Mieuxcé Truite 2

Usage Agricole Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 2

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 4 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 800 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 5 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel 40 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 6/8 cm

Pente du parement 1 à 2 %

Zone d'influence -

Commentaire:

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 11 – buse de Bouaille 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Dagueneterie N° maille: 4193

Code ROE: ROE119682 Lieu-dit: Bouaille Carte de l'atlas: 69

Type Passage busé Rive droite Mieuxcé Truite 4

Usage Agricole Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 5

Etat Bon

Popriété Privé

Chute aval oui Supression non

Longueur 3 m Fosse d'appel non Remplacement non

Diamètre/largeur 600 mm Vitesse d'écoulement non Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 80 cm Hauteur d'eau non Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel > 80 cm Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 6/8 cm

Pente du parement 2 à 4 %

Zone d'influence -

Commentaires

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique
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Sarthe_av 12 – chemin communal de Bouaille 

 

Masse d'eau: Sarthe aval Cours d'eau: Dagueneterie N° maille: 4193

Code ROE: ROE119683 Lieu-dit: Bouaille Carte de l'atlas: 69

Type Passage busé Rive droite Mieuxcé Truite 3

Usage Routier Rive gauche Mieuxcé Petites espèces rhéophiles 4

Etat Bon

Popriété Communal

Chute aval oui Supression non

Longueur 10 m Fosse d'appel oui Remplacement non

Diamètre/largeur 600 mm Vitesse d'écoulement oui Recharge aval oui

Hauteur de chute d'eau 40 cm Hauteur d'eau oui Barettes off-set/ kit buse non

Fosse d'appel - Luminosité non Etude complémentaire non

Epaisseur lame d'eau 3 cm

Pente du parement 2 à 4 %

Zone d'influence -

Commentaires

Conditions d'observation : débit automnal moyen

Vue aval de l'ouvrage Localisation de l'ouvrage

Description générale Localisation Classe de franchissabilité

Facteurs limitant la franchissabilité Travaux envisagés

Description technique


