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3—- ELEMENTS RELATIFS AUX RESEAUX D’EAU,
D’ASSAINISSEMENT, ET AU SYSTEME D’ELIMINATION DES
DECHETS
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3 — ANNEXES SANITAIRES

3.1 NOTE TECHNIQUE « ALIMENTATION EN EAU POTABLE »

Le Service de I'Eau et de I'Assainissement de la Communauté Urbaine d’Alencon,
exploité en affermage avec la Lyonnaise des Eaux, assure la production et la
distribution de I'eau potable sur la commune. Ce contrat d’affermage a pris effet le 1%
janvier 1973 et s’est terminé le 31 décembre 2002.Celui-ci a été reconduit & compter
du 1% janvier 2003 et se terminera le 31 décembre 2014.

RESSOURCE

Pour assurer son approvisionnement, la Communauté Urbaine d’Alencon dispose de
4 ressources :

- lariviere La Sarthe.

- Le forage de 'usine des eaux.

- Leforage de la peupleraie sur la commune de Cerisé.

- la source de Launay a Colombiers.

En 2003, la production totale a été de 4 017 365 m°, répartie de la fagon suivante :

- 80% de lariviére La Sarthe

- 20 % des forages et de la source.

La capacité de production de I'usine des eaux, située 154 rue de Cerisé a Alengon,
est de 1 000 m/h.

La production moyenne journaliére est de 11 000 m*

La distribution est assurée sur le territoire de la Communauté Urbaine d'Alengon par
15 réservoirs et 492 kilométres de canalisations.

Les chiffres clefs en 2003 étaient les suivants :

- Nombre de branchements ; 15 661

- Volume produit : 4017 365 m°
- Volume vendu en gros : 20205 m°
- Volume consommé : 2976397 m®
- Volume introduit ; 3933702 m°
- Rendement du réseau : 76%

QUALITE DE L'EAU

La capacité de traitement de l'usine des eaux est de 20 000 m?® par jour. Le
traitement appliqué a l'usine des eaux est le suivant :

Acidification, pré chloration, floculation, filtration sur sable, ozonation, filtration sur
charbon actif, post chloration.

La fréquence des analyses du contrdle sanitaire ainsi que les parametres a analyser
sont fixés par le décret n° 89.3 du 3 janvier 1989. Les prélevements sont faits par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (la DDASS).
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3.02 - NOTE TECHNIQUE « ASSAINISSEMENT »

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Sur I'ensemble du territoire communal de Lonrai, les eaux pluviales sont évacuées
par les fossés. Toutefois, dans le bourg, une partie de ces eaux est dirigée vers le
ruisseau de Bourdon par une canalisation ancienne.

Enfin, la zone industrielle de La Piece de Montperthuis est dotée d'un réseau d’'eau
pluviale :

- de diametre 300 et 400 le long de la voie de desserte,

- de diametre 600 de celle-ci a la RD 2,

- de diametre 1000 le long de la voie ferrée,

- d'unfossé de la RD 2 a la voie communale n°3,

- de diameétre 800 de la voie communale n°3 au bassin de retenue,

- le trop-plein est absorbé par le terrain naturel.

Un projet de construction d'un deuxiéme bassin de retenue est prévu entre la RD 2
et la voie communale n°3.
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RESEAUX D'’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

DISPOSITIONS ACTUELLES

Les différentes unités techniques de la Communauté Urbaine d’Alengon :

La station d’épuration dite Ouest, mise en service par tranches entre 1951 et 1965,
d’une capacité actuelle de 30 000 équivalents habitants traitaient les eaux usées en
provenance de :

- Alencon Ouest, Nord-Ouest, Centre et Sud,

- Condé sur Sarthe,

- Damigny,

- Lonrai — Hameau de Montperthuis,

- Saint Germain du Corbeis,

- Saint Paterne.

soit environ 34 000 habitants, auxquels il faut ajouter les importants établissements
que sont les hopitaux et Moulinex.

La station d’épuration dite Est, mise en service en 1967, d’'une capacité de 50 000
habitants pour un volume journalier de 7 050 m¥jour, traitaient un débit moyen de
2300 m*/jour soit les eaux en provenance de :

- Alengon Nord-Est,

- Cerisé,

- Valframbert.

soit environ 13 000 habitants, auxquels il faut rajouter les établissements de la ZI
Nord, notamment 'abattoir SELVI SA.

Les effluents de ces 2 stations ont été basculés vers la nouvelle station d’épuration
communautaire, en octobre 2004.

La station d’épuration d’Ar¢connay, mise en service sous sa forme actuelle en 1984,
est d’'une capacité de 3 000 égh. Elle traite les eaux usées en provenance du bourg
d’Argonnay ainsi que la vaste zone commerciale située au Nord, en limite avec
Alencon.

La station d’épuration de Champfleur, mise en service en 1974 d’'une capacité de
600 égh, traite des effluents de toute la commune, ce qui représente environ 1000
egh.
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La station d’épuration de Condé-sur-Sarthe présente une capacite de 1 000 egh. Elle
traite les effluents de 'Ouest de la commune, soit environ 600 habitants.

Le traitements des effluents d’'Hesloup est réalisé par un lagunage naturel aéré, mis
en service en 1983. D’une capacité de 1 500 égh, il recoit les eaux usées d’environ
500 habitants du bourg d’'Hesloup.

Les effluents des petits hameaux dispersés autour de I'agglomération, €loignés des
réseaux d'assainissement collectif, regroupant environ 4 500 habitants, sont traités
par systéme d’assainissement individuel.

L’arrété du 6 mai 1996 fixe les modalités du contréle technique exercé par les
communes sur les systémes d’assainissement non collectif.

La collecte des eaux usées
Le systeme de collecte est constitué d'un réseau d'assainissement de type séparatif.

Sur 'ensemble des 17 communes, il n'y a pas de collecteur a vocation unitaire. La
situation géographique d’Alengcon rend nécessaire le recours a 44 postes de
pompage (refoulement pour la plupart). Aprés avoir épuisé les ressources d'un
fonctionnement gravitaire dans le centre historique de la Communauté, le concepteur
a du recourir aux pompages pour desservir les quartiers périphériques.

Le réseau d'assainissement se compose de collecteurs de section représentative

des époques de pose : ,

- Diamétre 150 dans les petites antennes du centre d’Alengon et du quartier de
Couirteille

- Diamétre 200 dans toutes les communes périphériques.

Les grandes branches du systeme de collecte sont de diametres supérieurs de 250 a
500.

Le traitement des eaux usées
Une station d’épuration des eaux usées est un ouvrage complexe dont I'objet est

I'élimination de la pollution contenue dans les eaux usées, avant rejet dans le milieu
naturel.
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Ce type de traitement, par voie biologique, nécessite schématiquement 4 grandes

étapes :

- Prétraitement (élimination des matiéres grossiéeres).

- Aération (consommation de la pollution par des micro-organismes).

- Clarification (élimination des fines matiéres en suspension).

- Traitement des boues (transformation de la matiére biologique en produits
utilisables en agriculture).

NOUVELLES DISPOSITIONS

La Communauté Urbaine d’Alengon a construit un ouvrage unique de traitement des
eaux usées, a l'échelle de la Communauté Urbaine a Saint Paterne.

Cette nouvelle station d’épuration a été mise en service en octobre 2004. Les
effluents des stations Ouest et Est ont été basculés vers la station de Saint Paterne.
Les deux stations d’épuration Ouest et Est ont été détruites et la Communauté
Urbaine d'Alengon projette d’en supprimer deux autres (Champfleur et Argconnay).

La nouvelle station communautaire comporte deux files de 37 500 habitants
chacunes composées de 2 bassins d’aération de 8500 m® et de 2 bassins de
clarification de 3000 m°.

Dans le cadre de la loi sur I'eau du 3 janvier 1992, dont l'article 35 est rappelé ci-
aprés, la Communauté Urbaine dAlengon a lancé une étude de zonage
d'assainissement de son territoire.

Le schéma directeur d'assainissement a été soumis dernierement a enquéte
publique.

Cette étude détermine la délimitation des zones d'assainissement collectif et non
collectif ainsi qu'un programme pluriannuel de travaux.

LOI N° 92-3 JANVIER 1992 SUR L'EAU
Chapitre Il
De 'assainissement et de la distribution de ['eau.

Art. 35

| - Apres l'article L 372-1 du code des communes, il est inséré un article L 372-1-1
ainsi rédigé :

« Art L. 372-1-1 - Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses
relatives aux systemes d'assainissement collectif, notamment aux stations
d'épuration des eaux usées et a I'élimination des boues qu'elles produisent, et les
dépenses de contrdle des systémes d'assainissement non collectif ».

« Elles peuvent prendre en charge les déepenses d'entretien des systémes
d'assainissement non collectif ».
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« L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et
les délais dans lesquels ces prestations doivent étre effectivement assurées sont
fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et
notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonniéres ».

Il — L’'ensemble des prestations prevues a l'article L 372-1-1 du code des communes
doit doit en tout état de cause étre assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31
décembre 2005.

[l - L'article L 372-3 du code des communes est ainsi rédige :

« Art. L 372-3 - des communes ou leurs groupements délimitent, aprés enquéte
publique :

« - les zones d'assainissement collectif ou elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de
I'ensemble des eaux collectées »,

« - les zones relevant de l'assainissement non collectif ou elles sont seulement
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien »,

« - les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter 'imperméabilisation de
sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement »,

« - les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement a ['efficacité des dispositifs d’'assainissement.

IV - L'article L 372-6 du code des communes est ainsi rédigé :

« Article L 372-6 - Les services publics d'assainissement sont financiérement gérés
comme des services a caractére industriel et commercial ».

On trouvera, ci-apres, le zonage d’assainissement projeté sur la commune.
Source :

Bureau d'études SETEGUE - Dossier principal d'impact - Station d'épuration de la
Communauté Urbaine - Février 1999.



COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON
COMMUNE DE LONRAI - ORNE
PLAN LOCAL D'URBANISME - ANNEXES 82

COMMUNE

rtaie)

COMMUNE DE CUNDE SUR SARTHE

NOTA : Ce plan a été dessiné sur le
zonage du POS avant révision

| Zone d' assainissement collectif
~ et semi- collectif

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT ‘]:‘
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3.03 - NOTE TECHNIQUE « ELIMINATION DES DECHETS »

La collecte et le traitement des déchets sur Lonrai est une compétance de la
Communauté Urbaine d’Alengon. Le ramassage des déchets et ordures ménagéres
s'effectue au rythme d’une fois par semaine. De plus, il existe deux déchetteries pour
les matériaux spéciaux (gravats, encombrants, végétaux, ferrailles, huiles de
vidange, etc.), situées sur la commune d’Argonnay et dans la Zone Industrielle Nord
d’'Alengon. La collecte sélective est pratiquée a Lonrai en porte-a-porte une fois par
semaine, et sous forme de points d’apport volontaire de proximité ou les types de
déchets concernés sont le papier, le plastique, le métal et le verre.

Les déchets ménagers et assimilés sont amenés dans [lancien centre
d’enfouissement technique situé au lieu-dit La Noé de Geigne sur la commune
d’Argonnay, avant d’étre transportés vers un centre de traitement dans I'Orne.



