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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie

Aigné Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Aigné RD 304 RD 304 Tissu ouvert 3 100
Allonnes RD 326 RD 326 Tissu ouvert 3 100
Allonnes RD51 RD51 RD326 RD297 Tissu ouvert 3 100
Allonnes Ligne BHNS Ligne BHNS Gare du Mans Allonnes Tissu ouvert 4 30

Allonnes VC 147 E Bd d’Anjou Tissu ouvert 3 100

Allonnes AVENUE DU 19 MARS 1962 AVENUE DU 19 MARS 1962 Tissu ouvert 4 30
Allonnes BD D'ANJOU BD D'ANJOU Tissu ouvert 4 30
Allonnes RUE DE LA RATERIE RUE DE LA RATERIE Tissu ouvert 4 30
Allonnes RUE DE LA BERARDIERE RUE DE LA BERARDIERE Tissu ouvert 4 30

Allonnes Tissu ouvert 3 100

Allonnes ROUTE DE LA SUZE ROUTE DE LA SUZE Tissu ouvert 3 100

Allonnes ROUTE DE SABLE ROUTE DE SABLE RD 50 Tissu ouvert 4 30

Allonnes ROUTE DE SPAY ROUTE DE SPAY Rond point RD297 Vallée Tissu ouvert 3 100
Allonnes ROUTE DES FONDUS ROUTE DES FONDUS Tissu ouvert 4 30
Allonnes VC 147E VC 147E RD 23 Rond point LECLERC Tissu ouvert 3 100
Allonnes VC 147E VC 147E Rond point LECLERC Limite communale Est Tissu ouvert 2 250
Amné Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Amné RD 357 RD 357 Tissu ouvert 3 100
Arçonnay RD 338 RD 338 NORD RD 338 bis Limite département Tissu ouvert 3 100
Arçonnay RD 338 RD 338 NORD RD55 RD338Bis Tissu ouvert 4 30
Arçonnay RD 338 RD 338 NORD RD338Bis Limite département Tissu ouvert 3 100
Ardenay sur-Mérize RD 357 RD 357 Tissu ouvert 3 100
Arnage RD 139 RD 139. Tissu ouvert 4 30
Arnage RD 140 RD 140 Limite communale Est RD139 Tissu ouvert 4 30
Arnage RD 323 RD 323 Tissu ouvert 2 250
Arnage RD 92 RD 92 RD 140 bis Avenue nationale Tissu ouvert 4 30
Arnage AVENUE NATIONALE AVENUE NATIONALE limite communale Sud Entrée d'Agglomération Tissu ouvert 3 100
Arnage AVENUE NATIONALE AVENUE NATIONALE Entrée d'agglomération Giratoire Nord d'Arnage Tissu ouvert 4 30
Arnage BD LEFAUCHEUX BD LEFAUCHEUX Av de la Gautrie Rue François Monier Tissu ouvert 2 250
Arnage BD LEFAUCHEUX BD LEFAUCHEUX Rue François Monier Giratoire Nord d'Arnage Tissu ouvert 3 100

Bande 
affectée  

(en m)

AVENUE CHARLES DE 
GAULLE

AVENUE CHARLES DE 
GAULLE

ROUTE DE LA CROIX 
GEORGETTE

ROUTE DE LA CROIX 
GEORGETTE

Rond Point Croix 
Georgette
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Arnage ROUTE DU CHENE ROUTE DU CHENE Giratoire Nord d'Arnage RD 323 Tissu ouvert 3 100
Arnage ROUTE DU LUDE ROUTE DU LUDE (1) Limite communale – Sud Entrée d'Agglomération Tissu ouvert 3 100
Arnage ROUTE DU LUDE ROUTE DU LUDE (2) Entrée d'Agglomération Avenue nationale Tissu ouvert 4 30
Auvers sous-Montfaucon Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Avezé RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 3 100
Avoise RD 309 RD 309 Tissu ouvert 4 30
Bazouges sur-le-Loir RD 323 RD 323 OUEST 0 (4) Limite communale Est Rue du Petit Louvre Tissu ouvert 3 100
Bazouges sur-le-Loir RD 323 RD 323 OUEST 0 (4) Rue du Petit Louvre RD 70 Tissu ouvert 4 30
Bazouges sur-le-Loir RD 323 RD 323 OUEST 0 (4) RD 70 Rue de la Poste Tissu ouvert 5 10
Bazouges sur-le-Loir RD 323 RD 323 OUEST 0 (3) Rue de la Poste Limite Agglomération Tissu ouvert 4 30
Bazouges sur-le-Loir RD 323 RD 323 OUEST 1 (1) Limite Agglomération Limite Département Tissu ouvert 3 100
Bazouges sur-le-Loir RD 323 RD 323 OUEST.1 (1) Sortie La Flèche RD70 Tissu ouvert 4 30
Beaufay RD 301 RD 301 Tissu ouvert 3 100
Beaumont sur-Sarthe RD 338 RD 338 NORD -1- RD38 RD26 Tissu ouvert 3 100
Beaumont sur-Sarthe RD 338 RD 338 NORD -2- RD26 RD310 Tissu ouvert 4 30
Beillé Autoroute A.11 Autoroute Est A.11 Tissu ouvert 1 300
Bonnétable RD 301 RD 301 RD25 RD7Bis Tissu ouvert 3 100
Bouloire RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 3 100
Brains sur-Gée RD 357 RD 357 OUEST Tissu ouvert 3 100
Brains-sur-Gée Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Brette les-Pins Autoroute A.28 Autoroute Sud A.28 Tissu ouvert 2 250
Briosne lès-Sables RD 301 RD 301 Tissu ouvert 3 100
Bérus RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100
Béthon Autoroute  A.28 Autoroute Nord A28 Tissu ouvert 2 250
Béthon RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100
Champagné RD 323 RD 323 Tissu ouvert 2 250

Champagné RD 357 RD 357 EST Limite communale Ouest Tissu ouvert 2 250

Champagné RD 357 RD 357 EST.1 (4) Limite communale Est Tissu ouvert 3 100

Champfleur Autoroute  A.28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250
Changé Autoroute  A.28 Autoroute Sud A.28 Limite communale Nord Limite communale Sud Tissu ouvert 2 250
Changé RD 142 RD 142 RD323 RD92 Tissu ouvert 4 30

Carrefour saint Hubert des 
Roches

Carrefour saint Hubert 
des Roches
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Changé RD 20 BIS RD 20 BIS (3) RD314 RD323 Tissu ouvert 3 100
Changé RD 304 RD 304 EST Tissu ouvert 3 100
Changé RD 323 RD 323 RD304 RD142 Tissu ouvert 1 300
Changé RD 323 RD 323 RD20Bis RD304 Tissu ouvert 2 250
Changé RD 323 RD 323 RD314 RD20Bis Tissu ouvert 2 250
Chassillé Autoroute A81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Chaufour Notre-Dame RD 357 RD 357 OUEST Autoroute A11 RD28 Tissu ouvert 2 250
Chaufour Notre-Dame RD 357 RD 357 OUEST RD28 Entrée d’agglomération Tissu ouvert 3 100
Chaufour Notre-Dame RD 357 RD 357 OUEST RD50BIS Limite communale Ouest Tissu ouvert 3 100
Chaufour Notre-Dame RD 357 RD 357 OUEST Entrée d’agglomération RD50BIS Tissu ouvert 4 30
Chemiré le-Gaudin Autoroute A11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Cherreau RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 3 100
Cherré Autoroute A11 Autoroute Est A 11 Tissu ouvert 1 300
Cherré RD 1.1 RD 1.1 Tissu ouvert 3 100
Cherré RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 2 250
Château du-Loir RD 338 RD 338 SUD Tissu ouvert 4 30
Chérancé Autoroute  A.28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
Chérisay Autoroute  A.28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
Clermont Créans RD 323 RD 323 OUEST Limite communale Nord Entrée d’agglomération Tissu ouvert 3 100
Clermont Créans RD 323 RD 323 OUEST Entrée d’agglomération Rue des délices Tissu ouvert 4 30
Clermont Créans RD 323 RD 323 OUEST 6 (5) Rue des délices Limite communale Sud Tissu ouvert 3 100
Conlie RD 304 RD 304 OUEST RD46 RD38 Tissu ouvert 3 100
Connerré Autoroute A 11 Autoroute Est A 11 Tissu ouvert 1 300
Connerré RD 323 RD 323 EST Limite communale Ouest Agglomération Tissu ouvert 2 250
Connerré RD 323 RD 323 EST Agglomération Limite communale Est Tissu ouvert 3 100
Cormes Autoroute A11 Autoroute Est A 11 Tissu ouvert 1 300
Cormes RD 1.1 RD 1.1 Autoroute A11 Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100
Coulaines RD 147N RD 147N Limite Coulaines RD313 Tissu ouvert 2 250
Coulaines RD 313 ROCADE NORD RD 313 ROCADE NORD RD300 RD301 Tissu ouvert 2 250
Coulaines BD SAINT GERMAIN BD SAINT GERMAIN Rue de Carnac Rue de la Paix Tissu ouvert 4 30

Coulaines BD SAINT MICHEL BD SAINT MICHEL Rue Molière Tissu ouvert 4 30

Coulaines BD SAINT NICOLAS BD SAINT NICOLAS Rue Lucie Aubrac Rue de Carnac Tissu ouvert 3 100

Limite commune Le 
Mans
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Coulaines RUE DE  CARNAC RUE DE L'OUEST CARNAC Tissu ouvert 4 30

Coulaines RUE DE LA PAIX RUE DE LA PAIX Boulevard St Michel Rue en U 3 100

Coulaines RUE DE PARIS RUE DE PARIS Tissu ouvert 4 30
Coulaines RUE DE VIENNE RUE DE VIENNE Tissu ouvert 4 30
Coulaines RUE DU PONCEAU RUE DU PONCEAU Tissu ouvert 4 30
Coulans sur-Gée RD 357 RD 357 OUEST Tissu ouvert 3 100
Coulans-sur-Gée Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Coulombiers Autoroute A 28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
Courgenard Autoroute  A 11 Autoroute Est A 11 Tissu ouvert 1 300
Courtillers RD 24 RD 24 Tissu ouvert 4 30
Crosmières RD 306 RD 306 Tissu ouvert 3 100
Cérans Foulletourte RD 323 RD 323 OUEST Tissu ouvert 3 100
Degré Autoroute A 81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Dissay sous-Courcillon Autoroute A.28 Autoroute Sud  A.28 Tissu ouvert 2 250
Dissay sous-Courcillon RD 338 RD 338 SUD Limite communale Nord RD 191 Tissu ouvert 3 100
Domfront en-Champagne RD 304 RD 304 OUEST Limite communale Ouest Place de l’église Tissu ouvert 3 100
Domfront en-Champagne RD 304 RD 304 OUEST Place de l’église RD 242 Tissu ouvert 4 30
Domfront en-Champagne RD 304 RD 304 OUEST RD 242 Limite communale Est Tissu ouvert 3 100
Doucelles Autoroute A.28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
Duneau RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 3 100
Dureil Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Écommoy Autoroute A.28 Autoroute Sud  A.28 Tissu ouvert 2 250

Écommoy RD 338 RD 338 SUD Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100

Écommoy RD 338 RD 338 SUD RD 32 Tissu ouvert 4 30

Écorpain RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 3 100
Étival-lès-le-Mans RD 326 RD 326 Tissu ouvert 3 100
Fatines Autoroute A.11 Autoroute Est A.11 Tissu ouvert 1 300
Fay Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Fyé Autoroute A 28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
Fyé RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100
Guécélard RD 323 RD 323 OUEST Limite communale Nord Entrée d’agglomération Tissu ouvert 2 250

Rue du Général de 
Gaulle

Giratoire desservant la 
zone commerciale

Giratoire desservant la 
zone commerciale

Autoroute A .11
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Guécélard RD 323 RD 323 OUEST Entrée d’agglomération Impasse du Cormier Tissu ouvert 3 100
Guécélard RD 323 RD 323 OUEST Impasse du Cormier limite communale sud Tissu ouvert 2 250
Joué en-Charnie Autoroute .81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Joué en-Charnie RD 357 OUEST.6 RD 357 OUEST RD4 Limite commune Ouest Tissu ouvert 3 100
Juigné sur-Sarthe RD 4 RD 4 RD306 RD24 Tissu ouvert 4 30
Juillé RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100
La Bazoge Autoroute A 28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
La Bazoge RD 338 RD 338 NORD Limite communale sud RD 170 Tissu ouvert 2 250
La Bazoge RD 338 RD 338 NORD RD170 limite communale nord Tissu ouvert 3 100
La Chapelle d'Aligné Autoroute A11 A11 OUEST Tissu ouvert 2 250

La Chapelle Saint-Aubin A11 OUEST Limite communale Est Tissu ouvert 1 300

La Chapelle Saint-Aubin A11 OUEST Limite communale Ouest Tissu ouvert 2 250

La Chapelle-Saint-Aubin BRETELLES A11 A81 BRETELLES A11 A81 Liaison A11 à A81 Liaison A81 à A11 Tissu ouvert 2 250
La Chapelle Saint-Aubin RD 338 RD 338 NORD Entré parking AUCHAN Limite communale Nord Tissu ouvert 2 250
La Chapelle Saint-Aubin RD 338 RD 338 NORD Limite communale Sud Entré parking AUCHAN Tissu ouvert 1 300

La Chapelle-Saint-Aubin Rue Emile Delahaye RD 338 Tissu ouvert 3 100

La Chapelle-Saint-Aubin RUE FV FORBONNAIS RUE FV FORBONNAIS RD 338 Entrée agglomération Tissu ouvert 3 100
La Chapelle-Saint-Aubin RUE FV FORBONNAIS RUE FV FORBONNAIS Entrée agglomération Rue du coup de pied Tissu ouvert 4 30

La Chapelle-Saint-Aubin RUE DE L’EUROPE RUE DE L’EUROPE RUE DE LA PORCHERIE Tissu ouvert 4 30

La Chapelle-Saint-Aubin RUE DE L’EUROPE RUE DE L’EUROPE Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100

La Chapelle-Saint-Aubin RUE ALBERT EINSTEIN RUE ALBERT EINSTEIN Tissu ouvert 4 30
La Chapelle-Saint-Aubin RUE DU COUP DE PIED RUE DU COUP DE PIED Tissu ouvert 4 30
La Chapelle-Saint-Aubin RUE DU ETTORE BUGATTI RUE DU ETTORE BUGATTI Tissu ouvert 4 30

La Chapelle-Saint-Aubin RUE DU MOULIN AUX MOINES Tissu ouvert 4 30

La Chapelle-Saint-Aubin RUE E.DELAHAYE RUE E.DELAHAYE Tissu ouvert 4 30
La Chapelle-Saint-Aubin RUE LOUIS DELAGE RUE LOUIS DELAGE Tissu ouvert 3 100
La Chapelle Saint-Rémy Autoroute A.11 A11 EST Tissu ouvert 1 300
La Ferté Bernard RD 273.AV PIERRE BRULE RD 273 RD 1 RD 323 Tissu ouvert 4 30

Autoroute A .11 Embranchement sud 
A11 A81

Autoroute A .11 Embranchement sud 
A11 A81

AVENUE DES FRERES 
RENAULT

AVENUE DES FRERES 
RENAULT (1)

RUE DU COUP DE 
PIED
RUE DE LA 
PORCHERIE

RUE DU MOULIN AUX 
MOINES
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

La Ferté Bernard RD 273.AVENUE BEALET RD 273 RD323 RD1 Tissu ouvert 4 30
La Ferté Bernard Rue FAIDHERBE Rue FAIDHERBE Avenue BEALET RD 323 Tissu ouvert 4 30
La Ferté Bernard RD 323 RD 323 RD273 Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100
La Ferté Bernard RD 323 RD 323 EST Avenue BEALET Avenue Pierre BRULE Tissu ouvert 4 30
La Ferté Bernard RD 323 RD 323 EST Limite communale Sud Avenue BEALET Tissu ouvert 2 250
La Flèche RD 104 RD 104 RD12 RD306 Tissu ouvert 4 30
La Flèche RD 12 RD 12 RD 323 RD104 Tissu ouvert 4 30
La Flèche RD 306 RD 306 Limite communale Est RD 323 Tissu ouvert 3 100
La Flèche RD 306 RD 306 RD323 Limite communale Nord Tissu ouvert 2 250
La Flèche RD 308 RD 308 RD 306 Limite communale sud Tissu ouvert 3 100
La Flèche RD 308 RD 308 RD 306 RD323 Tissu ouvert 4 30
La Flèche RD 323 RD 323 OUEST Tissu ouvert 3 100
La Fontaine-Saint-Martin RD 323 RD 323 OUEST Tissu ouvert 3 100
La Milesse Autoroute A.11 Autoroute EST A.11 Tissu ouvert 1 300
La Milesse RD 197 RD 197 RD 304 RD338 Nord Tissu ouvert 3 100
La Suze sur-Sarthe RD 23 RD 23 Tissu ouvert 3 100
La Suze sur-Sarthe RD 31 RD 31 RD233 RD289 Tissu ouvert 3 100
Laigné en-Belin RD 307 RD 307.3 Tissu ouvert 4 30
Laigné en-Belin RD 338 RD 338 SUD Tissu ouvert 3 100
Lavardin RD 304 RD 304 OUEST Tissu ouvert 3 100
Lavernat Autoroute A.28 Autoroute Sud  A.28 Tissu ouvert 2 250
Le Bailleul Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Le Bailleul RD 306 RD 306 Tissu ouvert 3 100
Le Breil sur-Mérize RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 3 100
Le Chevain Autoroute A.28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250
Le Chevain RD 311 RD 311 Tissu ouvert 4 30
Le Lude RD 306 RD 306 Limite communal Nord RD 305 Tissu ouvert 3 100
Le Lude RD 307 RD 307 RD305 RD306 Tissu ouvert 4 30
Le Mans RD 139 RD 139 Entrée Circuit 24 h RD 92 Tissu ouvert 4 30
Le Mans RD 142 RD 142 Tissu ouvert 4 30
Le Mans RD 301 RD 301 Tissu ouvert 3 100
Le Mans RD 304 RD 304 EST Tissu ouvert 3 100
Le Mans RD 313 RD 313 ROCADE EST Tissu ouvert 2 250
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Le Mans RD 323 RD 323 Tissu ouvert 2 250
Le Mans RD 338 RD 338 NORD RD313/RD338 Auchan Tissu ouvert 1 300
Le Mans RD 338 RD 338.1 NORD OUEST RD357 RD313 Tissu ouvert 1 300
Le Mans RD 338 RD 338 SUD RD92 RD323 Tissu ouvert 2 250
Le Mans RD 357 RD 357 OUEST RD338 Giratoire Patinoire Tissu ouvert 3 100
Le Mans RD 357 RD 357 OUEST Giratoire Patinoire Autoroute A11 Tissu ouvert 2 250
Le Mans RD 92 RD 92 RD139 Rond Point RD92 Tissu ouvert 4 30
Le Mans Ligne BHNS Ligne BHNS Gare du Mans Allonnes Tissu ouvert 4 30

Le Mans ALLEE DES FRERES RENAULT Av Pierre Piffault Bd Demorieux Tissu ouvert 5 10

Le Mans AVENUE BOLLEE AVENUE BOLLEE Bd Nicolas Cugnot Rue de Roumanie Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE BOLLEE AVENUE BOLLEE Bd Nicolas Cugnot Rue Chanzy Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE DE BRUXELLES AVENUE DE BRUXELLES Avenue de Madrid Avenue de Belgrade Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE DE LA LIBERATION AVENUE DE  LA LIBERATION Bd Anatole France Rue Gambetta Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE DE LA LIBERATION AVENUE DE LA LIBERATION Chemin de Fer BD Anatole France Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE DE PADERBORN AVENUE DE PADERBORN Place des Jacobins Rue R. Triger Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE DE PADERBORN AVENUE DE PADERBORN Rue R. Triger Rue des Maillets Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE DE TOULOUSE AVENUE DE TOULOUSE Av du Dr Jean Mac Rue de Ruaudin Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE DES PLATANES AVENUE DES PLATANES Zone 30 Rue Henri Champion Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE DOCTEUR J. MAC AVENUE DOCTEUR J. MAC Bd Nicolas Cugnot RD 323 Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE DOCTEUR J. MAC AVENUE DOCTEUR J. MAC Place Ad Tironneau Bd Nicolas Cugnot Tissu ouvert 4 30

Le Mans Tissu ouvert 4 30

Le Mans AVENUE F.A. BARTHOLDI AVENUE F.A. BARTHOLDI RD 357 Avenue R. Laennec Tissu ouvert 4 30

Le Mans AVENUE FELIX GENESLAY AVENUE FELIX GENESLAY Place Ad Tironneau Tissu ouvert 3 100

Le Mans AV du Général de Gaulle Rue en U 3 100

Le Mans Place Aristide Briand Rue Berthelot Tissu ouvert 4 30

Le Mans Rue Berthelot Av du Général de Gaulle Rue en U 3 100

Le Mans Place de la République Rue de Chanzy Rue en U 3 100

ALLEE DES FRERES 
RENAULT

AVENUE DU DOCTEUR 
ZAMENHOF

AVENUE DU DOCTEUR 
ZAMENHOF

RD 323  (Parc des 
expositions)

AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND

AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND

AV Pierre Mendés 
France

AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND

AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND

AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND

AVENUE FRANCOIS 
MITTERRAND

AVENUE GENERAL DE 
GAULLE

AVENUE GENERAL DE 
GAULLE
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Le Mans AVENUE GEORGES DURAND AVENUE GEORGES DURAND Bd Jean Moulin RD 323 Tissu ouvert 3 100

Le Mans AVENUE GEORGES DURAND AVENUE GEORGES DURAND Place Ad Tironneau Bd Jean Moulin Tissu ouvert 4 30

Le Mans AVENUE H.P. KLOTZ AVENUE H.P. KLOTZ Avenue R. LAENNEC Tissu ouvert 3 100

Le Mans AVENUE H.P. KLOTZ AVENUE H.P. KLOTZ Route de Degré Tissu ouvert 3 100

Le Mans AVENUE JEAN JAURES AVENUE JEAN JAURES BD Churchill BD Emile Zola Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE JEAN JAURES AVENUE JEAN JAURES Bd Emile Zola Place G Washington Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE JEAN JAURES AVENUE JEAN JAURES Place Ad Tironneau BD Churchill Tissu ouvert 3 100

Le Mans AVENUE LOUIS CORDELET AVENUE LOUIS CORDELET Avenue Rhin et Danube Avenue Rubillard Tissu ouvert 4 30

Le Mans AVENUE MARECHAL LYAUTEY Route d'Issac Route de Bonnetable Tissu ouvert 4 30

Le Mans AVENUE OLIVIER HEUZE AVENUE OLIVIER HEUZE Bd des Riffaudières Avenue de la Libération Tissu ouvert 3 100

Le Mans Rue de Banjan Rue de Sargé Tissu ouvert 4 30

Le Mans AVENUE PIERRE PIFFAULT AVENUE PIERRE PIFFAULT Bd Etienne d'Orves Rue Bessemer Tissu ouvert 4 30
Le Mans AVENUE PIERRE PIFFAULT AVENUE PIERRE PIFFAULT Rue Bessemer Rue François Monier Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE RHIN ET DANUBE AVENUE RHIN ET DANUBE Plce Chasse Royale RD313/RD338NORD Tissu ouvert 3 100
Le Mans AVENUE RUBILLARD AVENUE RUBILLARD Place G. Bouttier Bd Général Patton Tissu ouvert 4 30

Le Mans Tissu ouvert 4 30

Le Mans BD ALEXANDRE OYON BD ALEXANDRE OYON Boulevard Lefaucheux Rue Henri Lefeuvre Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD ANATOLE FRANCE BD ANATOLE FRANCE Avenue de la Libération Quai Amiral Lalande Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD BOBBY SANDS BD BOBBY SANDS Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD CARNOT BD CARNOT Rue du Pavé Rue de la grande Maison Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD CHANTREL BD CHANTREL (1) Place du 117 RI Avenue Rubillard Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD CHANTREL BD CHANTREL (2) Rue du Pavé Place du 117 RI Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD CLEMENCEAU BD CLEMENCEAU Av Georges Durand Av du Dr Jean Mac Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD COLONEL QUERU BD COLONEL QUERU Rue de St Aubin Av Rhin et Danube Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD COLONEL QUERU BD COLONEL QUERU Rue de Degré Rue de St Aubin Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD CURIE BD CURIE Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD PIERRE BROSSOLETTE BD PIERRE.BROSSOLETTE Rue de la Foucaudière Av Félix Géneslay Tissu ouvert 2 250

Boulevard Général 
PATTON

Boulevard Général 
PATTON

AVENUE MARECHAL 
LYAUTEY

AVENUE PAUL LOUIS 
JACQUES

AVENUE PAUL LOUIS 
JACQUES

AVENUE SAVORGNAN DE 
BRAZZA

AVENUE SAVORGNAN DE 
BRAZZA
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Le Mans BD DEMORIEUX BD DEMORIEUX Pont de Fer Bd P Lefaucheux Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD DES GLONNIERES BD DES GLONNIERES Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD DES RIFFAUDIERES BD DES RIFFAUDIERES Route de Sablé Bd Demorieux Tissu ouvert 2 250
Le Mans BD EMILE ZOLA BD EMILE ZOLA Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD ETIENNE D'ORVES BD ETIENNE D'ORVES Bd Demorieux Rue de la Foucaudière Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD GENERAL NEGRIER BD GENERAL NEGRIER Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD GENERAL PATTON BD GENERAL PATTON Av Rubillard Route de Sablé Tissu ouvert 2 250
Le Mans BD JARRY BD JARRY Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD JEAN MOULIN BD JEAN MOULIN Av Félix Géneslay Av Georges Durand Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD LEFAUCHEUX BD LEFAUCHEUX Rue François Monier BD Demorieux Tissu ouvert 2 250
Le Mans BD NICOLAS CUGNOT BD NICOLAS CUGNOT Av Docteur Jean Mac Av Bollée Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD PABLO NERUDA BD PABLO NERUDA Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD ROBERT SCHUMAN BD ROBERT SCHUMAN Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD ROGER BOUVET BD ROGER BOUVET Avenue Rubillard Rue de Degré Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD SAINT MICHEL BD SAINT MICHEL Rue Banjan Limite commune Coulaines Tissu ouvert 4 30
Le Mans BD WINSTON CHURCHILL BD WINSTON CHURCHILL Av Jean Jaurès Rue Normandie Niemen Tissu ouvert 3 100
Le Mans BD WINSTON CHURCHILL BD WINSTON CHURCHILL Rue Normandie Niemen Bd Nicolas Cugnot Tissu ouvert 4 30

Le Mans RD 313 Route de Bonnétable Tissu ouvert 3 100

Le Mans PLACE ARISTIDE BRIAND PLACE ARISTIDE BRIAND Place Franklin Roosevelt Tissu ouvert 4 30

Le Mans PLACE DE JACOBINS PLACE DE JACOBINS Tissu ouvert 3 100
Le Mans PLACE DE L'EPERON PLACE DE L'EPERON Tissu ouvert 4 30
Le Mans PLACE DU 117 RI PLACE DU 117 RI Tissu ouvert 4 30
Le Mans PLACE DU 19 MARS 1962 PLACE DU 19 MARS 1962 Tissu ouvert 4 30

Le Mans Tissu ouvert 4 30

Le Mans Tissu ouvert 3 100

Le Mans PLACE LIONEL LECOUTEUX PLACE LIONEL LECOUTEUX Tissu ouvert 3 100
Le Mans PONT COEFFORT PONT COEFFORT Rue en U 3 100
Le Mans PONT DE FER PONT DE FER (1) Bd Anatole France Bd Demorieux Tissu ouvert 4 30
Le Mans PONT DES TABACS PONT DES TABACS Bd  JARRY Rue d’Eichtal Tissu ouvert 4 30
Le Mans PONT DU  BOURG BELE PONT DU  BOURG BELE Tissu ouvert 4 30

BRETELLE ROCADE NORD 
EST

BRETELLE ROCADE NORD 
EST

Avenue François 
Mitterrand

PLACE FRANKLIN 
ROOSEVELT

PLACE FRANKLIN 
ROOSEVELT

PLACE GEORGES 
WASHINGTON

PLACE GEORGES 
WASHINGTON
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Le Mans PONT PERRIN PONT PERRIN Tissu ouvert 4 30
Le Mans PONT YSSOIR PONT YSSOIR Tissu ouvert 3 100
Le Mans QUAI LOUIS BLANC QUAI LOUIS BLANC (1) Pont Gambetta Rue A. Poitevin Tissu ouvert 3 100
Le Mans ROND POINT DEMORIEUX RONDPOINT DEMORIEUX Bd des Riffaudières Bd Demorieux Tissu ouvert 2 250
Le Mans ROUTE D' ISAAC ROUTE D' ISAAC Av Savorgnan de Brazza Rue Prémartine Tissu ouvert 4 30
Le Mans ROUTE DE BONNETABLE ROUTE DE BONNETABLE Av du Maréchal Lyautey RD 313 Tissu ouvert 3 100

Le Mans ROUTE DE SABLE ROUTE DE SABLE Av O Heuzé Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE A. POITEVIN RUE A. POITEVIN Rue Saint Pavace Boulevard Saint Michel Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE ALBERT SAMAIN RUE ALBERT SAMAIN Rue Alfred de Vigny Rue Marivaux Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE AUVRAY RUE AUVRAY Rue d'Arcole Rue du Docteur Leroy Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE BARBIER RUE BARBIER Rue Gambetta Rue d'Arcole Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE BARBIER RUE BARBIER Rue d'Arcole Rue Paul Courboulay Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE BESSEMER RUE BESSEMER BD Lefaucheux Rue Pierre Piffault Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE CHARLES FAROUX RUE CHARLES FAROUX Av Georges Durand Rue Gustave Courbet Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE D' ALSACE RUE D' ALSACE Rue du Bourg Belé Boulevard Emile Zola Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE D' ARNAGE RUE D' ARNAGE Rue Henri Lefeuvre Boulevard Etienne d'Orves Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE D' EICHTHAL RUE D' EICHTHAL Pont des Tabacs Avenue de la Libération Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE BANJAN RUE DE BANJAN Rue Henri Delagenière Av Paul Louis Jacques Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE BEAUGE RUE DE BEAUGE Limite commune Rouillon Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE BELGRADE RUE DE BELGRADE Rue de Sargé Avenue de Bruxelles Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE BUDAPEST RUE DE BUDAPEST Rue d'Oslo Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE CHANZY RUE CHANZY Rue de Joinville Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE CHANZY RUE DE CHANZY Rue Berthelot Av Bollée Rue en U 3 100
Le Mans RUE DE CHANZY RUE DE CHANZY Rue Joinville Rue de la Mariette Rue en U 3 100
Le Mans RUE DE CHANZY RUE DE CHANZY Rue de La Mariette Rue Berthelot Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE DEGRE RUE DE DEGRE Bd du Colonel Quéru Rue de la Teillaie Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE DOUCE AMIE RUE DE DOUCE AMIE Rue de L'Eventail Av Bollée Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE FLORE RUE DE FLORE Av Bollée Rue Bons Enfants Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE FLORE RUE DE FLORE Rue Bons Enfants Rue de l'Eventail Rue en U 3 100
Le Mans RUE DE FLORE RUE DE FLORE Rue l'Eventail Rue Prémartine Tissu ouvert 4 30

Rond point Croix 
Georgette

Avenue Olivier 
Massouein

Avenue Paul Louis 
Jacques
Place Georges 
Washington
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Le Mans RUE DE L' ARCHE RUE DE L' ARCHE Avenue Bollée Rue de la Presche Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE L' ESTEREL RUE DE L' ESTEREL Entrée d'agglo Rue de la Roumanie Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE DE L' EVENTAIL RUE DE L' EVENTAIL Rue de Flore Rue Alfred de Vigny Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LA FOUCAUDIERE RUE DE LA FOUCAUDIERE Rue de Pied Sec Av Pierre Piffault Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LA GALERE RUE DE LA GALERE Place de l'Eperon Quai Louis Blanc Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LA MARIETTE RUE DE LA MARIETTE Avenue Bollée Rue Chanzy Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LA PETITE VITESSE RUE DE LA PETITE VITESSE Pont du Bourg Belé Rue Cormier Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LA POINTE RUE DE LA POINTE Bd d'Etienne d'Orves Rue du Polygone Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LA ROUMANIE RUE DE LA ROUMANIE Avenue Bollée Rue de l'Esterel Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE LAIGNE RUE DE LAIGNE Bd Jean Moulin RD 323 Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DE MONTHEARD RUE DE MONTHEARD Rue de la Bertinière Avenue Bollée Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE ROSTOV SUR LE DON Rue Victor Bonhommet Rue Wilbur Wright Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE RUAUDIN RUE DE RUAUDIN Avenue de Toulouse RD 323 Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DE SAINT AUBIN RUE DE SAINT AUBIN Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DES JACOBINS RUE DES JACOBINS Rue du 33ème Mobiles Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DES MAILLETS RUE DES MAILLETS Av de Paderborn Av du Maréchal Lyautey Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DES TENNIS RUE DES TENNIS Rue de l'Esterel Rue Henri Champion Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE DU 33 EME MOBILES RUE DU 33 EME MOBILES Rue Gougeard Rue des Jacobins Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE DU BOURG BELE RUE DU BOURG BELE Bd de la Gare Rue de Lorraine Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DU BOURG BELE RUE DU BOURG BELE Rue de Lorraine Rue Nationale Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DU CIRQUE RUE DU CIRQUE Rue du 33è Mobiles Rue Robert Garnier Tissu ouvert 4 30

Le Mans Rue de la Douelle Quai Ledru Rollin Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DU MIROIR RUE DU MIROIR Rue de la Petite Vitesse Rue des Charmes Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE DU MOULIN AUX MOINES RD 338 Tissu ouvert 5 10

Le Mans RUE DU PIED SEC RUE DU PIED SEC Rue du Polygone Place du 19 Mars 1962 Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE DU POLYGONE RUE DU POLYGONE Rue de Pied Sec Rue d’Arnage Tissu ouvert 4 30

Le Mans Rue de l'Enclos Rue de Banjan Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE FRANCOIS MONIER RUE FRANCOIS MONIER Bd Pierre Lefaucheux Aveue Pierre Piffault Tissu ouvert 4 30

RUE DE ROSTOV SUR LE 
DON

Place de la Chasse 
Royale

Limite commune La 
Chapelle Saint-Aubin

Rue Pierre Mendès 
France

RUE DU DOCTEUR 
GALLOUEDEC

RUE DU DOCTEUR 
GALLOUEDEC

RUE DU MOULIN AUX 
MOINES

Limite commune La 
Chapelle Saint-Aubin

RUE DU TERTRE SAINT 
LAURENT

RUE DU TERTRE SAINT 
LAURENT
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Le Mans RUE GOUGEARD RUE GOUGEARD Av Bollée Rue des Ursulines Rue en U 2 250
Le Mans RUE GOUGEARD RUE GOUGEARD Rue des Ursulines Rue de l'Etoile Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE GUSTAVE COURBET RUE GUSTAVE COURBET Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE HENRI CHAMPION RUE HENRI CHAMPION Avenue des Platanes Rue des Tennis Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE HENRI CHAMPION RUE HENRI CHAMPION Rue Rodolphe Diésel Avenue des Platanes Tissu ouvert 3 100

Le Mans RUE HENRI LEFEUVRE RUE HENRI LEFEUVRE Bd Alexandre Oyon Rue d'Arnage Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE HENRY DELAGENIERE RUE HENRY DELAGENIERE Rue de Banjan Rue Triger Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE MARIVAUX RUE MARIVAUX Bd Pablo Neruda Rue de l'Eventail Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE MONTOISE RUE MONTOISE Avenue Rubillard Rue Gambetta Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE NATIONALE RUE NATIONALE Place Roosevelt Rue Victor Hugo Rue en U 3 100
Le Mans RUE NATIONALE RUE NATIONALE Rue Victor Hugo Place Washington Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE NORMANDIE NIEMEN RUE NORMANDIE NIEMEN Bd Winston Churchill Rue de la Bertinière Tissu ouvert 4 30

Le Mans RUE NOTRE DAME RUE NOTRE DAME Rue de l'Arche Rue de l'Eventail Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE PAUL COURBOULAY RUE PAUL COURBOULAY Bd Anatole France Rue Gambetta Rue en U 2 250
Le Mans RUE PAUL LIGNEUL RUE PAUL LIGNEUL Rue Auvray Bd Jarry Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE PIERRE MARTIN RUE PIERRE MARTIN VC147E Rue Bessemer Tissu ouvert 4 30

Le Mans Rue des Jacobins Rue de l'Etoile Rue en U 3 100

Le Mans RUE PREMARTINE RUE PREMARTINE Rue du Cirque Bd Bobby Sands Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE R. TRIGER RUE R. TRIGER Avenue Paderborn Rue Henry Delagenière Rue en U 3 100
Le Mans RUE ROBERT COLLET RUE ROBERT COLLET Av Georges Durand Rue de Ruaudin Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE RODOLPHE DIESEL RUE RODOLPHE DIESEL Bd Nicolas Cugnot Rue Henri Champion Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE SIEYES RUE SIEYES Place Georges Bouttié Rue de la Douellle Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE THOMAS EDISON RUE THOMAS EDISON Rue Albert Einstein Av Rhin et Danube Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE VICTOR HUGO RUE VICTOR HUGO Rue Chanzy Rue Nationale Tissu ouvert 4 30
Le Mans RUE VOLTAIRE RUE VOLTAIRE Pont Yssoir Av Louis Cordelet Tissu ouvert 3 100
Le Mans RUE WILBUR WRIGHT RUE WILBUR WRIGHT Avenue Paderborn Quai Louis Blanc Tissu ouvert 3 100
Le Mans VC 147 E VC 147 E Rue Pierre Martin Bd Pierre Lefaucheux Tissu ouvert 4 30
Le Mans VC 147 E VC 147 E Limite communale Ouest Rue Pierre Martin Tissu ouvert 2 250
Ligron RD 323 RD 323 OUEST Tissu ouvert 3 100
Lombron Autoroute A.11 Autoroute A.11 EST Tissu ouvert 1 300
Longnes RD 357 RD 357 OUEST Tissu ouvert 3 100

RUE PIERRE MENDES 
FRANCE

RUE PIERRE MENDES 
FRANCE
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Louailles Autoroute A.11 Autoroute A.11 OUEST Tissu ouvert 2 250
Louailles RD 306.4 RD 306.4 Tissu ouvert 3 100
Louplande RD 326 RD 326 RD23 RD309 Tissu ouvert 3 100
Luceau RD 338 RD 338 SUD RD63 RD305 Sortie Château Tissu ouvert 4 30
Luché Pringé RD 306 RD 306 Tissu ouvert 3 100
Maigné Autoroute A.11 Autoroute A.11 Tissu ouvert 2 250
Mamers RD 311 RD 311 ROCADE NORD) (1) RD3 RD238 Tissu ouvert 3 100
Maresché Autoroute  A.28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250
Maresché RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100

Marolles lès-Saint-Calais RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 3 100

Mayet Autoroute A.28 Autoroute Sud  A.28 Tissu ouvert 2 250
Moncé en-Belin RD 139.2 RD 139 RD140 D212BIS Tissu ouvert 4 30
Moncé en-Belin RD 140 RD 140 Tissu ouvert 4 30
Moncé en-Belin RD 307.0 RD 307 Limite communale Nord Rue Pince Alouette Tissu ouvert 3 100
Moncé en-Belin RD 307.1 RD 307 Rue Pince Alouette Limite communale Sud Tissu ouvert 4 30
Moncé en-Belin RD 323 0 RD 323 Tissu ouvert 3 100
Montabon Autoroute A.28 Autoroute Sud A.28 Tissu ouvert 2 250
Montaillé RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 3 100
Montfort-le-Gesnois Autoroute A.11 Autoroute Est A.11 Tissu ouvert 1 300
Mulsanne RD 140 RD 140 RD338 Limite communale Ouest Tissu ouvert 4 30
Mulsanne RD 338 RD 338 SUD RD92 Limite communale Nord Tissu ouvert 2 250
Mulsanne RD 338 RD 338 SUD RD140 RD92 Tissu ouvert 3 100
Mulsanne RD 338 RD 338 SUD RD140 Chemin de la Brosse Tissu ouvert 4 30
Mulsanne RD 338 RD 338 SUD Chemin de la Brosse Limite communale Sud Tissu ouvert 3 100
Mulsanne RD 92 RD 92 Rond point RD92 RD338SUD Tissu ouvert 4 30
Mézeray RD 23 RD 23 RD35 RD12 Tissu ouvert 3 100
Neuville sur-Sarthe A11 NORD A11 NORD (3) Tissu ouvert 1 300
Neuville sur-Sarthe Autoroute  A.28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250
Neuville sur-Sarthe RD 47 RD 47 RD 265 Limite communale sud Tissu ouvert 3 100
Nogent-sur-Loir Autoroute A.28 Autoroute Sud A.28 Tissu ouvert 2 250
Noyen-sur-Sarthe Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Oisseau le-Petit RD 338 RD 338 NORD- Tissu ouvert 3 100
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Parcé sur-Sarthe RD 309 RD 309 Limite communale Ouest RD 8 Tissu ouvert 3 100
Parcé sur-Sarthe RD 309 RD 309 RD 8 Limite communale Est Tissu ouvert 4 30
Parcé-sur-Sarthe Autoroute A.11 Autoroute Ouest  A.11 Tissu ouvert 2 250
Parigné l'Évêque Autoroute A.28 Autoroute Sud A.28 Tissu ouvert 2 250
Parigné l'Évêque RD 304 RD 304 EST Limite communale Ouest RD 250 Tissu ouvert 3 100
Parigné le-Pôlin RD 323 RD 323 OUEST Giratoire Belle Etoile RD187 Tissu ouvert 2 250
Parigné-le-Pôlin RD 323 RD 323 OUEST RD187 RD31 Tissu ouvert 3 100
Piacé RD 338 RD 338 NORD Limite communale sud RD 115 Tissu ouvert 3 100
Piacé RD 338 RD 338 NORD RD 115 Agglomération Tissu ouvert 4 30
Piacé RD 338 RD 338 NORD Agglomération Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100
Pirmil Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Pruillé le-Chétif Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Précigné RD 24 RD 24 RD263 RD134 Tissu ouvert 4 30
Rouessé Fontaine Autoroute A.28 Autoroute Nord  A.28 Tissu ouvert 2 250

Rouillon RUE DE BEAUGE RUE DE BEAUGE Lycée Agricole Rouillon Tissu ouvert 4 30

Roézé sur-Sarthe RD 23 RD 23 Tissu ouvert 3 100
Ruaudin RD 142 RD 142 Limite communale Nord RD92 Tissu ouvert 4 30
Ruaudin RD 338 RD 338 SUD Tissu ouvert 2 250
Sablé sur-Sarthe RD 24 RD 24 Limite communale Sud RD 159 Tissu ouvert 4 30
Sablé sur-Sarthe RD 306 RD 306 Limite commune  Sud Accès meubles Gautier Tissu ouvert 3 100
Sablé sur-Sarthe RD 306 RD 306 RD 159 Limite commune Nord Tissu ouvert 3 100
Sablé sur-Sarthe RD 306 RD 306 Accès meubles Gautier RD 159 Tissu ouvert 2 250
Sablé sur-Sarthe RD 309 RD 309 RD220 RD306 Tissu ouvert 3 100
Sablé-sur-Sarthe RD 4 RD 4 RD306 RD24 Tissu ouvert 4 30

Sablé sur-Sarthe Voies communales Rue Michel Vielle Place de le république Tissu ouvert 4 30

Saint Calais RD 357 RD 357 Limite communale Ouest RD 13Bis Tissu ouvert 3 100
Saint Calais RD 357 RD 357 EST RD13bis RD1 Tissu ouvert 4 30
Saint Calais RD 357 RD 357 EST RD1 94, avenue du Bourneuf Rue en U 2 250
Saint Calais RD 357 RD 357 EST 94, avenue du Bourneuf Limite communale Est Tissu ouvert 3 100
Saint Denis-d'Orques RD 357 RD 357 OUEST Limite communale Est Entrée Agglomération Tissu ouvert 3 100

Limite commune Le 
Mans

GRANDE RUE,PLACE 
RAPHAEL ELIZEQUAI 
NATIONALRUE LEON 
LEGLUDIC
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Saint Denis-d'Orques RD 357 RD 357 OUEST Entrée Agglomération Sortie Agglomération Tissu ouvert 4 30
Saint-Denis-d'Orques RD 357 RD 357 OUEST Sortie Agglomération Limite communale Ouest Tissu ouvert 3 100
Saint-Denis-d'Orques Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250

RD 338 RD 338 NORD Limite communale Nord RD310 Tissu ouvert 3 100

RD 338 RD 338 NORD RD310 Accès site AGRIAL Tissu ouvert 4 30

RD 338 RD 338 NORD Accès site AGRIAL Limite communal sud Tissu ouvert 3 100

Saint-Gervais-en-Belin RD 307 RD 307 Tissu ouvert 4 30
Saint-Hilaire-le-Lierru Autoroute Est  A.11 Tissu ouvert 1 300

Autoroute A.28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250

RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100

Saint-Jean-d'Assé Autoroute A.28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250
Saint Jean-d'Assé RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100
Saint-Jean-de-la-Motte RD 323 RD 323 OUEST RD8/RD32 Giratoire LECLERC Tissu ouvert 3 100
Saint Jean-du-Bois RD 23 RD 23 RD35 RD12 Tissu ouvert 3 100
Saint Longis RD 311 RD 311 Tissu ouvert 3 100
Saint Marceau RD 338 RD 338 RD38 RD26 Tissu ouvert 3 100
Saint Mars-la-Brière RD 323 RD 323 EST limite communale Ouest route des Loudonneaux Tissu ouvert 2 250
Saint Mars-la-Brière RD 323 RD 323 EST route des Loudonneaux Impasse de la Crépinière Tissu ouvert 3 100
Saint Mars-la-Brière RD 323 RD 323 EST Impasse de la Crépinière Limite communale Est Tissu ouvert 2 250
Saint Mars-la-Brière Autoroute A.11 Autoroute  A. 11 Est Tissu ouvert 1 300
Saint-Mars-la-Brière RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 3 100
Saint-Mars-d'Outillé Autoroute A. 28 Autoroute A.28 sud Tissu ouvert 2 250
Saint-Ouen-en-Belin RD 307 RD 307 RD144 RD32 Tissu ouvert 4 30
Saint Paterne RD 311 RD 311 Tissu ouvert 4 30
Saint Paterne RD 338 RD 338 NORD Tissu ouvert 3 100
Saint Paterne RD 166 RD 166 Tissu ouvert 4 30
Saint Paterne RD 19 RD 19 RD 166 Bis Hameau la Basse Sente Tissu ouvert 3 100
Saint-Paterne Autoroute A. 28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250
Saint Pavace RD 147N RD 147N Limite Coulaines RD313 Tissu ouvert 2 250

Saint Germain-sur-
Sarthe
Saint Germain-sur-
Sarthe
Saint Germain-sur-
Sarthe

Autoroute A .11
Sainte-Jamme-sur-
Sarthe
Sainte-Jamme-sur-
Sarthe

Page 59
59



Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Saint Pavace RD 300 RD 300 RD313 RD 47 Tissu ouvert 3 100
Saint Pavace RD 313 RD 313 ROCADE Tissu ouvert 2 250
Saint Pavace RD 47 RD 47 RD300 Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100
Saint-Rémy-du-Val RD 311 RD 311 RD113 RD116 Tissu ouvert 3 100
Saint Saturnin Autoroute A.11 Autoroute A.11 Tissu ouvert 1 300
Saint-Saturnin Autoroute A.28 Autoroute Nord A. 28 Tissu ouvert 2 250
Saint Saturnin RD 197 RD 197 RD 338 limite communale Ouest Tissu ouvert 3 100
Saint Saturnin RD 338 NORD 2 RD 338 NORD Giratoire Saint Saturnin RD197 Tissu ouvert 2 250
Sargé lès-le-Mans RD 301 RD 301.1 Limite communale Ouest RD 20Bis Tissu ouvert 3 100
Sargé lès-le-Mans RD 301 RD 301.2 RD 20Bis Route du Sablon Blanc Tissu ouvert 4 30
Sargé lès-le-Mans RD 301 RD 301.3 Route du Sablon Blanc Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100
Sargé lès-le-Mans RD 313 RD 313 ROCADE NORD EST Tissu ouvert 2 250
Sargé-lès-le-Mans Autoroute A.11 Autoroute A.11 Tissu ouvert 1 300
Savigné l'Évêque RD 20 BIS RD 20 BIS RD301 RD91Bis Tissu ouvert 3 100
Savigné l'Évêque RD 301 RD 301 Tissu ouvert 3 100
Sceaux sur-Huisne Autoroute A.11 Autoroute Est A.11 Tissu ouvert 1 300
Sceaux sur-Huisne RD 323 RD 323 EST Limite communale Sud RD 85 Tissu ouvert 3 100
Sceaux sur-Huisne RD 323 RD 323 EST RD 85 Limite communale Nord Tissu ouvert 2 250
Sillé le-Philippe RD 301 RD 301 Limite communale Sud RD83 Tissu ouvert 3 100
Sillé le-Philippe RD 301 RD 301 RD83 sud RD 83 nord Tissu ouvert 4 30
Sillé le-Philippe RD 301 RD 301 RD 83 nord Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100
Solesmes RD 309.0 RD 309 RD138 RD8 Tissu ouvert 3 100
Souligné Flacé Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Soulitré RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 2 250
Spay RD 297 RD 297 RD323 RD51 Tissu ouvert 3 100
Spay RD 323 RD 323 Tissu ouvert 2 250
Spay RD 326 RD 326 RD323 Limite communale Ouest Tissu ouvert 3 100

Spay RD 51 SUD RD 51 SUD Limite communale Nord Tissu ouvert 3 100

Spay RD 51 SUD RD 51 SUD Rue des Rossignols Tissu ouvert 4 30

Spay RD 51 SUD RD 51 SUD Rue des Rossignols Limite communal sud Tissu ouvert 3 100
Teloché Autoroute A.28 Autoroute Sud A.28 Tissu ouvert 2 250

Giratoire  au droit de 
Calberson

Giratoire  au droit de 
Calberson
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Teloché RD 338 RD 338 SUD Tissu ouvert 3 100
Thorée les-Pins RD 306 RD 306 Limite communale Ouest RD 224 Tissu ouvert 3 100
Thorée les-Pins RD 306 RD 306 RD 224 RD 158 Tissu ouvert 4 30
Thorée-les-Pins RD 306 RD 306 RD 158 limite communale Est Tissu ouvert 3 100
Théligny Autoroute A.11 Autoroute Est A.11 Tissu ouvert 1 300
Torcé-en-Vallée RD 301 RD 301 Tissu ouvert 3 100
Trangé Autoroute A.11 Autoroute Ouest A.11 Tissu ouvert 2 250
Trangé Autoroute A.81 Autoroute Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Trangé RD 357 RD 357 OUEST Tissu ouvert 2 250
Vezot RD 311 RD 311 Tissu ouvert 3 100
Villaines sous-Malicorne RD 306 RD 306 Tissu ouvert 3 100
Villaines-la-Gonais RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 2 250
Vilaines -la-Gonais Autoroute A.11 Autoroute Est A.11 Tissu ouvert 1 300
Villeneuve en Perseigne RD 311 RD 311 Tissu ouvert 4 30

Villeneuve en Perseigne RN 12 Tissu ouvert 2 250

Vion RD 306 RD 306 Tissu ouvert 3 100
Viré-en-Champagne Autoroute A.81 Autoroute  Ouest A.81 Tissu ouvert 2 250
Vivoin Autoroute A.28 Autoroute Nord A.28 Tissu ouvert 2 250
Voivres lès-le-Mans RD 23 RD 23 Tissu ouvert 3 100
Vouvray-sur-Huisne RD 323 RD 323 EST Tissu ouvert 3 100
Vouvray-sur-Loir RD 338 RD 338 SUD Limite communale Sud Agglomération Tissu ouvert 3 100
Vouvray-sur-Loir RD 338 RD 338 SUD Agglomération Limite communale Nord Tissu ouvert 4 30
Yvré l'Évêque Autoroute A.28 Autoroute A.28 A 11 Limite communale sud Tissu ouvert 2 250
Yvré l'Évêque RD 20 BIS RD 20 BIS RD 301 RD 91 bis Tissu ouvert 3 100
Yvré l'Évêque RD 20 BIS RD 20 BIS RD 314 RD 323 Tissu ouvert 3 100
Yvré l'Évêque RD 313 ROCADE RD 313 ROCADE EST Tissu ouvert 2 250
Yvré l'Évêque RD 314 RD 314 RD  313 RD 92 Tissu ouvert 2 250
Yvré l'Évêque RD 314 RD 314 RD 92 RD 20 bis Tissu ouvert 3 100
Yvré l'Évêque RD 314 RD 314 RD 20 bis RD 323 Tissu ouvert 2 250
Yvré l'Évêque RD 323 RD 323 Tissu ouvert 2 250
Yvré l'Évêque RD 357 RD 357 EST Tissu ouvert 2 250
Yvré l'Évêque RD 91.A RD 91.A Rue de Parence RD314 Tissu ouvert 3 100
Yvré l'Évêque ROUTE DU MANS ROUTE DE BENER Rue de Douce Amie Rond point Le Pavillon Tissu ouvert 3 100
Yvré-l'Évêque A11 NORD A11 NORD Echangeur Le Mans Est Echangeur Le Mans Nord Tissu ouvert 1 300

N12.3 DEVIATION 
HAUTERIVE MESLE (1)
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Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies routières

Commune Voie Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande 

affectée  

(en m)

Yvré-le-Pôlin RD 307 RD 307 Tissu ouvert 4 30
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Page 1

Classement des infrastructures vis à vis du bruit

Voies ferroviaires et tramway

Commune Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie

Le Mans Tramway T1 (1) Le Mans Université Le Mans Préfecture Tissu ouvert 4 30 m

Le Mans Tramway T1 (2) Le Mans Saint-Martin Le Mans Antarès Tissu ouvert 4 30 m

Le Mans Tramway T1 et T2 Le Mans Préfecture Le Mans Saint-Martin Tissu ouvert 4 30 m

Le Mans Tramway T2 (1) Le Mans Bellevue Le Mans Préfecture Tissu ouvert 4 30 m

Le Mans Tramway T2 (2) Le Mans Saint-Martin Le Mans Espal Tissu ouvert 4 30 m

Allonnes Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Asnières sur Vègre Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Avezé Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Avoise Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Beillé Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Boëssé Le Sec Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Bouër Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Champagné Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Champrond Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Conlie Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Connerré Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Connerré Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Crissé Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Dollon Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Domfront en Champagne Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Etival lès le Mans Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Juigné sur Sarthe Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
La Chapelle Saint Fray Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
La Chapelle St Aubin Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
La Ferté Bernard Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m

Bande affectée  
(en m)
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Page 2

Commune Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande affectée  

(en m)

La Milesse Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
La Suze sur Sarthe Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Lamnay Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Lavaré Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Le Grez Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Le Mans Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Le Mans Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Le Mans Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Le Mans Ligne SNCF Gare Le Mans Centre 4 30 m
Louplande Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Melleray Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Montfort Le Gesnois Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Montmirail Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Noyen sur Sarthe Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Pincé Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Précigné Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Roézé sur Sarthe Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Rouesse Vassé Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Rouez Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Sablé sur Sarthe Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Saint Georges du Bois Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Saint Hilaire Le Lierru Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Saint Jean du Bois Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Saint Mars la Brière Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Saint Martin des Monts Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Saint Rémy de Sillé Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Saint Saturnin Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Sceaux sur Huisne Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Sillé le Guillaume Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Souvigné sur Même Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
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Page 3

Commune Nom du tronçon Débutant Finissant Tissu Catégorie
Bande affectée  

(en m)

Tennie Ligne SNCF Le Mans Laval 3 100 m
Thorigné sur Dué Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Tuffé Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
Vibraye Ligne LGV Courtalain Connerré 2 250 m
Voivres Lès Le Mans Ligne SNCF Le Mans Angers 3 100 m
Yvré l'Evêque Ligne SNCF Le Mans Paris 3 100 m
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Lotissements dont les règles sont maintenues 

Alençon 

Portes de Bretagne  PA 061 001 18 A0002 délivré le 28.02.2019 

Colbert PA 061 001 16 A0001 délivré le 21.03.2017 

Brebiette PA 061 001 09 A0004 délivré le 07.09.2020 

Soleil de Montsort PA 061 001 20 A0001 délivré le 14.05.2020 

Portes de Bretagne 2 PA 061 001 20 A0002 délivré le 12.04.2022 

Arçonnay 

Portes de Sarthe PA 072 006 16 D0001 délivré le 26.06.2020 

Les Pendants PA 072 006 16 D0001 délivré le 08.06.2016 

Cerisé 

Les  Ouches 2 PA 061 077 09 A0002  délivré le 23.09.2015 

Champfleur 

La Morellerie  PA 072 056 13 F0001  délivré le 23.01.2014 

Le Pont PA 072 056 14 F0001  délivré le 26.06.2014 

Condé sur Sarthe 

Champ Rouge 3 PA 061 117 13 A 0001  délivré le 30.04.2013 

Damigny 

Kaolin Montperthuis PA 061 143 20 A0001  délivré le 17.12.2021 

Saint Germain du Corbéis 

Lotissement de la Gravelle (2ème phase) PA 061 397 17 A0003 délivré le 07.02.2018 

Espace Gagnaire PA 061 397 17 A0001 délivré le 11.09.2017 

Mariafred PA 061.397 13 A0001 délivré le 20.08.2013 

La Lacelle 

Les Vallées PA 061 213 12 A0001  délivré le 27.02.2013 

Lonrai 

Domaine de la Garenne PA 061 234 21 A0001 délivré le 23.07.2021 

Pacé 

La Gouvrie  PA 061 321 12 A 0001  délivré le 03.12.2012 

Saint Denis sur Sarthon 

Le Champ Gendarme PA 061 382 16 A 0001  délivré le 29.04.2016 

Grande Pièce de Mélivier PA 061 382 16 A 0002  délivré le 19.12.2016 

Saint Paterne Le Chevain 

Résidence du Grand Ozé  PA 072 308 16 F0001  délivré le 20.12.2016 

Les Jardins de la Motte  PA 072 082 13 F0001  délivré le 27.08.2013 

Valframbert 

Les Malporées PA 061 497 19 A0001  délivré le 17.12.2019 

Villeneuve en Perseigne 

Les Pommiers 1 PA 072 137 16 F0001  délivré le 16.06.2021 

Les Pommiers 2 PA 072 137 16 F0002 délivré le 16.06.2021 

 

 

Zones d’aménagement concerté 

LIBELLE ID NOM SUPERFICIE (Ha) 

ZAC 1 Pôle d'activités d'Écouves 40,3 

ZAC 2 Parc d'activités d'intérêt interdépartemental de Cerisé 45 

ZAC 3 Du chêne Arconnay 9,97 

ZAC 4 Parc d'activités d'intérêt interdépartemental d'Arçonnay 22,7 

ZAC 5 Du chêne n°2 Arçonnay 5,7 
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PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU 

SOURCES DE LA ROXANE – LA FERRIERE BOCHARD 

(Servitudes non instituée) 

 

 

A titre d’information, sont annexés les documents suivants : 

‐  Arrêtés  d’autorisation  d’exploitation  avec  périmètres  afférents  et  les  rapports  des 

hydrogéologues     (Professeur Claude Pareyn, Géologue officiel, 6 mars 1669 et B. Lemoine, 

Hydrogéologue agréé, septembre 1897). 

‐ Amodiag Environnement, décembre 2003. 
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L’intervention de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique a été décidée 

par l'Agence Régionale de Santé de Normandie le 18 aout 2020 pour formuler un avis sur la 

protection du captage de Colombel à GANDELAIN. 

Une première visite des lieux a été réalisée le 27 octobre puis une seconde le 30 

décembre 2020 afin de préciser certains éléments de l’étude de vulnérabilité. 

Les documents consultés pour établir ce rapport sont indiqués en annexe. 

I. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

I.1. Alimentation en eau potable du SIAEP du Val d’Écouves 

Le SIAEP assure le service d’eau potable (délégation SAUR) sur 16 communes qui 

représentent 4 856 habitants en 2018 et 2 173 abonnés en 2019. Les besoins en eau s'élèvent à 

263 444 m³ en 2019 environ et sont couverts par 7 captages, dont le captage de Colombel 

représente environ 4 %. (Environ 80% de la production du SIAEP est assurée par le captage 

des Brousses à SAINT-DIDIER-SOUS-ECOUVES). 

Bien que ce captage représente une faible production, compte tenu de son 

environnement forestier favorable et de sa participation à la diversification des ressources, le 

SIAEP et le syndicat départemental souhaitent pérenniser cet ouvrage et instaurer les 

périmètres de protection. 

I.2. Description du captage de Colombel 

Le captage est implanté à l’Est de la forêt de Multonne sur le flanc Nord d’un relief 

important constitué des formations des Grés Armoricain ordoviciens et des Grès 

Feldspathiques cambriens. L’aquifère exploité correspond aux grès et leurs éboulis. 

Le captage de Colombel (code BBS BSS000TSNF - ex 02508X0002/C1) est constitué 

d’un puits de 5,4 mètres de profondeur (par rapport au sol) et d’un diamètre intérieur de 

80 cm (buses ciment) qui coiffe une source succinctement décrite dans le rapport de Claude 

PAREYN de 1972. 

La tête de puits dépasse du sol d’environ 60 cm et est fermé par un tampon en fonte 

fermé à clé. Le site n’est pas clôturé. 
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Le puits alimente gravitairement la station de traitement de la Bioterie située 1 km au 

nord (de l’autre côté de la route nationale – installation non visitée).  La production annuelle 

est en baisse (11 500 m³ en 2018) et fut en moyenne de 17 000 m³/an entre 2008 et 2018 (soit 

environ 45 m³/j), avec un maximum en 2012 de près de 24 000 m³ : 

 

Prélèvement annuel au captage de Colombel depuis 2008 (source BNPE) 

Le trop-plein du puits (situé à 3,60m de profondeur par rapport à la tête de puits) 

s’écoule une grande partie de l’année vers le fossé situé en contrebas. 

   

Trop plein le 27/10/2020                                  Trop plein le 30/12/2020 

Puits à l’arrière-plan 
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II. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

II.1. Aspects géologiques 

Le puits de captage de la source Colombel est implanté la formation des Grés 

Feldspathiques d’âge cambrien à proximité du contact avec un complexe volcanique sous-

jacent (cartographié en tufs et brèches volcaniques) constituant le fond de vallée du ruisseau 

du Chandon. La formation des Grés armoricains ordoviciens marque les crêtes du relief qui 

culmine à 376 m au sud-est du captage. Dans cette extrémité orientale du synclinal de Saint 

Julien des Eglantiers, les pendages sont dirigés vers le sud. 

Claude PAREYN dans son rapport de 1972 indique que l’émergence de la source 

semble se situer dans des formations d’éboulis. En effet, ces coteaux gréseux sont souvent 

tapissés de formations de pente (heads) et d’éboulis, bien que non cartographiés dans le 

secteur de Colombel. 

 

Formations de pente et altérites des Grès Armoricains dans 

une ancienne zone d’emprunt par celle AD8 à CHAMFREMONT 
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II.2. Fonctionnement de la nappe 

On ne dispose d’aucune donnée d’ordre piézométrique et de très peu d'informations sur 

les caractéristiques de la nappe captée contenue dans les formations gréseuses (et plus 

particulièrement dans leurs altérites et éboulis). Des formations moins perméables barrant les 

écoulements souterrains dans les éboulis conduiraient à l’émergence de cette source. 

 

A noter qu’en période humide 

(décembre 2020) des émergences 

d’écoulements de subsuface sont 

rencontrés le long de certaines pistes 

forestières (cf. carte en annexe) 

probablement en conséquence d’un léger 

décaissement et de la compaction liés à la 

piste. Ces émergences s’infiltrent ensuite à 

la faveur de saignées en bordure de piste. 

Ceci montre l’incidence possible des pistes 

sur l’écoulement des eaux souterraines. 

  

Exemple d’émergence d’écoulement de 

subsurface au niveau d’une piste 

(30/12/2020) 

 

Le contexte hydrogéologique laisse supposer une certaine cohérence entre les directions 

d’écoulements souterrains et la topographie (cf. rapport LITHOLOGIC). Dans cette 

hypothèse, les axes de ruissellement superficiels s’éloignant du captage (cf. carte 

LITHOLOGIC reprise en figure 5-4 du rapport CPGF) sont probablement situés hors de son 

bassin d’alimentation qui correspondrait à une zone d’environ 30 hectares entre le captage et 

la crête topographique. 
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II.3. Débit du trop plein 

Le volume exploité est inférieur à l’écoulement total de la source. La mesure du débit 

du trop-plein permet d’appréhender le débit de la source, étant entendu que son captage n’est 

pas complet (des émergences ont été relevées à l’Est du captage par LITHOLOGIC en 2003 et 

lors de ma visite du 30 décembre 2020). 

Octobre 1971 Claude PAREYN 3 m³/h 

72 m³/j 

Etiage sévère 

Juin 2003 LITHOLOGIC 4,6 m³/h 

110 m³/j 

 

30 décembre 2020 Alexis ROBERT ~40 m³/h 

~960 m³/j 

Suite à une période 

très pluvieuse 

 

La SAUR, exploitant le captage, indique que le débit baisse jusqu’à 3 à 4 m3/h à l’étiage 

et que la source permet toujours de produire les 30 m3/j nécessaires à l’alimentation en eau. 

Aucun essai de pompage n’a été réalisé (le type de captage y est peu propice) 

II.4. Caractéristiques des eaux captées 

Les eaux du captage de Colombel sont suivies dans le cadre du contrôle sanitaire 

réglementaire. Trois analyses complètes (avec pesticides) sont jointes au rapport CPGF. Par 

ailleurs les données bancarisées sur ADES ont aussi été consultées. 

Les eaux sont très faiblement minéralisées et donc très douces (TH < 1°F). Elles 

présentent un pH acide inférieur à 6. A noter que la dernière analyse de conductivité (154 

µS/cm) est manifestement erronée (non affichée sur le graphique ci-dessous). Les teneurs en 

matières organiques (COT) sont ≤ 0,5 mg/l. La turbidité est ≤ 0,5 NTU. 
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Conductivité et pH au captage de Colombel depuis 1999 (source ADES) 

Les teneurs en nitrates sont très faibles à nulles. Aucune contamination par des bactéries 

fécales n’est relevée. Aucune trace de pesticides n’est détectée ni aucune substance 

indésirable parmi celles recherchées. A noter, de façon étonnante, des traces de 

THM/chloroforme. 

 

Teneurs en nitrates au captage de Colombel depuis 1999 (source ADES) 

En conclusion, l’eau du captage de Colombel ne présente aucune trace de 

contamination par des éléments d'origine anthropique. Les importantes coupes à blanc ne 

semblent pas avoir eu de conséquences (1 analyse tous les 2 ans seulement). L’eau est de très 

bonne qualité mais nécessite une reminéralisation avant mise en distribution. 
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L’eau captée est traitée à la station de traitement de la Bioterie : neutralisation sur 

calcaire terrestre puis chloration par injection de javel. 

II.5. Vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère capté 

L'aquifère capté à Colombel est probablement contenu dans les altérites des formations 

gréseuses et leurs éboulis. C’est une nappe libre et peu profonde. En l’absence d’horizon 

argileux continu la vulnérabilité intrinsèque de la nappe peut être considérée forte à très forte. 

L’étude des sols réalisée par LITHOLOGIC en 2002 conclu à des sols moyennement 

sensibles à sensibles au lessivage et au ruissellement dans les zones les plus pentues. En effet 

les sols sont pierreux et peu épais. 

 

Exemple de sol pierreux en bordure des nouvelles plantations 

Grâce à un environnement préservé, les caractéristiques chimiques de l’eau ne montrent 

aucune contamination anthropique. Les importantes coupes à blanc, situées à plus de 100m du 

captage, ne semblent pas avoir impacté la qualité de l’eau. 

Néanmoins la préservation de l’état boisé du bassin d’alimentation, et plus 

particulièrement à proximité du captage, sera déterminant pour le maintien d’une bonne 

qualité de l’eau. 
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II.6. Disponibilités en eau 

Compte tenu des informations disponibles, seules des hypothèses de lame d’eau infiltrée 

sur une aire d’alimentation supposée sont possibles : Sur la base d’un bilan hydrique mensuel 

fourni dans l’étude CPGF, la lame d’eau infiltrée vers les eaux souterraines serait de l’ordre 

de 140 mm/an en moyenne soit un volume total infiltré de l’ordre de 40 000 m³/an pour une 

aire d’alimentation d’une trentaine d’hectares. Ces valeurs de lame d’eau et volume annuel 

sont sous-estimées car calculées avec une RFU des sols de 110 mm semblant très élevée pour 

le contexte. 

Les volumes d'exploités généralement inférieurs à 20 000 m³/an sont compatibles avec 

les hypothèses de calcul de lame d’eau infiltrée ci-dessus. L’exploitation gravitaire limite le 

risque de surexploitation de la nappe. En l’absence de suivi du débit du trop-plein, il est 

difficile d’estimer le débit moyen de la source qui présente des variations très importantes, 

comme l’illustre la mesure de débit du trop-plein du 30 décembre 2020. 

 

III. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET RISQUES DE POLLUTION 

Ce paragraphe s'appuie sur les éléments décrits dans l’actualisation de l'étude 

environnementale réalisée par CPGF fin 2020. La zone d’étude, définie en 2002 par 

LITHOLOGIC, couvre une zone de 88 hectares plus large que l’aire d’alimentation. 

III.1. Sources de pollutions accidentelles ou ponctuelles 

L’ensemble de la zone d’étude est couverte par la forêt de Multone. La partie la plus 

basse de la zone d’étude est occupée par une prairie qui est probablement hors de la zone 

d’alimentation ainsi que l’habitation située en contre bas. 

Une zone de stockage de déchets principalement métalliques est située à environ 400 

mètres en amont du captage (parcelle OF2 à GANDELAIN). 

La forêt représente une bonne protection naturelle de la ressource captée. Néanmoins les 

activités forestières (desserte, plantation, gestion sanitaire, coupe, exploitation) peuvent 

présenter des risques de pollution par de la turbidité, des hydrocarbures, des pesticides ou des 

éléments minéraux (cf. guide « protéger et valoriser l’eau forestière ») en particulier à 

proximité du captage. Une part importante de la zone d’étude et de l’aire d’alimentation a fait 

l’objet d’importants travaux forestiers entre 2017 et 2019 (coupe à blanc, travail du sol avant 
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plantation de conifères). D’après les informations collectées par CPGF, aucune coupe n’est 

prévue par le groupement forestier de Multonne d’ici la fin du plan simple de gestion en 2027 

(pas d’intervention envisagée sur les cinquantes prochaines années). 

L’amont du captage est entrecoupé de pistes forestières (cf. carte en annexe). 

A noter que les boisements de résineux présentent l’inconvénient d’une interception des 

précipitations supérieure à celle de feuillus, ce qui peut réduire la lame d’eau s’infiltrant vers 

la nappe. Par ailleurs une diversité végétale peut permettre une meilleure résilience et 

protection du sol. 

III.2. Points de vulnérabilité 

Le captage ne bénéficie pas de périmètre de protection immédiate. Il est très facilement 

accessible. De plus une courte piste forestière en forte pente débouche à proximité du puits 

pouvant concentrer des eaux de ruissellement, potentiellement polluées, vers le captage. Il 

conviendra de condamner cette portion de piste d’environ 100 mètres. 
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IV. AVIS DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 

Le captage de Colombel permet un complément d'alimentation et une diversification des 

ressources en eau du SIAEP du Val d’Ecouves. Les eaux captées sont de bonne qualité et ne 

montrent aucune contamination. Seules une reminéralisation et une désinfection sont 

nécessaires. 

Ce captage est situé dans un environnement forestier très favorable à la préservation de 

la qualité des eaux, mais la forte vulnérabilité de la nappe captée et les fortes pentes 

nécessitent néanmoins des mesures de protection spécifiques vis-à-vis de l’exploitation 

forestière. Ces dispositions sylvicoles sont en grande partie issues du guide pratique 

« Protéger et valoriser l’eau forestière » 

La protection captage de Colombel passe par l’application stricte des réglementations 

générales et par le respect des prescriptions énoncées ci-après. 

IV.1. Proposition de périmètres de protection 

Deux périmètres de protection sont proposés sur les cartes jointes : 

 périmètre de protection immédiate 

 périmètre de protection rapprochée d’une surface totale de 35 ha, divisé en une 

zone sensible (surface faible de l’ordre de 2 ha en forte pente à proximité du 

puits où de fortes prescriptions sont  proposées) et une zone complémentaire 

(33 ha). 

Le périmètre de protection rapprochée s’étend sur l’aire d’alimentation du captage (aire 

d’alimentation présumée en lien avec la mauvaise connaissance du débit annuel de la source) 

intégrant les pistes forestières pouvant diriger les eaux de ruissellement vers le captage. 

IV.2. Proposition de mesures de protection 

IV.2.1. Périmètre de protection immédiate : 

Le périmètre de protection immédiate est à créer sur environ 10 mètres sur 20 mètres 

dans la parcelle ZP 19 de la commune de GANDELAIN. Les terrains correspondant au 

périmètre de protection immédiate deviendront et/ou resteront propriété de la collectivité 

(acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation des terrains nécessaires à l’établissement 

du périmètre de protection immédiate) 
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Le périmètre de protection immédiate devra être maintenu solidement enclos (grillage 

de 2 mètres de hauteur). Une signalisation spécifique interdira l'accès de cet enclos au public. 

Les portails et trappes d'accès au forage seront verrouillés en permanence. 

Ce périmètre sera végétalisé, entretenu et maintenu en parfait état de propreté. Les 

végétaux fauchés seront évacués. Toute végétation ligneuse y sera proscrite. Le pâturage y est 

interdit. L’utilisation d’engrais, de désherbants ou de produits de traitement est exclue. 

Toute activité ou stockage, autre que ceux destinés à l'entretien des ouvrages ou à 

l'exploitation des eaux, y est interdite. 

IV.2.2. Périmètre de protection rapprochée : 

 Prescriptions particulières : 

 Compte tenu des risques de ruissellement et de pollution accidentelle à proximité 

immédiate du puits, le chemin forestier orienté Nord-Sud d’une longueur d’environ 

100 mètres et débouchant au niveau du puits sera condamné par la création d’un 

talus dans sa partie haute (à son débouché sur la piste forestière orientée Est-Ouest) 

et l’intégration de sa partie basse au périmètre de protection immédiate. (Le 

chemin condamné pourra se végétaliser naturellement.) 

 Les divers déchets entreposés parcelle OF2 seront évacués vers une filière 

appropriée. 

 

 Mesures s’appliquant sur la totalité du périmètre de protection rapprochée : 

 Interdictions  

 l’enfouissement de cadavres d’animaux ; 

 Les canalisations et stockages enterrés (temporaires ou permanents) 

d’hydrocarbures liquides, de produits chimiques, d’eaux usées ou de produits de 

toute nature susceptibles de dégrader la ressource en eau ; 

 la création et l’exploitation de carrières et mines (y compris aire d’emprunt de 

matériaux) ; 

 toute construction nouvelle à l’exclusion de l’alimentation en eau potable ou de la 

protection de la ressource ; 

 les stockages de déchets ; 

 l’épandage d’effluents agricoles (fumiers et lisiers), de boues urbaines et 

industrielles ; 
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 l’ouverture d’excavations à l'exception de celles liées au fonctionnement de la 

distribution d'eau potable ; 

 la création de forages de toutes natures (même forages géothermiques sans 

prélèvement ou sondes sèches), à l'exception de nouveaux captages dans le cadre 

de l’alimentation en eau potable des collectivités et de la surveillance des eaux 

souterraines ; 

 la création de plans d’eau ; 

 tout stockage de produits phytosanitaires ou de fertilisants ; 

 les dépôts de produits radioactifs ; 

 La création de terrains d’entraînement et l’organisation de compétitions de sports 

mécaniques (sur les pistes forestières, chemins et parcelles) 

 la création de toute voie de communication (à l’exclusion des pistes forestières en 

zone complémentaire) et d’aires de stationnement ; 

 

 l’agrainage des animaux sauvages (sangliers, chevreuil …) ; 

 le brûlage ; 

 les chantiers d’exploitation ou de travaux forestiers en période humide entrainant 

un orniérage (possibilité d’utiliser des rémanents pour éviter l’orniérage - remise 

en état le cas échéant, tire compris) ; 

 le défrichement (possibilité d’y déroger, hors zone sensible et après avis préalable 

des services de l’Etat, dans le cadre d’ouvertures paysagères sans usage agricole, 

pour la restauration des Landes, par exemple) ; 

 les places de dépôt de grumes ; 

 l’entretien des engins et du matériel ; 

 l’utilisation de produits phytosanitaires par voie aéroportée et pour le traitement 

des bois abattus ; 

 l’utilisation et la manipulation des produits phytosanitaires, à l’exception et par 

dérogation après déclaration auprès des services de l’État qui vérifieront 

l'acceptabilité du traitement, pour le traitement contre une éventuelle maladie de 

l'arbre. 
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 Réglementations 

 Toute d'activité, chantier ou aménagements qui présenteraient un danger 

d'altération de la qualité des eaux sont soumis à l'avis préalable des services de 

l'État (et de l’hydrogéologue agréé si nécessaire) sur la base d'une note présentant 

les mesures mises en œuvre pour éviter toute pollution des eaux souterraines ; 

 les bois seront classées dans les documents d’urbanisme ; 

 concernant les engins et machines d’exploitation, les lubrifiants (tronçonneuses, 

abatteuses, …) et huiles hydrauliques seront biodégradables. Les engins seront 

équipé d’un kit antipollution. 

 

 Mesures spécifiques à la ZONE SENSIBLE du périmètre de protection 

rapprochée (2ha environ) : 

 Interdictions  

 les coupes à blanc, le dessouchage et le travail du sol ; 

 tous les stockages (temporaire ou permanent) d’hydrocarbures liquides, de produits 

chimiques, d’eaux usées ou de produits de toute nature susceptibles de dégrader la 

ressource en eau ; 

 la création ou l’élargissement des pistes forestières (même temporaires) et de 

cloisonnement d’exploitation. 

 

 Réglementations 

 Débusquage et débardage par traction animale ou par câbles (pas de passage 

d’engins en dehors des pistes existantes) ; 

 modification ou rénovation des pistes forestières soumise à avis préalable des 

services de l’Etat ; 

 Les souches seront laissées en place. 

 

 Mesures spécifiques à la ZONE COMPLEMENTAIRE du périmètre de 

protection rapprochée : 

 Interdictions  

 le stockage aérien permanent d’hydrocarbures liquides ou de produits susceptibles 

de dégrader la ressource en eau ; 
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 Réglementations 

 Les coupes à blanc, le dessouchage et le travail du sol seront soumis à l’avis des 

services de l’Etat et à l’exploitant du captage ; il est recommandé de limiter les 

coupes à blanc à 4 ha par an (cf. guide technique) ; 

 la création et la modification des pistes forestières est soumis à avis préalable des 

services de l’Etat (et de l’hydrogéologue agréé si nécessaire). Ces pistes ne devront 

pas modifier l’écoulement des eaux ni occasionner de ruissellement superficiels en 

direction du captage ; 

 Concernant les stockages d’hydrocarbures liquides, produits chimiques ou de 

produits susceptibles de dégrader la ressource en eau, seuls les stockages 

temporaires aériens limités aux besoins des bucherons (bidons pour petit matériel) 

sont possibles avec dispositif permettant de récupérer le produit en cas de fuite. 

 

 

L’hydrogéologue agréé 

 

 

Alexis ROBERT 
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ANNEXES 

 

1 – Carte du périmètre de protection 

 

2 – Plan du périmètre de protection immédiate 

 

3 – Tableau de synthèse des prescriptions du périmètre de protection rapprochée 

 

4 – Liste des documents consultés 
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PROPOSITION DE PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 
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SYNTHESE DES PRESCRIPTIONS PROPOSEES 
Projet de périmètre de protection rapprochée du captage de Colombel à GANDELAIN 

Zone sensible Zone complémentaire 

Activité, chantier ou aménagements qui 

présenteraient un danger d'altération de la qualité des 

eaux  

Soumis à l'avis préalable des services de l'État (et de l’hydrogéologue agréé si nécessaire) sur la base d'une note présentant les mesures mises en œuvre pour éviter toute pollution des eaux 

souterraines 

Agrainage des animaux sauvages 

(sangliers, chevreuil …) 
Interdit 

Bois Classés dans les documents d’urbanisme  

Brûlage Interdit 

Cadavres d’animaux Enfouissement interdit 

Carrières et mines Création et exploitation interdite (y compris aire d’emprunt de matériaux) 

Chantiers d’exploitation ou travaux forestiers 

Interdits en période humide entrainant un orniérage (possibilité d’utiliser des rémanents pour éviter l’orniérage - remise en état le cas échéant, tire compris). 

Débusquage et débardage par traction animale ou par câbles 

(pas de passage d’engins en dehors des pistes existantes) 
 

Construction nouvelle Interdite SAUF alimentation en eau potable ou protection de la ressource 

Coupes à blanc, dessouchage et travail du sol 
Interdits 

Les souches seront laissées en place. 

- soumis à l’avis des services de l’Etat et à l’exploitant du captage ; il est recommandé de limiter les coupes à blanc 

à 4ha par an (cf. guide technique) 

Déchets Stockages interdits 

Défrichement 
Interdit (possibilité d’y déroger, hors zone sensible et après avis préalable des services de l’Etat, dans le cadre d’ouvertures paysagères sans usage agricole, pour la restauration des Landes, 

par exemple) 

Engins et machines d’exploitation  
- les lubrifiants (tronçonneuses, abatteuses, …) et huiles hydrauliques seront biodégradables. 

- Entretien est interdit. Les engins seront équipé d’un kit antipollution 

Épandage d’effluents agricoles (fumiers et lisiers) et 

de boues urbaines et industrielles 
Interdit 

Excavations Ouverture interdite à l'exception de celles liées au fonctionnement de la distribution d'eau potable 

Forages de toutes natures 
Création interdite (même forages géothermiques sans prélèvement ou sondes sèches) à l'exception de nouveaux captages dans le cadre de l’alimentation en eau potable des collectivités et de 

la surveillance des eaux souterraines 

Grumes Dépôts Interdits 

Hydrocarbures liquides, produits chimiques, eaux 

usées ou produits de toute nature susceptibles de 

dégrader la ressource en eau. 

Canalisations et stockages enterrés interdits (temporaires ou permanents) 

Tous stockages interdits 
Seuls les stockages temporaires aériens limités aux besoins des bucherons (bidons pour petit matériel) sont possibles 

avec dispositif permettant de récupérer le produit en cas de fuite. 

Pistes et chemins forestiers 

- Création (même temporaires) ou élargissement interdits  

- Modification, rénovation soumise à avis préalable des 

services de l’Etat 

- Cloisonnement d’exploitation interdit 

Création et modification soumise à avis préalable des services de l’Etat (et de l’hydrogéologue agréé si 

nécessaire). Ces pistes ne devront pas modifier l’écoulement des eaux ni occasionner de ruissellement 

superficiels en direction du captage 

Plans d’eau Création interdite 

Produits phytosanitaires 

- Utilisation interdite par voie aéroportée et pour le traitement des bois abattus 

- Utilisation et manipulation interdites à l’exception de traitements contre une éventuelle maladie de l'arbre 

(par dérogation après déclaration auprès des services de l’État qui vérifieront l'acceptabilité du traitement) 

Produits phytosanitaires ou de fertilisants Stockage interdit 

Produits radioactifs Dépôts interdits 

Sports mécaniques Création de terrains d’entraînement et organisation de compétitions de sports mécaniques interdites 

Voie de communication  et aires de stationnement Création interdite (à l’exclusion des pistes forestières en zone complémentaire) 
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DOCUMENTS CONSULTÉS 

 

- CPGF HORIZON, mise à jour de décembre 2020 – Captage de Colombel – Actualisation 

de l’étude de vulnérabilité (Rapport n°20-063/61, version 2) 

- Aurélien BANSEPT, Julien FIQUEPRON, FNP, CNFP-IDF, 2014 – Guide pratique 

« Protéger et valoriser l’eau forestière » 

- Pierre JUIGNÉ, septembre 2004 - Captage de Colombel à GANDELAIN, Captage du Bois 

à LA LACELLE – Définition des périmètres de protection – Avis d’hydrogéologue agréé 

- LITHOLOGIC, octobre 2003 – Captages du Bois de La Lacelle et de Colombel (commune 

de LA LACELLE et de GANDELAIN) – Étude de vulnérabilité et d’évaluation des 

risques de pollution (Rapport R/Pb/03.084) 

- Claude PAREYN, mai 1972 et janvier 1975 – Captage de la Source de Colombel à 

GANDELAIN - Rapports du géologue officiel 

 

- sites internet 

InfoTerreTM : http://infoterre.brgm.fr/  

Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr  
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PRÉAMBULE

❐      TEXTES RÉGLEMENTAIRES  

Le présent avis d'Hydrogéologue Agréé en Matière d'Hygiène Publique est régit par les textes
suivants :

￢ code de la santé publique : articles L1321-2, L1321-3,..., et R1321-6,.., R1321-14,
￢ code de l'environnement : article L.215-13
￢ arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande,
￢ circulaire du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté,
￢ Circulaire du 24/07/90 relative à la mise en place des périmètres de protection.

La circulaire du 24 juillet 1990 (annexe 1 : instructions techniques) précise les contenus des
dossiers et les objectifs des périmètres de protection.

❐      OBJECTIFS DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION (CAPTAGES D’EAU SOUTERRAINE)  

S'agissant  d'un  captage  d'eaux  souterraines,  les  objectifs  des  périmètres  à  définir  sont  les
suivants (circulaire du 24 juillet 1990) :

➥ le périmètre de protection immédiate :

Il  a pour fonction d'empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et  d'éviter que des
déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité
immédiate  du  captage  (il  doit  donc  assurer  une  protection  matérielle  efficace  du  point  de
prélèvement, notamment contre tout rejet ou jet direct dans la zone de prélèvement).

➥ le périmètre de protection rapprochée :

Il  doit  protéger  efficacement  le  captage  vis-à-vis  de  la  migration  souterraine  des  substances
polluantes.

Son étendue est déterminée en prenant notamment en compte :

‒ les caractéristiques physiques de l'aquifère et de l'écoulement souterrain,

‒ le débit maximal de pompage,

‒ la vulnérabilité,

‒ l'origine  et  la  nature  des  pollutions  contre  lesquelles  il  est  nécessaire  de protéger  les  eaux
souterraines.

Il peut être subdivisé en plusieurs zones aux prescriptions différentes.

➥ le périmètre de protection éloignée (facultatif) :

Le  périmètre  de  protection  éloignée  prolonge  éventuellement  le  précédent  pour  renforcer  la
protection  contre  les  pollutions  permanentes  ou  diffuses.  Il  sera  créé  si  l'on  considère  que
l'application de la réglementation générale, même renforcée, n'est pas suffisante, en particulier s'il
existe un risque potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne permet pas de réduire
en toute sécurité, malgré l'éloignement du point de prélèvement.
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Afin de prendre en compte la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées, différents
niveaux de sensibilité peuvent être retenus et donner lieu à des prescriptions différenciées pour
chaque zone déterminée: le périmètre de protection rapprochée sera alors subdivisé en zone
sensible et zone complémentaire.

Les périmètres de protection ne pourront régler à eux seuls les problèmes liés à la pollution,
notamment diffuse. Ils auront donc pour objectif essentiel :

– d'atténuer la portée des pollutions diffuses,
– de supprimer les sources de pollutions ponctuelles proches du captage,
– de prévenir les pollutions accidentelles.

--oOo--

Deux périmètres au moins sont ainsi à définir :

➭ Le périmètre de protection immédiate, nécessairement propriété de la collectivité,

➭ Le périmètre de protection rapprochée, éventuellement divisé en une  zone sensible et
une zone complémentaire  délimitées à partir:

- de la sensibilité du secteur, établie sur la base des données et études préalables
communiquées (et rappelées en première page de cet avis) ainsi qu’à partir d’une
visite des lieux.

- de  l'analyse  du  fonctionnement  hydrogéologique  définit  par  le  contexte
géologique.

L'autorité  administrative en charge de l'instruction de la  mise en place des  périmètres  de
protection  pourra,  si  besoin,  ajuster  aux  subdivisions  parcellaires  les  délimitations  du
périmètre  de  protection  rapprochée  proposées,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  consulter  à
nouveau l'hydrogéologue agréé.
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I -     LA COLLECTIVITÉ, LES BESOINS, LES PRODUCTIONS  

(D’après données dossiers)

Le captage  de  l'étang  assure  une  partie  de  l'alimentation  des  657  abonnés  en  2019  de  la
commune  d'Ecouves  (principalement  l'ancienne  commune  de  Radon,  complété  par  les
prélèvements sur le forage du Marais).

La  Communauté  Urbaine  d'Alençon  assure  l'exploitation  des  ouvrages  de  captage  via  la
compagnie fermière « Eaux de Normandie-Suez ».

Le captage de l’Étang fournit entre 30 000 et 50 000 m3 (moyenne 38 000 m3 sur 10 ans)
représentant 46% des besoins via le réservoir des Fraudières. Le rendement du réseau de la
commune d'Ecouves est moyen : 67% en moyenne.

Le puits est équipé de 2 groupes électro-pompes immergées de 11 et 14 m3/h

---ooOoo---

II – SITUATION, RELIEF, GÉOLOGIE, HYDROGEOLOGIE, QUALITE DES EAUX

Le captage dit «     Puits de l'Etang     »   est en fait un puits coiffant la source dite de Radon réalisé
en 1956  (code BSS 251-6X-0053) coordonnées Lambert I : X = 434,00 km, Y = 1092,35 km, Z
= 199 m NGF (EPD).

Parcellaire : parcelle 170, section AC, commune d'Ecouves (ex-Radon).

Relief     : Le plateau de la Forêt d’Ecouves s’abaisse rapidement de plus de 100 m vers la plaine au
niveau de Radon, selon une direction générale Est-Ouest. Cette vaste pente du Nord vers le Sud est
soulignée par des indentations qui forment de petits vallons Nord-Sud aux pentes s’abaissant vers
l’Est ou vers l’Ouest. Le captage est aménagé à la base du flanc Ouest d’un de ces vallons, à 40 m
d’une digue générant un étang (étang de Radon) et à quelques dizaines de mètres du trop-plein de
l'étang.

Géologie : au sein d’une formation schisteuse à passées calcaire du Cambrien, le puits de captage,
profond de 6,2 m/sol et large de 5 m, a été aménagé au droit d’une zone sourceuse et y aurait
rencontré des passées calcaires.

Les cotes  des eaux dans le  « puits  de l’Étang » fluctuent  au gré des saisons et  également des
vidanges de l’étang de Radon, distant d'environ 40 m. 

Vers l’Ouest, cette formation cambrienne passe à une série rhyolithique, au-delà de laquelle se
développent  les  grès  suprarhyolithiques  d'Ecouves  puis  les  grès  armoricains  quartzitiques.  Les
pentes sont soulignées de colluvions.

Les contacts entre formations géologiques (cf. carte géologique) sont souvent associés à des failles.

Les  sols  relevés  sont  globalement  sensibles  aux  lessivages  (hors  la  zone  sur  schistes).  Les
horizons de surface sont soulignés de fortes teneurs en matière organique ( litière de sous-bois à
feuilles et brindilles – sols forestiers acides) : cf. carte de sensibilité dans dossiers communiqués
ainsi que la carte des pentes.
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Hydrogéologie     :  L’eau est ici emmagasinée dans les horizons superficiels altérés des formations
géologiques et,  plus profondément,  dans les fissures.  Les réserves et leur mobilisation sont ici
médiocres (en attestent le tarissement du point d’eau lors des sécheresses et vidanges d'étang,
dont les fluctuations du niveau des eaux se traduit dans le captage). Les eaux captées, souterraines,
sont ainsi affectées par la réalimentation par les précipitations, mais également par la masse d'eau
constituée par l'étang de Radon. Les apports respectifs par migration souterraine depuis l'étang et la
nappe ne sont pas précisés et les caractéristiques hydrauliques ne sont pas définies. 

Qualité des eaux : (cf. dossiers cités pour les données)

Les eaux de ruisseaux sont de qualité 1A (excellente) en amont de Radon, la qualité des eaux
de l'étang de Radon n'est pas qualifiée (vidanges régulières tous les 6 ans environs). 

Les  analyses  récentes  des  eaux  souterraines  prélevées  sur  ce  captage  présentes  de  bonnes
caractéristiques,  soulignant  toutefois  l'évolution  des  minéralisations :  minéralisation  plus
marquée en période d'étiage et faible en période hivernale correspondant aux recharges
rapides  par les  précipitations.  Cet  aspect  suggère  également  le  drainage des  horizons
calcaires cambrien évoqués ci-dessus.

Les eaux prélevées sont donc douces proches de la neutralité, dépourvues de contamination
bactérienne, légèrement ferrugineuses, globalement peu minéralisées et exemptes de polluants
(dont  les  nitrates)  et  de  micro-polluants  (dont  les  pesticides).  Elles  ne  subissent  pas  de
traitement avant envoi au réseau hors une chloration au point de captage. A noter toutefois les
fluctuations de minéralisation entre périodes de hautes-eaux et de basses-eaux sur les analyses
récentes (2015 à 2018) associées au contexte géologique et d'alimentation du puits.

Disponibilité en eau :

Exploité depuis 1950, le débit de l'ouvrage a été porté de 10 à 15 m3/h après travaux en 1976.
Son exploitation  étant  liée  aux  conditions  de  réalimentation  par  les  eaux  météoriques,  les
prélèvements sont contraints par le contexte géologique et se sont avérés insuffisants. Ils ont
été renforcés en 1979 par le forage situé au Marais situé au Sud de Radon.

Documents joints  (extraits des études citées)

– situation de l'aire d'étude sur fond topographique et lots forestiers, 

– situation de l'aire d'étude sur fond parcellaire avec réseau hydrographique, 

– coupe de l'ouvrage (document d'archive),

– extrait de la carte géologique,

– carte des pentes,

– carte de sensibilité des sols.
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III -       ENVIRONNEMENT ET FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ  

environnement local     et vulnérabilité   : les aspects environnementaux suivants sont à retenir :

– contexte  boisé  périphérique  pour  plus  de  90%  du  bassin  d'alimentation :
boisement de type forestier exploité de façon extensive (forêt domaniale d'Ecouves
et boisement privé pour 14 ha). L'exploitation s'y fait sans apports de fertilisants et
sans usages de produits phytosanitaires,

– présence  d’un étang,  réserve  en  eau pour le  captage :  aire  de  collecte  des  eaux
pluviales dirigées au gré des pentes via fossés et chemins vers cet étang sur lequel il
n'y aurait plus d'activités de pêche ni motonautisme,

– présence d’un stand de tir en amont :  espace acquis par l'ONF mais susceptible de
receler des pollutions. Cet espace serait entretenu par désherbage chimique. Présence de
métaux et de perchlorures non qualifiée,

– Les activités et usages sur ce bassin versant : 

– voies  communales  et  forestières à  faible  et  très  faible  trafic :  risque  de
déversement  accidentel  (trafic  routier  estimé  à  moins  de  20  VL/j  et
circulation ponctuelle d'engins forestiers),

– loisirs (promenades,  randonnées,  cyclisme  VTT  et  cueillettes  de
champignons en forêt, cheminement équestre non précisé), 

– activités temporaires associées à la gestion forestière.

vulnérabilités à retenir :

En conséquence, il ressort que les facteurs d'altération de la qualité des eaux captées sont
principalement associés:

– aux activités de surface, dans cadre de l'exploitation forestière,
– aux infiltrations d'une eau superficielle contaminée à partir : 

– d'un  transfert  d'hydrocarbures  ou  tout  autre  produit  entreposé
temporairement,

– d'une infiltration d'eaux usées de toute origine (ici peu probable),
– au risque d'une pollution accidentelle suite à un déversement accidentel à partir

d'un véhicule ou engins accidenté ou renversé,
– au risque d'une pollution des eaux de l'étang de Radon qui alimente en partie

les eaux captées
– au transfert d'une pollution résiduelle des sols du pas de tir vers le captage (pas

de traces évoquées).
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IV -       PROPOSITIONS DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  

Des périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont proposés autour et
notamment en amont hydraulique des installations de captage; 

Leurs délimitations est précisée aux plans annexés.

IV.1 - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE   (PPI)

Le périmètre de protection immédiate a  pour fonction d'empêcher la détérioration des
ouvrages  de  prélèvement  et  d'éviter  que  des  déversements  ou  des  infiltrations  de
substances polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage (il
doit donc assurer une protection efficace du point de prélèvement, notamment contre tout
rejet ou jet direct dans la zone de prélèvement).

Emprises

Le périmètre de protection immédiate correspond à la parcelle définie au plan joint : parcelle
n°170 de la section AC du cadastre de la nouvelle commune d'Ecouves (ex commune de RADON).
Cette emprise doit être et rester propriété de la Collectivité (ou du SDE).

Mesures de protection

< prescriptions et interdictions :

– Ce  périmètre  sera  clôturé  de  façon  efficace  vis-à-vis  des  tentatives  d’intrusions  (avec
clôture de 2 mètres de hauteur minimum et portail, fermé à clé,), aux frais de la collectivité.
Une signalisation spécifique interdira l’accès de cet enclos au public,

– L’accès au périmètre immédiat aux locaux et à tous les ouvrages et équipements (captage,
station de pompage, trop-plein, etc,...) sera interdit,

– Tous les locaux et ouvrages qui y sont présents seront clos et fermés à clé en permanence
(hors présence effective du personnel en charge de l'exploitation),

– tous  dépôts  de  quelque  nature  que  ce  soit,  hors  ceux  visés  à  la  DUP ou  strictement
nécessaires aux interventions sur le captage et équipements liés,

– toutes activités autres que celles requises pour l’exploitation du captage et de la station de
pompage ainsi que leur entretien,

– L’utilisation de fertilisants minéraux ou organique, de désherbants et de tous produits de
traitement y est interdite.
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< Aménagements, entretien et fonctionnement :

– Les ouvrages de prélèvement d’eau devront être conçus de façon à limiter au maximum les
intrusions et permettre de les détecter immédiatement. Afin de limiter et prévenir ce risque,
des  dispositifs  d'alerte  peuvent  y  être  implantés  avec  transmission  vers  le  service
gestionnaire,

– tous les ouvrages présents sur le PPI seront munis de capots et couvercles solides et ancrés
fermés également à clé, les ouvertures étant situées au-dessus de la cote des plus hautes
eaux afin d'éviter toute pénétration d'eau externes (étanchéité vis-à-vis de tout écoulement ou
déversement y compris accidentel),

– l'entretien des ouvrages et leur bordure immédiate sera régulièrement assuré (tels la reprise de
fissures si besoin, le remblaiement en cas de tassement en bordure d'ouvrage, l’élimination des
végétations grimpantes susceptibles de s’infiltrer dans l’ouvrage, etc...)

– Des protections et dispositifs interdisant toute projection directe de liquides ou substances dans
l'ouvrage ou les installations seront aménagées au droit des ouvertures et  évents d'aération,

– Ce périmètre  ainsi  que l’ensemble des  ouvrages,  doivent  être  entretenus,  maintenus en
parfait état de propreté,

– les eaux issues de la périphérie et susceptibles de pénétrer sur l'emprise du périmètre immédiat
seront maintenues à l'extérieur par des fossés entretenus éventuellement renforcés par des talus,
seules les eaux issues du trop-plein du puits étant guidées vers l'extérieur sans stagnation sur le
périmètre, 

– l’intérieur du périmètre de protection immédiate sera maintenu enherbé, à l’exception d’une
voie d’accès (empierrée,  gravillonnée),  et  son entretien se limitera au fauchage régulier  de
l’herbe,  les  plantations  existantes  étant  acceptées  si  leur  résidus  (feuilles  et  branches)  ne
peuvent pénétrer à l’intérieur de l’ouvrage,

– les clôtures, accès, équipements et tout ouvrage et aménagement seront maintenues en bon état
après des contrôles réguliers visés par les différents intervenants et la collectivité,

– aucun aménagement  sur  le  périmètre  immédiat  comme à sa  périphérie  proche ne générera
d’écoulements directs ou indirects vers celui-ci,

– toute  égoutture  constatée  sur  le  périmètre  liée  soit  à  l'accès,  soit  ayant  pour  origine  des
interventions de tiers sera résorbée et les déchets ainsi récupérés éliminés conformément à la
réglementation,

– les  réseaux  (électriques,  d’alerte,  d’exhaure  des  eaux,  ...)  ainsi  que l'élimination  des  eaux
pluviales  reçues  directement  sur  le  périmètre  seront  aménagés  de  telle  sorte  qu’aucun
écoulement souterrain vers le forage ne puisse s’effectuer,

– les seules personnes autorisées à pénétrer dans son enceinte et les locaux seront celles dûment
habilitées par le maître d’ouvrage, son représentant et son exploitant.

________________
Captage-source de l'Etang -  commune d'Ecouves (61) - 

                      Avis de l’Hydrogéologue Agréé –  révision de l'avis  émis en 2002   GP  2021            p 13/18

163



IV.2 - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE  

Le périmètre de protection rapprochée proposé est représenté au plan joint en annexe.

La superficie de l'emprise retenue est occupée par un espace forestier et par l'étang de Radon et
de la frange Sud de l'ancienne aire de tir.

Dans  ce  périmètre,  les  dispositions  de  la  réglementation  générale  sont  complétées  par  les
prescriptions suivantes :

PRESCRIPTIONS  APPLICABLES  SUR  L’ENSEMBLE  DU  PÉRIMÈTRE  DE
PROTECTION RAPPROCHÉE

Activités interdites

– La suppression du plan d'eau est interdite,

– La suppression du couvert végétal et de la nature boisée sont interdits :

– La destruction du couvert végétal, des haies, des talus et fossés (aussi, compte tenu
de  l’usage  des  sols  sur  le  périmètre  projeté,  il  n’y  aura  pas  de  points
d’affouragement  fixes  ou temporaires,  ni  de robinets  d’herbage et  d’abreuvoirs
qui ne pourraient de toute façon être situés à moins de  100 mètres du captage),

– la suppression des espaces boisés et des friches (hors nécessités liées à la gestion
du captage et aux transfert et la distribution des eaux - la gestion des boisements
reste possible dans le cadre des plans de gestion sans dessouchage ni sous-solage),

– la création de toute construction nouvelle (hors ouvrage strictement réservé à la gestion
de la ressource captée),

– La  création  de  puits  et  de  forages  (y  compris  pour  l’exploitation  de  l’énergie
géothermique),  à l’exception d'ouvrages associés au prélèvement et traitement des eaux
captées et pour le compte de la collectivité exploitant le captage,

– La création de mares, étangs, plans d’eau nouveaux,

– La suppression des zones humides et les drainages comme l'irrigation seront interdits,

– L’ouverture de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines et d’aires d’emprunt de
matériaux,

– Le comblement de dépressions, à l’exception de leur mise en sécurité vis-à-vis des tiers et
après avis de l’autorité sanitaire et du service chargé de la police de l’eau (réalisé avec des
matériaux naturels inertes),

– La création de rejets d’eaux pluviales dans toute structure permettant l’engouffrement des
fluides (puits, puisards, …),

– la mise en place de points d'eau pour les loisirs générant des eaux usées (notamment en
bordure d'étang), 

– la création de campings et d’aires de stationnement de caravanes et camping-cars,

– L’utilisation de produits phytosanitaires sur tous espaces,
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– L’installation de canalisations  de transfert  et  de stockages  d’hydrocarbures  liquides,  de
produits chimiques ou d’eaux usées de toute nature (Cette interdiction ne s’applique pas
aux  canalisations  et  stockages  susceptibles  d’améliorer  la  protection  du  captage  et
l'exploitation des eaux).

– Les stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques (hors ceux nécessaires à
l'exploitation de la ressource en eau, et, de façon ponctuelle, ceux associés aux activités de
gestion des bois dans des contenants adaptés et situés sur volumes de rétention),

– l'usage  du  plan  d'eau  de  Radon  sera  limité  à  la  promenade  excluant  toute  activité  de
motonautisme et de loisirs de masse, aucun équipement dédié à la valorisation touristique
et au stationnement autour du plan d'eau n'étant projeté (pour mémoire l'eau de l'étang
alimente directement le puits de captage après un court transit souterrain).

– tout épandage sur l'étang de Radon sera interdit,

– l’épandage de boues de station d’épuration et de tous les produits assimilés ainsi que des
fientes et fumiers de volailles,

– l’épandage  des  déjections  animales  liquides  et  des  produits  assimilés  (lisiers,  purins,
digestats liquides issus de la méthanisation …),

SYLVICULTURE   – VOIRIES – RÉSEAUX  

Activités interdites

– Le sous-solage ou le labour des sols,

– L’utilisation  et  la  manipulation  des  produits  phytosanitaires  sur  les  parcelles  boisées,
(hormis et de façon exceptionnelle pour la lutte sanitaire contre les parasites après avis
des services de l’autorité sanitaire et du service chargé de la police de l’eau),

– L’agrainage des animaux sauvages (sangliers, chevreuil …),

– Pour rappel, l'emploi de produits phytosanitaires est prohibé.

Activités réglementées

– la vidange de l’étang ne pourra se faire que conformément aux réglementations en vigueur
et avec l’accord de la collectivité et de l’Agence Régionale de Santé de Normandie,

– Les voies de desserte et d'exploitation seront entretenues de manière à ne pas occasionner
de ruissellement en direction du captage,

– dans le cas de la réalisation de travaux :

– le réseau de desserte (y compris les tires de débardage) devra être remis en état, les
ornières devront être rebouchées et les fossés obturés seront remis en état,

– Les entreprises réalisant le chantier devront se doter de kits anti-pollution mobiles à
utiliser en cas de déversement accidentel.
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AGRICULTURE,  ACTIVITES  INDUSTRIELLES     ,  ARTSANALES  ET  
COMMERCIALES

De telles activités sont absentes et ne sauraient être implantées sur le périmètre de protection
sur lequel aucun dépôt de quelque nature qu’il soit ne sera effectué (terres, déchets,…) hors
grumes de façon très temporaire.

HABITAT - URBANISME 

Le périmètre est situé en secteur boisé ou aquatique protégés.

Activités interdites

Il n'y a pas de construction et d'habitat sur l'emprise concernée, hormis une maison forestière
dont  l'usage  n'est  pas  précisé  (fréquence  et  type  d'usage,  gestion  des  eaux,...).  Seule  une
utilisation professionnelle ponctuelle pourra y être effectuée.

La création de nouvelles constructions sera interdite.

Chantepie, le 21 mars 2021

Gabriel PLIHON

Hydrogéologue agréé 61

Document  annexé :  -  proposition des périmètres de protection immédiate  et  rapprochée (sur  fond
Géoportail)
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mel : g.plihon@free.fr

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’ EAU DE L’ORNE

27, bd de Strasbourg – Bâtiment Leclerc
BP 75
61003 ALENÇON Cedex

CAPTAGE DU MARAIS

COMMUNE D'ECOUVES ex-Radon
 Département de l’Orne (61)

MISE EN PLACE DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
AVIS DE L'HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ

----
 avis initial émis en 2002 - Révision 2021

Documents consultés :

– ASTER : Étude de vulnérabilité de la Source de l’Etang - RADON - 61 - (EO 60 - Septembre 
2001)

– LITHOLOGIC : Résultat de l’essai de traçage entre les zones de dolines de la Pesantière et
le forage des Marais - février 2002

– CPGF : Actualisation de l'étude de vulnérabilité (17 mars 2021)

Repères cartographiques : extraits des documents consultés

- fond topographique et photographique IGN : Géoportail

- Carte géologique :  Infoterre (flle 1616ET – Forêt d'Ecouves)

-     montage parcellaire : Géoportail et documents d'études

________________
Captage- sur le forage du Marais -  commune d'Ecouves (61) - 

                      Avis de l’Hydrogéologue Agréé –  révision de l'avis  émis en 2002   GP  2021            p 1/26

169

mailto:g.plihon@free.fr


SOMMAIRE

préambule 3

I - LA COLLECTIVITÉ, LES BESOINS, LES PRODUCTIONS 5

II – 1 - SITUATION, RELIEF, GÉOLOGIE, HYDROGEOLOGIE et QHALITE DES EAUX 5

II  - 2 – HYDROGEOLOGIE, QUALITE DES EAUX 6

III - ENVIRONNEMENT ET FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ 11

IV - PROPOSITIONS DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 12

IV.1 -PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE (PPI) 13

IV.2 - PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE (PPR1 et PPR2) 15

A - Prescriptions communes à l'ensemble des activités du  périmètre de protection rapprochée: 15

A1 - Activités interdites
A2 - Activités réglementées

15
16

B – PPR1 et PPR2 – prescriptions applicables en agriculture : interdites ou réglementées 18 à 19

C - Activités industrielles, artisanales et commerciales 21

D - Habitat, urbanisme, voiries, réseaux
      Dispositif de suivi et d'alerte

21
22

DOCUMENT ANNEXÉ: proposition de délimitation des périmètres de protection 21 à 24

Le présent avis reprend globalement les données initiales de l'avis émis en 2002, la situation
précisée  dans  l’étude  de  vulnérabilité  n'ayant  pas  subi  de  variations  notables,  le  bassin
d'alimentation retenu étant situé sur des espaces aux mêmes usages qu'en 2002 et 2011.

Il  convient  de noter  que  les  communes  de  FORGES  ,  RADON et  VINGT-HANAPS  se  sont
regroupées en une seule unité, la commune d'ECOUVES (61).
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PRÉAMBULE

❐      TEXTES RÉGLEMENTAIRES  

Le présent avis d'Hydrogéologue Agréé en Matière d'Hygiène Publique est régit par les textes
suivants :

￢ code de la santé publique : articles L1321-2, L1321-3,..., et R1321-6,.., R1321-14,
￢ arrêté du 11 janvier 2007,
￢ code de l'environnement : article L.215-13
￢ arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande,
￢ circulaire du 26 juin 2007 concernant l’application de l’arrêté,
￢ Circulaire du 24/07/90 relative à la mise en place des périmètres de protection.

La circulaire du 24 juillet 1990 (annexe 1 : instructions techniques) précise les contenus des
dossiers et les objectifs des périmètres de protection.

❐      OBJECTIFS DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION (CAPTAGES D’EAU SOUTERRAINE)  

S'agissant d'un captage d'eaux souterraines, les objectifs des périmètres à définir sont les suivants
(circulaire du 24 juillet 1990) :

➥ l  e périmètre de protection immédiate   :

Il  a  pour  fonction  d'empêcher  la  détérioration  des  ouvrages  de  prélèvement  et  d'éviter  que  des
déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité
immédiate du captage (il doit donc assurer une protection matérielle efficace du point de prélèvement,
notamment contre tout rejet ou jet direct dans la zone de prélèvement).

➥ le périmètre de protection rapprochée :

Il  doit  protéger  efficacement  le  captage  vis-à-vis  de  la  migration  souterraine  des  substances
polluantes.

Son étendue est déterminée en prenant notamment en compte :

‒ les caractéristiques physiques de l'aquifère et de l'écoulement souterrain,

‒ le débit maximal de pompage,

‒ la vulnérabilité,

‒ l'origine  et  la  nature  des  pollutions  contre  lesquelles  il  est  nécessaire  de  protéger  les  eaux
souterraines.

Il peut être subdivisé en plusieurs zones aux prescriptions différentes.

➥ le périmètre de protection éloignée (facultatif) :

Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la protection
contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il sera créé si l'on considère que l'application de la
réglementation générale,  même renforcée,  n'est  pas  suffisante,  en particulier  s'il  existe  un risque
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potentiel de pollution que la nature des terrains traversés ne permet pas de réduire en toute sécurité,
malgré l'éloignement du point de prélèvement.

Afin de prendre en compte la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées, différents
niveaux de sensibilité peuvent être retenus et donner lieu à des prescriptions différenciées pour
chaque zone déterminée:  le  périmètre  de protection rapprochée sera alors  subdivisé en zone
sensible et zone complémentaire.

Les périmètres de protection ne pourront régler à eux seuls les problèmes liés à la pollution,
notamment diffuse. Ils auront donc pour objectif essentiel :

- d'atténuer la portée des pollutions diffuses,
- de supprimer les sources de pollutions ponctuelles proches du captage,
- de prévenir les pollutions accidentelles.

➢ --oOo--

Deux périmètres au moins sont ainsi à définir :

➭ Le périmètre de protection immédiate, nécessairement propriété de la collectivité,

➭ Le périmètre de protection rapprochée, éventuellement divisé en une zone sensible et une
zone complémentaire  délimitées à partir:

- de la sensibilité du secteur,  établie sur la base des données et  études préalables
communiquées (et rappelées en première page de cet avis) ainsi qu’à partir d’une
visite des lieux.

- de l'analyse du fonctionnement hydrogéologique définit par le contexte géologique.

L'autorité  administrative  en  charge  de  l'instruction  de  la  mise  en  place  des  périmètres  de
protection pourra, si besoin, ajuster aux subdivisions parcellaires les délimitations du périmètre
de  protection  rapprochée  proposées,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  consulter  à  nouveau
l'hydrogéologue agréé.
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I -     LA COLLECTIVITÉ, LES BESOINS, LES PRODUCTIONS  

(D’après données dossiers)

Le  captage  du  Marais  assure  une  partie  de  l'alimentation  des  657  abonnés  en  2019  de  la
commune  d'Ecouves  (principalement  l'ancienne  commune  de  Radon,  en  complément  des
prélèvements sur le puits dit de l'Etang).

La  Communauté  Urbaine  d'Alençon  assure  l'exploitation  des  ouvrages  de  captage  via  la
compagnie fermière « Eaux de Normandie-Suez ».

Le captage de l’Étang fournit  entre 30 000 et  50 000 m3 (moyenne 38 000 m3 sur 10 ans)
représentant 46% des besoins, le captage du Marais étant exploité entre 25 000 et 67 000 m3/an
selon les besoins (moyenne sur 15 ans : 44 000 m3/an). Le rendement du réseau de la commune
d'Ecouves est moyen : 67% en moyenne.

Le puits est équipé de 2 groupes électro-pompes immergées  de 45/50 et 13 m3/h refoulant vers
le réservoir de la forêt d'Ecouves (nota : il est relevé que ce débit de 45/50 m3/h est trop élevé
au regard du débit critique de l'ouvrage neuf avant un éventuel colmatage partiel, générant de
trop forts rabattement susceptibles d'altérer durablement le captage. Rappelons que le débit
nominal d'exploitation avait été fixé initialement à 20 m3/h).

---ooOoo---

II –  1     : SITUATION, RELIEF, GÉOLOGIE   
(cf. documents artographiques en fin de ce chapitre II

Le captage «     du Marais     »   est un forage réalisé en 1980  (code BSS 251-6X-0051/F2 national :
BSS000TTAR) coordonnées Lambert 93 : X = 485,30 km, Y = 6824,60 km, Z =  163,40 m.

Parcellaire : parcelle 139, section AI, commune d'Ecouves (ex-Radon).

Relief     : Le captage du Marais s'étend sur une plaine aux pentes faibles à modérées qui s'abaissent du
Nord vers le Sud, sans accident topographiques notoires, plaine dont la limite Nord est soulignée des
pentes et du relief marqués qui constituent le relief de la Forêt d’Ecouves (élévation d'une centaine
de mètres). Des dépressions et dolines marquent la bordure Nord de la zone d'étude (secteur de la
Pesantière, bordure du massif forestier d'Ecouves et le long du ruisseau de la Croix qui traverse le
bourg de Radon) favorisant ponctuellement un engouffrement des eaux.

Géologie : (cf carte jointe)

- Le forage :  traverse des séries Secondaire du Jurassique moyen (Bajocien-Bathonien)
qui  reposent  sur  les  formations  paléozoïques  ou briovériennes  qui  s'élèvent  vers  le
Nord  et  constituent  le  socle  de  la  forêt  d'Ecouves.  Le  captage  du  Marais  a  ainsi
rencontré sur 31,5 m et du sommet vers sa base :

‒ 12 m de calcaire fin (Bathonien : calcaire de Valframbert),
‒ 1 m d’argile sableuse à quartz et pyrite,
‒ 12 m de calcaires (et  sables) oolithique à niveaux de lignite entre 19 et  22 m

(Bajocien : calcaire oolithique de Damigny),
‒ 6,5 m de schistes verts micacés (attribués aux arkoses paléozoïques du socle).
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Les eaux ont été rencontrées dans la partie calcaire de l'ouvrage et se situaient à
environ 6 mètres de profondeur le jour de la visite.

- L'aire d'étude :

Vers  le  Nord  de  l'aire  d'étude  sont  rencontrées  les  formations  argileuses
transgressives  du  Cénomanien  recouvrant  les  calcaires,  voire  les  séries
paléozoïques de bas de pente forestière du plateau forestier.
En surface, des dépôts colluviaux, des limons, des éléments de terrasses alluviales
recouvrent plus ou moins irrégulièrement les formations géologiques évoquées ci-
dessus.

- Les structures géologiques :

Au  plan  structural,  la  faille  majeure  de  Vingt-Hanaps  a  mis  en  contact  socle
paléozoïque et Briovérien avec les formations jurassiques et cénomaniennes de la
plaine  d'Alençon.  Un  probable  paléo-relief  au  niveau  des  buttes  des  Poteaux
constituant une limite locale à la nappe des calcaires.

Les sols : la nature des sols détermine le potentiel d'entraînement par les eaux des pollutions soit
de  façon  verticale  (selon  perméabilités  des  différents  horizons  pédologiques)  soit  latéral
(ruissellement ou dans les horizons superficiels si niveau argileux limitant le transit vertical).Sur
la zone étudiée autour du captage (plus de 700ha), les sols sont liés au substrat géologique :

-sols sur calcaires (aire étendue autour de la zone centrale),
-sols sur limons (sur les marges de l'aire d'étude, hors zone d'alimentation en eau du

captage),
-sols sur colluvions (Nord d'aire d'étude,et centre),
-sols sur Cénomanien (au Sud du bourg ou Nord d'aire d'étude),
-sols sur socle paléozoïque (secteur du Poteau).

La carte jointe rapporte cette sectorisation et sensibilité.

---ooOoo---

II –  2     : HYDROGEOLOGIE, QUALITE DES EAUX  

Hydrogéologie :

- Le forage du Marais : il capte l'aquifère des calcaires du Bajocien-Bathonien (code de la
masse d'eau BDLISA 139AD01) et  ici  un milieu poreux et  fissuré puissant de 28 mètres
avec :

- une tranche supérieure plus médiocre, à la piézométrie proche de la surface, voire
génératrice d'émergences sourceuses.  Cet horizon est  très sensible  aux fluctuations
saisonnières.  Il  contribue  toutefois  à  la  réalimentation  par  drainance  de  la  partie
inférieure des calcaires aux niveaux piézométriques plus bas de quelques mètres.

- La partie calcaire profonde présente un potentiel aquifère plus intéressant, avec une
transmissivité de 4,7.10-3 m2/s dont le coefficient d'emmagasinement n'a pas pu être
mesuré. 
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- Un traçage réalisé en 1999 a mis en évidence des cheminements de type karstique au
Nord de l'aire d'étude, avec des pertes entre les zones de dolines et gouffres et la
source du Sourtoir (Semaillé) avec un transit estimé à 125 m/h. 

- Un second traçage effectué en 2002 ente les dolines de la Pesantière et le forage a mis
en évidence une durée de transfert de 35 jours plus compatible avec un milieu poreux
plus homogène, marquant l'absence de karst autour du forage.

- La piézométrie de la nappe des calcaires inférieurs souligne un transfert global du Nord
vers  le  Sud  avec  une  déformation  des  isopièzes  côté  Ouest,  attribuée  à  une  moindre
perméabilité qui serait liée à la présence d'un paléo-relief de socle évoqué ci-avant au niveau
de la Butte des Poteaux.
Cette piézométrie permet de délimiter globalement le bassin hydrogéologique :

-  à l'Ouest un axe la Butte du Poteau – le Pley,
- au  Nord,  la  faille  de  Vingt-Hanaps,  voire  les  ruissellements  issus  des  pentes  du

massif forestier lorsqu'ils atteignent les formations jurassiques,
- vers l'Est, la limite est plus imprécise s'étendant probablement à l'Est de Avoise, selon

un axe estimé Nord-Sud,
- au Sud, au maximum, les emprises entre forage et le ruisseau le Londeau.

Considérant un coefficient d'emmagasinement autour de 1% et un pompage à 40m3/h il est
estimé  un  rayon  d'influence  (à  72  h)  de  550  à  600  mètres  et  une  zone  d'alimentation
privilégiée estimée de 340-350 hectares. Les superficies minimales qui correspondraient aux
apports météoriques suffisants pour régénérer les volumes prélevés sont d'une soixantaine
d'hectares,  ce que permettent  les emprises du bassin hydrogéologique défini  ci-dessus.  Il
ressort ainsi que le débit annuel prélevé sur ce captage peut être assuré par cet aquifère.

Q  ualité des eaux   : (cf. dossiers cités pour les données non reproduites ici)

- Les eaux ont été analysées puis suivies depuis la mise en exploitation de l'ouvrage.
- Les résultats sont conformes aux prescriptions réglementaires relatives aux eaux brutes 

destinées à la consommation humaine (décret 89/3). 
- Sa dureté est élevée et elle est de type bicarboné calcique.

L'augmentation  de  la  teneur  en  nitrates  est  manifeste  depuis  la  mise  en  exploitation  de
l'ouvrage (de 10 à 25 mg/l de nitrates de 1984 à 2000 puis abaissement à 10 mg/l dans la
décennie qui a suivi attribué à la mise en culture biologique d'un exploitant), aspect qui ne
peut que retenir l'attention dans le cadre de la définition des périmètres de protection et
souligner la sensibilité de la qualité des eaux aux activités de surface.

Il n’a pas été signalé aux documents cités de venues brutales d’argiles (coloration des eaux)
en période de fortes pluviosités.
Il n'a d'autre part pas été fait état d'analyses des eaux superficielles (mares, plans d'eau et
cours d'eau) sur l'aire d'étude.

Documents  joints  (extraits  des  études  citées  :  coupe  du  forage,  géologie  et  piézométrie,
sensibilité des sols, limites hydrogéologiques, réseau hydrographique)
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III -       ENVIRONNEMENT ET FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ  

- assainissement  et  eaux  pluviales   :  risques  d'infiltration  d'eaux  usées  polluantes,
vulnérabilité appréciée faible et infiltration des eaux ruisselées dans les gouffres, fossés et
dolines :
- assainissement collectif sur le bourg de Radon et les hameaux (la Pesantière, le Pley,

le Marais, la Hutterie), rejet des eaux traitées dans le ruisseau de la Croix,
- assainissement non collectifs sur les autres résidences,
- les  goufres  et  dépressions  marquent  la  partie  Nord  de  l'aire  d'étude  sans

communication de type karstique avec le captage,
- agriculture   :  le  risque  est  ici  associé  aux  transferts  de  polluants  soit  par  déversement

accidentel suite à un renversement ou un égouttement récurrent, soit par transfert diffus des
produits  de  fertilisation  et/ou  des  produits  de  traitement  des  cultures  sur  les  espaces
agricoles.  Quatre  sièges  d'exploitation  sont  présents  sur  l'aire  d'étude,  de  taille  plutôt
moyennes (les modalités d'exploitation et  d'usage des sols seront ici  déterminantes pour
analyser  le  niveau de  vulnérabilité  dans un  contexte  de  sols  peu  propices  à l'arrêt  des
infiltrations - cf. ci-avant, carte de sensibilité des sols aux lessivages). 

L'évolution des  taux de nitrates dans  les  eaux est  ici  un paramètre qui  souligne la
sensibilité aux fertilisations et aux usages des sols :  teneurs relevées et croissantes de 10
à 25 mg/l de 1984 à 2000 pendant une période de cultures intensives puis abaissement à
10 mg/l depuis, aspect attribué à la mise en culture biologique d'une exploitation sur une
surface très notable dans la périphérie du captage (cf. carte ci-après). Les transferts de
produits de traitements phytosanitaires suivraient les mêmes évolutions en fonction de
leur degré d'utilisation.
Il est a noter que les rotations et pratiques culturales évoluent sur l'emprise étudiée avec
des changements d'exploitants entre l'analyse initiale de 2002 et  2021, le contexte de
plaine favorisant les cultures qui restent associées à de l'élevage.
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- Industrie, artisanat, eaux usées, épandages  
A Avoise,  900m en amont  du  captage,  deux activités  d'ameublement  et  décoration :  peu  de
risques. 
Présence d'une cuve à fuel sur une zone d'activité de transport (bourg de Radon). 
Risque de débordement d'un poste de refoulement des eaux usées au Marais : présence d'une
pompe de secours. Par ailleurs l'épandage des boues issues de la station d'épuration n'est plus
réalisé sur le périmètre d'étude.

- Circulations  
Le secteur est parcouru de nombreuses vies et chemins dont un tronçon de la RD n° 1 (1 000 à 2
0000 véhicules/jour) et des voies communales ainsi que des chemins de desserte. Les risques
accidentels sont plutôt situés à la traversée des hameaux dont le Marais et la Pesandière. avec
transit vers la nappe en cas de déversement (aspect accentué au Nord par la présence de gouffres
et fossés notamment en périodes pluvieuses).

La carte suivante synthétise les source de pollution susceptibles d'affecter les eaux du captage et
le  tableau  ci-dessous  synthétise  les  potentialités  et  gravité  du  risque  d'altération  es  eaux
prélevées.
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IV -       PROPOSITIONS DE PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  

Des  périmètres  de  protection  immédiate  (PPI)  et  rapprochée  (PPR)  sont  proposés  autour  et
notamment en amont hydraulique des installations de captage; 

Leurs délimitations est précisée aux plans joints en fin de document.

IV.1 - PÉRIMÈTRE   DE PROTECTION IMMÉDIATE   (PPI)  

Le périmètre  de protection immédiate  a  pour fonction d'empêcher la  détérioration des
ouvrages de prélèvement et d'éviter que des déversements ou des infiltrations de substances
polluantes se produisent à l'intérieur ou à proximité immédiate du captage (il doit donc
assurer une protection efficace du point de prélèvement, notamment contre tout rejet ou jet direct
dans la zone de prélèvement).

EMPRISES

Le  périmètre  de  protection  immédiate  correspond  à  la  parcelle 139,  section  AI,  commune
d'Ecouves (ex-Radon). 
Cette emprise doit être et rester propriété de la Collectivité (ou du SDE).

MESURES DE PROTECTION

< prescriptions et interdictions :

– Ce périmètre  sera  clôturé  de  façon efficace vis-à-vis  des  tentatives  d’intrusions  (avec
clôture de 2 mètres de hauteur et portail fermé à clé,), aux frais de la collectivité. 

– L’accès au périmètre immédiat aux locaux et à tous les ouvrages et équipements (captage,
station de pompage, trop-plein, etc,...)  sera interdit. Une signalisation spécifique interdira
l’accès de cet enclos au public,

– Tous les locaux et ouvrages qui y sont présents seront clos et fermés à clé en permanence
(hors présence effective du personnel en charge de l'exploitation et/ou maintenance),

– tous  dépôts de  quelque  nature  que  ce  soit,  hors  ceux  visés  à  la  DUP ou  strictement
nécessaires aux interventions sur le captage et équipements liés, sont prohibés

– toutes activités seront interdites autres que celles requises pour l’exploitation du captage et
de la station de pompage ainsi que leur entretien,

– L’utilisation de fertilisants minéraux ou organique, de désherbants et de tous produits de
traitement y est interdite y compris en bas des clôtures.
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< Aménagements, entretien et fonctionnement :

– Les ouvrages de prélèvement d’eau devront être conçus de façon à limiter au maximum les
intrusions et permettre de les détecter immédiatement. Afin de limiter et prévenir ce risque,
des  dispositifs  d'alerte  peuvent  y  être  implantés  avec  transmission  vers  le  service
gestionnaire,

– tous les ouvrages présents sur le PPI seront munis de capots et couvercles solides et ancrés
fermés également à clé, les ouvertures étant situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux
afin  d'éviter  toute  pénétration  d'eau  externes  (étanchéité  vis-à-vis  de  tout  écoulement  ou
déversement y compris accidentel),

– l'entretien des ouvrages et leur bordure immédiate sera régulièrement assuré (tels la reprise de
fissures si besoin, le remblaiement en cas de tassement en bordure d'ouvrage, l’élimination des
végétations grimpantes susceptibles de s’infiltrer dans l’ouvrage, etc...)

– Des protections et dispositifs interdisant toute projection directe de liquides ou substances dans
l'ouvrage ou les installations seront aménagées au droit des ouvertures et  évents d'aération,

– Ce périmètre ainsi que l’ensemble des ouvrages, doivent être entretenus, maintenus en parfait
état de propreté,

– l’intérieur du périmètre de protection immédiate sera maintenu enherbé, à l’exception d’une voie
d’accès (empierrée, gravillonnée), et son entretien se limitera au fauchage régulier de l’herbe,
aucun élément végétal (feuilles, racines,... ) ne pouvant pénétrer à l'intérieur de l'ouvrage,

– les eaux issues de la périphérie et susceptibles de pénétrer sur l'emprise du périmètre immédiat
seront maintenues à l'extérieur par des talus entretenus (éventuellement renforcés par des fossés
d'évacuation). L'entretien des sols sur le périmètre sera mis en place pour éviter toute stagnation
d'eau pluviale,

– les clôtures, accès, équipements et tout ouvrage et aménagement seront maintenues en bon état
après des contrôles réguliers visés par les différents intervenants et la collectivité,

– aucun  aménagement  sur  le  périmètre  immédiat  comme  à  sa  périphérie  proche  ne  générera
d’écoulements directs ou indirects vers celui-ci,

– toute  égoutture  constatée  sur  le  périmètre  liée  soit  à  l'accès,  soit  ayant  pour  origine  des
interventions de tiers sera résorbée et les déchets ainsi récupérés éliminés conformément à la
réglementation,

– les  réseaux  (électriques,  d’alerte,  d’exhaure  des  eaux,  ...)  ainsi  que  l'élimination  des  eaux
pluviales reçues directement sur le périmètre seront aménagés de telle sorte qu’aucun écoulement
souterrain vers le forage ne puisse s’effectuer,

– les seules personnes autorisées à pénétrer dans son enceinte et les locaux seront celles dûment
habilitées par le maître d’ouvrage, son représentant et son exploitant.

Ainsi qu'il a été évoqué ci-avant,  les débits de pompage instantanés devront permettre de
préserver  les  caractéristiques  de  l'ouvrage  afin  de  limiter  sa  dégradation  et  son
vieillissement prématurés. Des diagraphies de contrôle ne peuvent qu'être recommandées lors
des interventions sur les pompes.
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IV.2 - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE

Le périmètre de protection rapprochée proposé est représenté au plan joint en fin de document :

➢ il sera subdivisé en deux zones : une zone sensible ou PPR 1 (environ 80 ha) et une
zone périphérique ou PPR 2 (environ 140 ha),

➢ La superficie de l'emprise retenue est à vocation agricole en périphérie immédiate du
captage  et  mixte  (agricole  /  résidentielle)  et  peut  être  rapprochée  des  espaces  sur
lesquels  la  migration  des  eaux  est  susceptible  d'atteindre  le  captage  en  une
cinquantaine de jours de pompages (cf. données issues des traçages),

➢ Les  évolutions  des  taux de  nitrates  constatés (depuis  la  mise en  exploitation  du
forage en 1984) au regard des usages des sols et des variations des pratiques culturales
et  agricoles  souligne  la  sensibilité  de  la  nappe  captée aux  fertilisations  et
certainement aux molécules de produits phytosanitaires.

En conséquence,  dans ce  périmètre,  les  dispositions de  la  réglementation générale  sont
complétées par les prescriptions suivantes.

 A - PRESCRIPTIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS 
PRÉSENTES DANS LE PÉRIMÈTRE DE PROTECTION

A-1 -  ACTIVITÉS INTERDITES

➢ La  création  de  puits  et  de  forages  (y  compris  pour  l’exploitation  de  l’énergie
géothermique), à l’exception et par dérogation, des ouvrages de prélèvement d’eau pour
la collectivité publique,

➢ La création de mares, étangs, plans d’eau,

➢ La suppression des zones humides,

➢ L’ouverture de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines et d’aires d’emprunt de
matériaux,

➢ Le comblement des bétoires et marnières, à l’exception de leur mise en sécurité vis-à-vis
des tiers qui ne pourra s’effectuer qu’après avis de l’autorité sanitaire et du service chargé
de la police de l’eau,

➢ La création de rejets d’eaux pluviales ou d’eaux issues de pompes à chaleur dans toute
structure permettant l’engouffrement des fluides (puits, puisards, bétoires, gouffres,…),

➢ Le pâturage conduisant à la destruction du couvert végétal.

➢ Les points d’affouragement fixes se feront sur sols stabilisé. Fixes ou temporaires, ils
seront distants de plus de 100m du captage de même que  les robinets d’herbage et les
abreuvoirs.  En cas d’impossibilité, ils seront implantés à l’emplacement le plus éloigné
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du captage,

➢ La suppression des haies et talus, à l’exception des suppressions ponctuelles nécessaires
dans le cadre des activités autorisées et  de la création d’ouvertures pour les passages
d’animaux  et  les  accès  aux  parcelles.  Ces  suppressions  sont  soumises  à  autorisation
auprès de l’autorité sanitaire et du service chargé de la police de l’eau.

➢ Par ailleurs, la coupe d’arbres sans dessouchage, pour l’entretien des haies, est autorisée,

➢ La  suppression  des  parcelles  boisées  et  des  friches,  à  l’exception  des  suppressions
ponctuelles nécessaires dans le cadre des activités liées à l'exploitation, le traitement et la
distribution des eaux du réseau A.E.P.,

➢ L’exploitation  du  bois  reste  possible  sans  dessouchage  par  arrachage  ou  broyage  en
profondeur.  Le  rognage  des  souches  est  autorisé  jusqu’au  niveau  du  sol  (les  zones
boisées devront être identifiées en espaces boisés classés dans le document d’urbanisme
en vigueur),

➢ L’utilisation des produits phytosanitaires sur les parcelles boisées et sur les talus, hormis
pour la lutte sanitaire contre les parasites et conformément aux règlementations,

➢ L’installation de canalisations  et  de stockages d’hydrocarbures liquides et  de produits
chimiques  ou d’eaux usées de toute nature,  (cette  interdiction ne s’applique pas  aux
ouvrages liés aux habitations et activités existantes, ni aux canalisations et stockages
susceptibles d’améliorer la protection du captage),

A-2 -  ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

➢ Les puits et forages existants, qui captent la même nappe que le captage d’eau destinée à
la production d’eau potable, devront faire l’objet d’aménagements permettant de s’opposer à
toute infiltration ou seront comblés selon les règles de l’art,

➢ Le remblaiement d’excavations ne pourra être réalisé qu’avec des matériaux naturels inertes
(précisant origine, nature, où, quand,…),

➢ Les rejets d’eaux pluviales existants, réalisés par engouffrement de ces fluides dans le sous-
sol, devront être supprimés si cela est techniquement et économiquement réalisable,

➢ les stockages d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques ou d’eaux usées de toute
nature doivent être mis en conformité avec la réglementation en vigueur.
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B – PPR1 -  PRESCRIPTIONS 
APPLICABLES EN 
AGRICULTURE sur PPR 1

B - PPR2 - PRESCRIPTIONS 
APPLICABLES EN 
AGRICULTURE sur PPR 2

B-1 – PPR1 - ACTIVITÉS INTERDITES OU
REGLEMENTEES EN 
AGRICULTURE

B-2 – PPR2 - ACTIVITÉS INTERDITES OU
REGLEMENTEES  EN 
AGRICULTURE

➢ L’exploitation  des  sols  en  culture  est
interdite sauf l'exploitation en culture selon
les  prescriptions  de  l'agriculture
biologique :  méthode  de  production
agricole qui exclut le recours à la plupart
des  intrants  chimiques  de  synthèse.  La
fertilisation  du  sol  et  la  protection  des
plantes et les productions animales doivent
donc être assurées en utilisant des engrais,
des produits phytosanitaires et vétérinaires
ou autres,  portant la mention « utilisable en
agriculture  biologique ».  cf.  textes  et
documents d’application sur le site https://
www.inao.gouv.fr/

(l’objectif est ici de limiter les intrants, de quelque
nature  qu’ils  soient,  susceptibles  de  se  retrouver
dans les eaux souterraines. En cas de dégradation
de  la  qualité  des  eaux,  notamment  nitrates  et/ou
produits  phytosanitaires  très  régulièrement
contrôlés,  l’exploitation des  sols  en culture serait
totalement interdite),

➢ l'utilisation et  la manipulation de produits
phytosanitaires, (hors ceux utilisés dans le
cadre  de  l'agriculture  biologique)  y
compris  pour  la  destruction  des  Cultures
Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN),

➢ les  Cultures  Intermédiaires  Pièges  à
Nitrates (CIPAN) :

l’épandage  de  fertilisants  sur  les  CIPAN  est
conditionné aux respect des conditions suivantes :

➢ reliquats  d’azote,  inférieur  à  20  kg/ha,
avant  épandage,  mesuré  avant  au
maximum 15 jours avant l’implantation,

➢ implantation de la CIPAN avant le 31 août,
et au plus tard 15 jours après récolte,

➢ le total d’azote (reliquat + apport) est fixé

➢ L’exploitation  des  terres  en  culture
traditionnelle est interdite sans implantation
de cultures dérobées afin de limiter la durée
des sols nus, avec interdiction des produits
phytosanitaires pour le désherbage total et
la  destruction  des  Cultures  Intermédiaires
Pièges  à Nitrates  (CIPAN), hormis en cas
de  techniques  culturales  sans  labour.  Les
entretiens  devront  être  réalisés  par  des
moyens mécaniques  ou  des  produits
portant  la  mention  « utilisable  en
agriculture biologique »,

➢ les  Cultures  Intermédiaires  Pièges  à
Nitrates  (CIPAN) :  l’exportation  des
CIPAN pour alimenter un méthaniseur est
interdite (elle deviendrait alors  une CIVE
(Culture  Intermédiaire  à  Vocation
Energétique),
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à 30 kg/ha,

➢ l’exportation des CIPAN pour alimenter un
méthaniseur est interdite (elle devient alors
une  CIVE  (Culture  Intermédiaire  à
Vocation Energétique),

➢ L’épandage de boues de station d’épuration
et de tous les produits assimilés ainsi que
les  fientes  et  fumiers  de  volailles,   les
digestats solides de méthanisation,

➢ L’épandage  des  déjections  animales
liquides  et  des  produits  assimilés  (lisiers,
purins,  digestats  liquides  issus  de  la
méthanisation …),

➢ La création de nouveaux drains agricoles,

➢ L’irrigation,

➢ L’élevage  porcin  et  avicole  de  type  plein
air, sinon pour une consommation familiale
personnelle 

➢ La  suppression  des  prairies  permanentes,
sauf  lorsqu’elle  s’inscrit  dans  le  cadre
ponctuel  d’une  regénération  de  la  prairie
permanente avec interculture fourragère de
courte durée. Par ailleurs, la conversion en
boisement  est  possible,  à  l’exception  des
peupleraies ; elle est soumise à autorisation
auprès de l’autorité sanitaire et du service
chargé de la police de l’eau,

➢ Les  sols  nus  (dans  le  cas  de  cultures
réalisées  en  agriculture  biologique)  en
période  présentant  un  risque  de
ruissellement (automne-hiver) ; un couvert
végétal est mis en place.  La destruction de
ce  couvert  végétal  ne  pourra  intervenir
avant le 15 janvier,

➢ Sur  les  sièges  d’exploitation  existants,  la
création de nouveaux bâtiments d’élevage,
sauf  mise  aux  normes  ou  rénovation.  Le
projet  ne  devra  apporter  aucune
dégradation  de  la  situation  existante  au
regard des risques de pollution des eaux,

➢ L’épandage de boues de station d’épuration
et de tous les produits assimilés ainsi que
des  fientes  et  fumiers  de  volailles,  les
digestats  solides  et  liquides  issus  de
méthanisation,

➢ La création de nouveaux drains agricoles,

➢ L’irrigation,  sauf  en  localisé  (goutte  à
goutte),

➢ L’élevage  porcin  et  avicole  de  type  plein
air,  à  l’exception  des  élevages  de  type
« familial »,

➢ La  suppression  des  prairies  permanentes,
sauf  lorsqu’elle  s’inscrit  dans  le  cadre
ponctuel  d’une  regénération  de  la  prairie
permanente avec interculture fourragère de
courte durée. Par ailleurs, la conversion en
boisement  est  possible,  à  l’exception  des
peupleraies ; elle est soumise à autorisation
auprès de l’autorité sanitaire et du service
chargé de la police de l’eau,

➢ Les sols nus en période présentant un risque
de  ruissellement  (automne-hiver) ;  un
couvert  végétal  sera  mis  en  place.  La
destruction  de  ce  couvert  végétal  pourra
avoir lieu au plus tôt le 1er novembre, pour
les sols à forte teneur en argile (sols dont la
teneur en particules inférieures à 2 microns,
est  supérieure  à  25%).  Pour  les  autres
sols, la  destruction  du  couvert  végétal  ne
pourra intervenir avant le 15 janvier,

➢ Sur  les  sièges  d’exploitation  existants,  la
création de nouveaux bâtiments d’élevage,
sauf  mise  aux  normes,  rénovation,
extensions inférieures à 20 %. Le projet ne
devra  apporter  aucune  dégradation  de  la
situation existante au regard des risques de
pollution des eaux,
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➢ la  création  de  nouveaux  sièges
d’exploitation,

➢ Les  stockages  de  produits  phytosanitaires
hors  ceux  validés  dans  le  cadre  d'une
agriculture  biologique  et  sur  espaces
aménagés (rétention), 

➢ la  création  de  nouveaux  stockages
d’engrais minéraux liquides. Tout stockage
existant d’engrais minéraux liquides devra
être muni d’une cuve de rétention étanche
d’une capacité au moins égale au volume
de stockage,

➢ Les dépôts non aménagés de fumiers et de
matières  fermentescibles  destinés  à  la
fertilisation des sols.

➢ la  création  de  nouveaux  sièges
d’exploitation,

➢ Les  stockages  de  produits  phytosanitaires
hors  ceux  validés  dans  le  cadre  d'une
agriculture  biologique  et  sur  espaces
aménagés (rétention), 

➢ la création de nouveaux stockages d’engrais
minéraux  liquides.  Tout  stockage  existant
d’engrais  minéraux  liquides  devra  être
muni d’une cuve de rétention étanche d’une
capacité  au  moins  égale  au  volume  de
stockage,

➢ Les dépôts non aménagés de fumiers et de
matières  fermentescibles  destinés  à  la
fertilisation des sols. Les dépôts au champ
non  aménagés  de  fumiers  et  de  matières
végétales  fermentescibles  destinés  à  la
fertilisation  des  sols,  sont  acceptés  à  la
condition que leur durée soit inférieure à 3
mois.
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C - ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES

Seront interdits ou conditionnés aux conditions visées ci-après     :

➢ L’installation d’activités industrielles,  artisanales ou commerciales  nouvelles générant des
eaux usées autres que domestiques et susceptibles d'être restituées au milieu naturel et qui
présenteraient un danger d’altération de la qualité des eaux seront interdites en l'absence de
dispositifs de traitement qui seront validés par les services en charge de la police de l'eau,

➢ Toutes activités de stockage et de traitement de déchets, y compris de déchets inertes seront
interdites,

➢ L’installation de nouveaux dispositifs d’exploitation d’énergies géothermiques par doublet de
forages verticaux tant par prélèvement des eaux que par recirculation de fluides caloporteurs
ou par des dispositifs horizontaux seront interdits, l'exploitation des énergies  renouvelables
par panneaux photovoltaïques et éoliennes de toiture étant possible,

➢ En dehors des installations classées pour la protection de l’environnement, les stockages et
manipulations  de  produits  susceptibles  de  dégrader  la  ressource  en  eau,  y  compris
l’entreposage de matériel pouvant contenir ce type de produits, devront s’effectuer sur des
aires  aménagées  de façon à  pouvoir  recueillir  et  confiner  tout  déversement  accidentel  et
égouttures.

D - HABITAT-URBANISME –VOIRIES – RÉSEAUX

Seront interdits aux conditions visées ci-après     :  

➢ la création de constructions si les eaux ne peuvent être raccordées au réseau collectif de 
gestion des eaux usées,

– en  PPR  1,  La  création  de  constructions  à  l’exception  de  celles  destinées  au
fonctionnement de la distribution publique d’eau potable et de celles en extension
ou en rénovation de constructions existantes,

– en  PPR  2,  la  création  de  constructions  à  l’exception  de celles  destinées  au
fonctionnement de la distribution publique d’eau potable et de  celles situées dans
les  zones  destinées  à  l’urbanisation  définies  par  un document  d’urbanisme,  la
réfection, rénovation et extension de l’existant étant possible. Les créations sur
sous-sol enterré sont prohibées,

➢ La création et l’extension de cimetières,

➢ La création et l’extension de campings, parcs résidentiels de loisirs, aires aménagées pour
le stationnement des camping-cars et installations analogues, hormis les campings à la
ferme attenant au siège d’exploitation (6 emplacements ou 20 personnes maximum),

➢ La création de golfs,

➢ La création de voies de communications nouvelles (voies routières et voies ferrées), à
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l’exception des voies de desserte de propriétés bâties ou non, des voiries visant à réduire
les risques pour le captage à et de travaux visant manifestement à améliorer la sécurité,

➢ La  création  de  terrains  d’entraînement  et  l’organisation  de  compétitions  de  sports
mécaniques sur l'ensemble du périmètre,

Sont réglementées ou soumis à autorisation ou avis de l'autorité sanitaire et à la police de
l'eau     :  

➢ la gestion des eaux pluviales lorsqu'il y a modification de l'usage des sols,

➢ l'imperméabilisation ou l'artificialisation des sols hors d'espaces constructibles,

--o0o--

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ALERTE

❏ Le suivi de nappe

Les  capacités  de production  du captage  projeté  ont  été  démontrées  du fait  de  l'exploitation,
l'attention étant attirée sur les débits instantanés de pompage.

Le suivi  de nappe sera continu et  si  besoin développé à  l’aide d’ouvrages réalisés selon les
normes et règles en vigueur et dans le respect de la qualité de la ressource en eau.

Les suivis permettant de contrôler les réalimentations et d’effectuer un suivi qualitatif tant vis à
vis des rejets de toutes natures que des pollutions diffuses.

L'évolution positive de la qualité de l'eau, attribuée à une évolution des pratiques agricoles sur
d'importantes superficies, conduit à préconiser soit un retour à l'herbe soit d'imposer le maintien
d'une agriculture biologique.

❏ Plan d’alerte

En cas de pollution accidentelle et afin de prévenir une infiltration importante, il  conviendra
d’établir  un dispositif  d’alerte de façon à ce que l’exploitant du captage soit  prévenu et  que
soient prévues les différentes actions à mettre en œuvre et la logistique adaptée compte tenu des
temps  d’intervention  des  acteurs  ayant  à  intervenir.  Concernant  plus  particulièrement
l'écoulement d'hydrocarbures des kits d'absorption seront présents sur le captage. 

Ce plan d’alerte, qui devra être établi en concertation avec les services de secours dont la cellule
anti-pollution des Sapeurs Pompiers, portera sur plusieurs aspects :
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‒ mesures  à  prendre  pendant  le  transfert  de  la  pollution  vers  la  nappe  (intervention
d’urgence).

‒ contrôles à effectuer sur les eaux souterraines afin de préciser s’il y a eu contamination.

‒ arrêt des pompages et interconnexions possibles.

Chantepie, le 06 juin 2021

Gabriel PLIHON

Hydrogéologue agréé 61

Document  annexé :  -  proposition  des  périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  (sur  fond
parcellaire)
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