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NOTICE RESEAUX

INTRODUCTION

L’objet des présentes notes techniques, dont le contenu est défini a Uarticle R 123-14 du code de
I’urbanisme, est de présenter les données de base concernant I’alimentation en eau potable,
’assainissement, la collecte et I’élimination des déchets pour la commune de la Fresnaye-sur-
Chédouet.

Les informations contenues dans ces notes portent essentiellement sur les caractéristiques actuelles
d’exploitation de ces services, ainsi que sur les projets a réaliser dans un futur proche.

La croissance urbaine prévue et organisée par le plan local d’urbanisme est, bien siir, cohérente
avec la structure, la localisation et les capacités de développement des systémes présentes.



1. eau potable

présentation générale de | ‘alimentation en eau potable :

Jla commune adhére au syndicat d salimentation en eau potable de Perseigne qui regroupe 12

communes.

Le syndicat dispose actuellement d’une unique source d ‘approvisionnement provenant de l'usine de
Saosnes. Des captages locaux ont été abandonnés en raison de la pollution des eaux liée a I’atrasine
et a la présence de calcaire.

Les installations de production et de traitement ainsi que les réseaux de distribution du syndicat sont
confiés par un contrat d ‘affermage avec la Compagnie fermiére de Services Publics.

Conditions d’alimentation en eau potable :

Le réseau de distribution de la Fresnaye/chédouet est mis en charge a partir du réservoir ( d’une
contenance de 500m3) des ventes du four, toutes les habitations sont desservies. Une installation de
reprise( volume de cette béche : 80 m3) avec un débit de 16 m3/H est située au lieudit la Planche, et
est constituée de deux pompes qui refoulent ’eau vers le grand réservoir.

I ’ossature du réseau est composée de conduites principales ( ﬂ'l 00) en amiante-ciment qui arrivent
de la commune de Roullée et vont jusqu’a notre béche. Puis, d’autres conduites maitresses en
PVC ( /@/ 140 ) assure la liaison de la station-reprise Vers le réservoir des ventes du four. On trouve
ensuite des conduites secondaires de petits diamétres.

La défense contre les risques d’incendie est garantie par des bornes de puisage. Au total, on en
compte 20 dont 17 avec des poteaux de diamétres 100, et 3 de diamétres 80. elles sont placées a des
endroits judicieux sur des conduites capables d’assurer un débit conforme aux normes de sécurité en
vigueur.

11 est prévu début 2004, la réfection de la canalisation d’eau potable, située en bordure de la RD234
entre le bourg et les ventes du four; en PVC bi-orienté en remplacement de la conduite en fonte.



2. ASSAINISSEMENT

LE RESEAU :

La commune dispose d’un réseau d’assainissement du type séparatif et gravitaire. Le bourg est doté
d’un réseau collectif d'une longueur de 1.5 km en séparatif et 500 m en unitaire, qui se situe le long
de la D17 : de I’église au lotissement clos chenevier puis il traverse le terrain de foot en direction de
la lagune qui, elle, se situe au jaria. 1l longe,également la rue du patis St Georges ( VC 103). Sur ce
réseau, installation de grilles d’égout.

L ’extension du réseau d’assainissement au secteur des ventes du four par la RD 234 ainsi que la VC
11, et au chemin des Bertries a démarré en septembre 2003 ( 74 habitations concernées ) et les
travaux seront terminés fin février 2004.

Puis suivra, le raccordement aux hameaux de Launay et la Planche, qui débutera dés mars 2004
pour 16 maisons supplémentaires.

Le réseau de collecte des eaux usées des nouvelles installations est réalisé avec des canalisations en
PVC d’un diamétre de 200 mm et de 160mm et mise en place de regard de visite. De plus, deux
postes de relévement ont été construit pour desservir les propriétés situées a l’ouest du C.R 34.et a
l’angle de la RD 234 et du chemin la Planche.

Les eaux usées sont acheminées par I’intermédiaire d’un collecteur jusqu’a la station de lagunage.

Concernant le réseau pluvial : c’ est un réseau busé au niveau du bourg, avec une canalisation
pluviale d’un diamétre de 400 située sur la D16 le long du fossé avec la présence d’une bouche
d ‘égout. Ailleurs, il s’agit de fossés a ciel ouvert avec des passages busés au droit de certaines
parcelles baties. Les eaux pluviales s’écoulent avec difficultés de la forét vers le bourg, probléme dii
a la présence de buses cassées. Depuis quelques années, on constate des débordements de fossés.

TRAITEMENT :

La station d’épuration a été remplacée en traitement par trois bassins de lagunage situés au nord-
est du village. 1l s’agit d’une station de type de lagunage naturel. A I’entrée, il ya un dégrilleur qui
filtre et a la sortie des bassins , I’effluent épuré se déverse dans le fossé et le ruisseau le chédouet qui
se jette dans la Sarthe.

La capacité globale de la station communale atteint 600 équivalents habitants. Les effluents traités
représentent 146 foyers en 2002, soit environ 370 EH si on retient le ratio constaté en 1999 de 2.54
personnes par ménage . Il demeure donc une capacité résiduelle de 90 foyers raccordés, ce qui
correspond a l’extension en cours sur 2003/2004.

Une convention SATESE avec le conseil général a été conclue, et un curage de la station est prévu
en 2004 apres I'étude du plan d’épandage. Les derniers rapports suites aux visites d’assistances font
observer un envahissement par les algues et la boue de la lagune.



Dans les dispositions du PLU, un emplacement est réserve N°I - lieu d’implantation privilégié
puisque des terrains sont prévus pour une extension.

Un bassin de rétention des eaux pluviales pourra étre envisagé depuis la forét au pigeon blanc (
partie ouest ) en zone 1AU. Ainsi, les eaux pluviales pourront-étre acheminées vers de nouveaux
bassins de rétention afin de délester les fossés et éviter les inondations. De méme, les opérations
d’urbanisation nouvelle devront bénéficier d’un bassin de rétention.

LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT :

Aux termes de 'article 31-1 1l de la loi sur l’eau (transposé a larticle 1.2224-1 0 du code des
collectivités territoriales ), toute commune doit délimiter, sur son territoire, différentes zones
caractérisant les parcelles relevant de Dassainissement autonome et celles raccordées ( ou a
raccorder dans un proche avenir ) @ un réseau collectif.

C’est une démarche qui se veut prospective, c’est-a-dire dont 1’objet est de définir une politique
communale ou intercommunale d’assainissement a long terme.

Ce découpage territoriale en zones revét une grande importance car il va déterminer les obligations
des communes. Ainsi, dans les zones d’assainissement collectif, elles seront tenues d’assurer la
collecte des eaux usées domestiques et le stockage. ’épuration et le rejet ou la réutilisation de

I’ensemble des eaux collectées, tandis que dans les zones relevant de l’assainissement non collectif,
elles devront seulement assurer le contréle des dispositifs d’assainissement ainsi que, si elles le

décident, leur entretien.

Des études sont souvent initiées pour définir les futures zones relevant de I’assainissement collectif
et celles relevant de l’assainissement non collectif et, parmi ces derniéres, celles contraignant
utilisation de telle filiére technique plutot que telle autre ( qui dépend principalement de I’aptitude
des sols a recevoir les effluents). Cette étude a été réalisée en 2001.

Légalement, le zonage n’est pas lié directement a 1’élaboration ou la révision du PLU. Pourtant,
pour éviter des incohérences entre le zonage et le PLU, il est souhaitable d’organiser, parallélement
a I’étude, cette réflexion sur I’élaboration de ce nouveau document et sur les choix qui en découlent.
Le zonage d’assainissement approuvé est ainsi annexé a la présente notice.

Cette cohérence avec le projet communal lui assurera une certaine pérennite.

Le zonage d’assainissement prévoit d’inclure au réseau collectif les parcelles Est du bourg (Uba),
ouest (UAa) et la zone urbaine 14U (parc paumier, pain bénit, pigeon blanc partie ouest) : il s’agit
des zones retenues et localisées au PLU.

L’ étude préconise également que les habitations du goulet et de la bauge ( ou il est constaté des
dysfonctionnement, d’ou la création de puisards et de rejets directs au fossé ) soient raccordées a un
assainissement collectif. Mais ces secteurs n’ont pas été prévus au PLU et sont classés en zone Nv.



L’étude a, par ailleurs, démontré qu’un grand nombre de dispositif d’assainissement autonome ne
répondait pas strictement aux exigences imposées par la réglementation : seulement 30% de fosses
routes eaux et au moins 75 % de traitement inadapté. On constate 53 % de fosses sceptiques avec
présence ou non de bac dégraisseur et la pratique de I’épandage souterrain est assez peu répandue(
35 a 55 % des filiéres) avec une absence de rejet qui n’est indiqué que dans 20 a 25 % des cas.

Parmi les utilisateurs de fosses sceptiques ou de fosses toutes eaux, la fréquence de vidange est
correcte pour environ 45% des filiéres. Mais cela ne signifie pas que *épuration soit correctement
réalisée; c’est notamment le cas avec des rejets au fossé(39 a 44 %) ou dans le sous-sol par

Vintermédiaire des puisards (18 a 25%).

3. COLLECTE ET ELIMINATI ON DES DECHETS :

//

la commune de la Fresnaye-sur-Chédouet fait partie de la communauté de communes du Massif de
Perseigne pour la collecte et le traitement des ordures ménageres.

PERIODICITE DE LA COLLECTE

Un calendrier a été établi pour organiser la collecte dans chaque commune. A la Fresnaye-sur-
Chédouet, elle est effectuée chaque lundi dans le bourg. Le principe est le porte a porte ou le
ramassage au plus prés.

TECHNIQUE DE COLLECTE

La collecte est effectuée par la société Normande de nettoiement. Le tri sélectif a été mis en place sur
’ensemble de la Commune, avec trois points de collecte :

- La salle polyvalente

- le Goulet

- les Ventes du Four

SYSTEME DE TRAITEMENT

Les ordures sont transportées et traitées a la déchetterie d’Arconnay ou elles sont enfouies. Un
nouveau dépot plus efficace est prévu au nord d’Alencon.



LE PLAN DEPARTEMENTAL D 'ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Il correspond au secteur nord-est du Département. Il compte 73 communes et 38200 habitants. Ce
secteur est desservi par le CET d "Arconnay .

Malgré [’effort entrepris par les différentes collectivités en matiére de collecte sélective, le
traitement séparé des déchets verts, la présence d’un centre de tri sur le site d’Arconnay, d’une
durée de vie estimée de 5 ans, | sélimination des déchets de ce secteur n’est pas assurée d moyen
terme et est en partie tributaire de la position qui sera prise par le Département de I’Orne, pour la
communauté urbaine d *Alencon et des communautés voisines qui utilisent le site d’Arconnay, les
communes sarthoises ne représentant que 10% des déchets traités sur ce site. Il est par ailleurs
évident que le poids limité de leur population rend difficile la création d’un site de traitement local
autonome. Dans ces conditions, un travail important de réflexion avec le Département de I’Orne est
indispensable pour trouver une solution au probléme qui se dessine. Un plan de révision serait en
cours.



